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s Pavlem Horikem, vedoucim pardubic- 
k6 prodejny TESLA ELTOS. 


V poslednf dob$ |sou mezi amatory stAle 
patrn6j$f atfinostl na nedostatek sou- 
6dstek. Co byste k tomu Vy, }ako dtouho- 
lety vedouci prodejny, mohl ?fcl? 



' Hned na zadatku na§eho rozhovoru 
bych r^d zduraznil, ze jak v sortimentu, 
tak i v objemu souca$tkov£ z^kladna 
trvaie vzrust^. Domniv6m se, ze ne kaidy 
amat6r, ale ani profesion^tl, vidl a muze 
' posuzovat komplexn§ nastoupenou ces- 
tu elektronizace zcela objektivne. XVI. 
sjezd KSfi vytydil hlavnf ukoly a dal urych- 
lenSmu zav^denf elektronizace do na§e- 
' ho narodnlho hospodarstvl zelenou. Na8. 
zasedanl UV KSC doSlo k upresnSni vyvo- 
je a ctlu v elektrotechnickem prumyslu. 

I vyspele organizace mimo rezort FMEP, 
tedy naprlklad vyrobnf druzstva v zem§- 
delske oblasti, dlky vysp§lym technickym 
kadrum a dobr^mu technickymu z£zemi\ 
zadaly mimo jiny i s vyrobou poditaCu 
a jejich perifernfch obvodu. Nastoupili 
jsme taky cestu automatizace a robotiza- 
ce a spotreba elektronickych soucastek 
se tudiz trvaie zvytsuie. 

Vzhledem k tomuto dynamickemu roz- 
voji elektronizace si n£§ elektrotechnicky 
prumysl v rozpracovanl z^veru 10. zase- 
dani UV KSC vytycuje pfekrocit ukoly 7. 
petileteho pl£nu a ve vyrob§ zbozi zabez- 
pedit horni hranice cile, stanovenyhoXVI. 
sjezdem KSC, tj. dosyhnout v roce 1985 
narustu na 150 % oproti roku 1980. To co 
jsem rekl uvedu na maiym prikladu. V po- 
lovodi6ovych soufiystkach jsme v roce 
1984 prodali priblizne o 100 % vice, nez 
v roce 1980. Celkovy. sortiment na nasi 
prodejne predstavuje asi 12 000 druhu 
zbozi. 

. \ 

Skutetnostl v&ak zust^vd, ie mnoh6 - 
sout^sttry jsou t6m6f chronlcky nedo- 
statkov6. Nam^tfcou bych jmenoval na- 
priklad reprodufttory, ndkterd typy po- 
tenclometru, svftiy6 diody a pomatu 
i n6kter6 typy tntegrovanych obvodu. 

A tato skutetnost se promftA I do opVdv* 
n6n6 kritfky naftlch etenAFu, kteFi si 
std2uji, ie nejsou schopni zajistlt si 
soud^stky pottebnd k reaHzaci mnoha 
' n6mi uvefeJAovanych stavebnfch 
nAvodu. 

I zde mate naprostou pravdu, avsak 
skutecnosti, ktere jsem pravy uvedl, maji 
zakonity vliv i na'mnozstvi soucastek ve 
volnem prodeji. Tak^napriklad v oblasti 
reproduktoru nam vyrobce podstatnym 
zpusobem-krati dodavky, nebof vyroba 
jednotlivych reproduktoru nestadi pokryt' 
spotrebu, ktera must kryt nejen finaini 
v^robky prodavany v tuzemsku, ale i ex-- 
portni dodavky. Domnivam se taky, ze 
spotreba nekterych soucastek (napfiklad 
svitive. diody) stoupla tak. ze to nikdo 
nemohl odekavat. A pfi jejich dneSni cene 
jimi pracovnici ve svych konstrukcich 
pfimo hyrr. Jen pro zajimavost bych rad 
uvedl, ze napfiklad typy VQA15 ci VQA17, 
ktere jsou podle smlouvy dovazeny 
z NDR, jsou na trhu zastoupeny minimai- 
nd/nebof ani partneri z NDR nejsou 
schopni dodat potrebne vet§i mnozstvi. 

A nakonec i v oblasti integrovanych obvo¬ 
du se po poslednlm pronikavdm zlevneni 
opdt vyraznd zvetsila poptavka, takze se 
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i zde staly n6kterd mimoradne zadane 
typy nedostatkovymi. 

Celkovd se v§ak prodej soudastek ve 
srovnani s rokem 1982 zvySil v maloob- 
chodnlch prodejnach o 70 milionu Kds, 
presto, ze ceny nekterych soucastek byly 
snizeny o 50 az 70 %. 

V t6to souvislostl bych so VAs rdd zeptal: 
jakym zpDsobem Jsou z6sobov6ny pro¬ 
dejny TESLA ELTOS elektronickyml sou- 
(Astkarnl? 

Vyr.obni organizace, objednavaji sou- 
dastky v nadlimitnlm mnozstvi u prislud- 
nych vyrobcu. soudastek. Ti pak, podle. 
poradi dOlezitosti, objednavky potvrdi. 
Pfednostnd jsou zajiSfovany potreby via- 
dou sledovanych ukolu, dale objednavky 
CSLA, oblasti energetiky apod. Zbozi 
v podlimitnim mnozstvi si tito vyrobci, 
a nejen oni, ale i dalSi nevyrobni organi-. 
zace objednavaji prostrednictvim oboro- 
v6ho podniku TESLA ELTOS na jeho 
velkoobchodnich referatech. Takd TESLA 
ELTOS musi dodrzov'at poradi dulezitosti 
vyrizovani tdchto objednavek. A konedne 
daldim neopominutelnym odberatelem je 
ceia sif servisnich stfedisek - opraven' 
RTS po celem uzemi CSSR. A teprve pak 
mohou velkoobchodni referaty rozdetit 
zbyvajici zbozi do prodejen TESLA 
ELTOS pro maloobchodni spotrebitele. 

Z toho vSak logic Icy vyplyvA, ie se na 
bAindho amatdra dostane od vyrobce 
jen to, co nakonec .zbude..Jak muiete 
tuto nepFijemnou skuteAnost zmirnit 
a zajistlt vdt&f vyb6r? . 

Pro zlepseni dosavadniho stavu vedl 
oborovy podnik TESLA ELTOS radu jed- 
hani s vyrobnimrpodniky VHJ TESLA 
Roznov - Elektrotechnicke soucastky, je- 
jichz cilem bylo zajistit vykryvani po2a- 
davku TESLA ELTOS v pozadovandm, 
rozsahu. Naslednd bylaceia problematika 
fedena na urovni FMEP, kterd vydalo: 
Opatfeni, jimz-bylo uloleno VHJ TESLA 
Roinov - ES pln§ zabezpedovat potfebu 
TESLA ELTOS a u nedostatkovych typu 
zajistit pro TESLA ELTOS dodavky mini- 
malnd ve vysi 15 %.celkovahd.zdroje^ 

.Krorne tohoto zasadntho rozhodnuti 
vyuziva TESLA ELTOS svdho .povereni 
„ v oblasti nevyuzitych zasob, kde v souladu 
s vyhiaskou SA-49/81 vykonava funkci 
zprostredkujici organizace pro prodej ne¬ 
vyuzitych zasob. Jedna se o velmi na'rodny 
ukol, jelikoz j^osianlm tdto funkce je vy- 
uzivat volnd zdroje v soucastkovd zaklad- 
ne na skladech vyrobnich organizacia tim 
^umoznit vtfrobcum soudastkove zakladny 
^(s ohledem na znalost tdchto volnych 





zdroju) vyuiivat.svd vyrobni kapacity ve 
prospdch pozadovandho sortimentu. 

Co se prodeje zdkaznikum tyde, rdd 
bych zduraznil, ie prodej na fakturyje 
v globdlu limitovdn. Aby organ izace nevy- 
koupila ceJe mno*stvi jednd poloiky a na 
zdkazmka, ktery nakupuje za hotovd, by 
se pak nedostalo, vydal v roce 1983 ndd 
generdlnf reditel pfikaz o regulaci prodeje 
na faktury a za hotove u nedostatkovdho 
zbozi podle mistnich pod mi nek kaide 
prodejny:' 

Pfi kaidd doddvce zboii do na§i pro- 
dejny,vyOlenime podle druhu zbozi urcite 
mnoistvf, kterd mOzeme prodat na faktu- 
ru adalsistanovend mnozstvi pak proda- 
vdme.pouze za, hotovd. 1 tak se vdak na 
mnoheho zakaznika nedostane. Presto 
myslfm, ze prdvd v nasi prodejnd nakupuji 
zdkaznici rddi, cot vyplyyd z toho, ie za 
tohsky rok u nds nakoupili za vice nez 40 
milidnti Kds. 


HovoHJ J#te o opatfenl takzvandho *ortt- 
montnfho minima. Jak *a toto, i pffipadrto - 
dfttftf snaky o ziepieni sttvaj (cl sttuace, 

. promftajf do uspokojovdnf zdkaznikd? 

Rdd bych nejprve zdtiraznil, ze za po- 
siednl roky, tedy za dobu dinnosti FMEP, 
dodlo k podstatnym zmendm ve prospech 
amatdrskd vefejnosti. Ji* dvakrdt byly 
sniieny veikoobchodni i maloobchodni 
ceny u rozhodujicich druhu elektronic¬ 
kych soucdstek. Toto sniiovani cen se 
dotykd nejen amatdru, ale vdech obdanu, 
nebof vytvafi podminkyi ttak k daldimu 
sni*ovam ndkladd a tim i cen ftndlnich 
vyrobku ve vdech vyrobnfch podnicich. 

Ze strany nadeho Gft TESLA ELTOS 
bylo udindno ndkolik zdva*nych organi- 
^ zadnfch opatreni ve vztahuk malospotfe- 
bitelum. Je to, jak jsem se jiz zminil, 
stanovene .sortimentni minimum. Dale 
byly^vSechny prodejny rozddleny do ctyf 
velikostnich skupm. V kaidO teto skuptn§ 
jsou prodejny povinny vest a-pravidel nd 
vdas objednat minimdlnd predepsany sor- 
timent : elektronickych souddstek.- Toto 
sortimentni minimum je nejmdnd jednou 
rodnd upravovdno podle objektivnich po- 
ladavku zdkazntku a podle mdnici se 
■ struktury soucdstkovd zdkladny (nabthaji- 
cinoydtypy). 

Aby bylo zajistdno lepdi-uspokojovdni 
zadinajicich i pokrodilejsich amatdru 
a pro snaiSi zajistdni potrebnych soudds¬ 
tek, bylo vprubdhuroku 1983 pfevedeno 
kompletovdni souddstkovych souborii 
z nadeho strediska do zavodu TESLA 
ELTOS Tynidtd nad Orlici. Odtud pak jsou 
jednotlivd soubory expedovdny do prode- 
jen TESLA ELTOS po celd repubiice. Tyto 
soubory maj^ byt kompjetovany podle 
na§eho kataiogu a jejich sortiment ma byt 
postupne rozdifoydn. 

Mite jeitA nAjaky vzkax, £1 pftpomfnky, 
Wert byste chtil naitm prostfednlctvim 
sdiBt svym zikaznlkim a tedy rna&im 
Ctenifum? 


Ano, r4d bych upozornil na to, ze jak ve 
velkoobchodnich skladech, tak i na na£i 
prodejnd m^ime dostatedne z^soby polo- 
vodidovych prvkQ ha bdzi germania. To by 
mohlo obzvl^§t§ zajfmat zadfnajicf pra- 
covniky, nebof pro mnohd jednodudSi 
konstrukce tyto polovodidovd prvky zcela 
vyhovi a navfc jsou velmi levne. 

*' Ddkujl Vim za rozbovor. • 

; Interview pripravil A. Hofhans 
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KONKURS AR ’85 


Jako kazdorodnd, i letos vypisujeme 
konkurs AR na nejtepSt amatdrskd kon¬ 
strukce, jehoz spoluporadatelem je^ 
CSVTS elektrotechnick^ fakulty CVUT. 
Jako v lonskdm roce budou i letos prihla- 
Sene .kontrukce posuzov^ny vyhradne 
z hlediska jejich puvodnosti; n^ipaditosti, 
technickdho provedeni, vtipnosti a prede- 
v§im udelnosti a pouiitelnosti. * Pritom 
zdurazhujeme, ^e slozitost zarizeni nebu- 
de v z4dn6m pripade rozhodujicim kritd- 
riem, ktere by konstrukci automaticky 
pfedurdovalo k zarazeni do nejvySe hod- 
nocene tffdy. To v praxi znamen^, ze 
i jednoduch&, ale vtipn4 a uzitednd kon¬ 
strukce mute byt odmdndna nejvy§Si 
dastkou. 

Konstrukce. pfihldSend do letoSniho 
konkursu, budou tedy nejprve hod noceny 
" podle vyjmenovanych kritdrii. Komise pak 
ty konstrukce, kterd budou vyhovovat, 
roideli do tr* skupin na vybornd, velmi 
dobrd a dobrg. Zjednodudene receno, 
bude to obdoba zpusobu, kterym se na- 
priktad uddluji medaile za nejlepdi vyrob- 
ky. Vybrane konstrukce budou tedy zara- 
zeny do 1., 2, nebo 3. skupiny a v kaidd 
teto skupind odmeneny stanovenou pau- 
. Saint castkou. \ 

Znamend to tedy, ze napfiklad do prvni 
skupiny muze byt zafazeno vice konstruk¬ 
ci, budou-li skutedne kvalitni a vyt^ovi-li 
konkursnim pozadavkum. Totdz plat! sa- 
mozrejmd i o daldich dvou skupinach. 
Redakce ma pro letodni rok k dispozici 
dostatednou ddstku, aby mohla odmenit 
prakticky kaidou konstrukci, kterou ko- - 
mise k ocendni doporudi. 

Do konkursu budou prijimany libovol- 
ne konstrukce bez ohfedu na to, zda jsou 
jednoduchd di sloiitdjdi, a hodnoticimi 
ukazateli budou vlastnosti, kterd jsme 
v uvodu vyjmenovali. V teto souvislosti 
prosime na§e dtendfe, aby do kon- 
kursu nezasilali takovd konstrukce, kterd 
se ji l na prvni pohled zcela vymykaji 
z moinosti amatdrske reprodukovatel- - 
. nosti, anebo takovd, jejich* porizovaci 
naktady dosahuji tisicovych cdstek. 


Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se ho 
zudastnit kazdy obcan CSSR. Doku- 
mentace musi byt oznadena jmenem 
a adresou a pripadne i dalsimi udaji, 
kterd by umoznily v pfipadd potreby 
dostat se s pfihldsenym udastnikem co 
nejrychleji do styku. 

2. V prihlddenych konstrukcich musi byt 
pouiity vyhradne souddstky dostupnd 
v nasi obchodni siti, a to i soucdstky, 
dovdiend ze zemi RVHP. 4 / . ^ 

3. PrihldSkado konkursu musi byt zasldna 
na adresu redakce AR nejpozddji do 
5. zdri 1985 a musi obsahovat: 

a) schema zapojeni, 

b) vykresy desek s plosnymi spoji, 

c) fotografie vnitfniho i vndjdfho prove¬ 
deni, minimdlni rozmdr 9x12cm, 

d) podrobny popis prthldsend kon¬ 
strukce s technickymi udaji a navo- 
dem k pouiiti. 

4. Textovd ddst musi byt napsdna strojem 
(30 rddku po 60 uderech), vykresy mo* 
hou byt napbycejndm papireakresleny 
tuikou, kulidkovou luzkou nebo jihak, 
ale tak, aby byly prehlednd (vdechny 
vykresy jsou v redakci prekreslovdny), 
Vykresy-i fotografie must byt ocfslovd- 


ny (obr. 1 atd.j a v textu na nd musi byt 
odkazy. Na konci textovd ddsti musi byt 
uveden seznam pou*itych souddstek 
a vdechny texty pod jednotlive obrdzky. 

5. Pfihlddeny mohou byt pouze takovd 
konstrukce, kterd dosud nebyly v CSSR 

- publikovany - redakce si pritom vyhra- 
zuje prdvo jejich zvefejheni. Pokud 
bude konstrukce zvefejnena, bude ho- 
norovdna jako pnspevek bez ohfedu ha 
' to, zda byla di nebyla v konkursu odmd- 
nena. \ 

6. Neupinddiopozddndzaslandprispevky 
nemohou byt zarazeny do hodnoceni. 
Pnspdvky bude hodnotit komise, usta- 
novend podle dohody ^pofadatelu. 

V pfipadd potreby si komise vyzaduje - 
posudky specializovanych pracovidf: 
Clenovd komise jsou z udasti na kon¬ 
kursu vyloudeni. 

7. Dokumentace konstrukci, kterd nebu- 
dou ani odmdndny, ani uverejneny, 
budou na pozdddnt vrdceny. 

8. Vysiedek konkursu bude odmenenym 
sdelen do 15. prosince 1985 a otidten 
v AR A2/86. 

Odmeny 

Konstrukce, kterd budou komisi zara- 
zeny do jmenovanych tri skupin, budou 
odmdndny takto: - 

1. skupina 2000 Kcs 

2. skupina 1500 Kds - 

3. skupina . lOOOkds. 

Redakce vypisuje navic tematickd uko- 
ly (tedy vlastni ppzadavky na urditd kon¬ 
strukce), kterd, pokud budou tispesnd 
.splndny, budou krome udelenych cen 
odmendny jedte zvlastnim i jednorazovymi 
premiemi v rozmezi 300 az 1000 Kds. 

Stejnou prdmii muie komise udelit i ta¬ 
kovd konstrukci, kterd nebude predmd- 
tem tematickych ukolu, bude vdak jakym- 
koli zpusobem mimofddndzajimavdnebo 
spoledensky prospddna. 

Z toho vyplyvd, ze autofi nejlepdich 
konstrukci, anebo konstrukce, splhujici 
pozadavky tematickych ukolu, mohou 
ziskat celkovou odmenu az 3000 Kcs 
a tuto odmenu muze pochopitelne ziskat 
nejen jeden, ale i nekolik autoru. 


Tematickd ukoly 
t vypsand pro konkurs AR 1985 

1. Konstrukce vyuzivajtci nejmoderndjsi 
dostupnd linedrni integrovane obvody 
(10 typu CMOS apod.). Zarizeni by ne- ^ 

' mdla byt prflid slozita a ndrodnd na vel- 
ky podet souddstek. Mdla by umoznit 

. amatdrskym konstruktdrum osvojit si 
praktickou aplikaci modernich mikro- 
elektronickych souddstek. 

2. Konstrukce z oblasti ,,klasicke“ radio- 
techniky - napf. antdnni zesilovade 
a vyhybky, pfijimade a rdznd doplfiky 
k rozhlasovym a televiznim pf ijimadum. 

3: Prenosny transceiver FM pro pdsmo 
2 m, umozhujici provoz pres prevddd- 
de. Pf fstroj by mdi byt moderni koncep- 
ce, mdl by vyuiivat modernich dostup- 
nych souddstek a mdl by mit maid roz- 
. mery. * 

4. Jednoduchd konstrukce kazetopdsko- 
vd pamdti (vyuiivajici ndhradnt diiy 
magnetofonCi),univerzdlniobrazovkovy 
monitor a daldi doplnky k mikropodita- 
dum (seznam typu na str. 58). 
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Az do postedni'ch sil... 


- Radista* 1. cs. samostatnbho praporu 
v 'SSSR betaf Vejvoda odlozil sluchatka 
a zapojil kontrolni reproduktor. Nastalo 
dusive ticho/jakb Ize pozorovat jen na 
radiovych stanicich. Vbichni jiz nyni vi, ze 
npor. Otakar Jaros a spolu s mm i jeho 
teiefonista svob. Hugo Redisch jsou mr- 
tvL A nejen oni. Padl takb velitel kulomet- 
ne roty npor. Jaroslav Lorn Lorer(Jaro5uv 
zbstupce), svob. Ignac Spiegel, cet. Kurt, 
Wolf, protitankista voj. Josef Sveda a jinf. 
Radista si v duchu promite, co vbe se 
v.teto pomernb kratke dobe.udblo. Jako 
ozvbna se mu vybavuje scfena posledniho 
radiovehohovoru velitele praporu s veli- 
telem prvni roty npor. Jarosem: 

„Ustupovat nesmib. Slybib me, Jarosi?" 

„Slybim dobre. Ustupovat nebudeme 
ani o krok(“ * 

„Nezapomen na vbe, o cenv jsme se 
dohodli. Nemohu ti pomoci ani cetou. 
Nanejvyb te podporim palbou tanku na 
tvem fevbm kridle. Situaci mne hlas v kaz- 
db mozne chvtli. Bucf stale se mnou ve 
spojeni. Konec." 

Velitel odlozil ; mikrotelefon, povzdechl 
si a jeho ruka s tuzkou zustbva stale 
u.znacek na pracovni mapb. V jeho tvari se 
zrabila starost o predsunutou rotu. Zatim 
jebte netubi, ze tento rozhovor s npor. 
Jarosem byl jejich poslednim. „Bucfte 
stale na pnjmu a o kazdem hlabeni prvni 
roty mne ihned informujte," podotkl jeste 
na odchodu k radistovi. . 


„Za nejakou dobu se pocet zptev v ra- 
diove slti zvbtsil a pozdeji jsem jiz ani 
nestabil vsechno zapisovat a dorubovat 
veliteli, i kdyz to k jeho stanovibti ne- 
bylo daleko", vypravi betaf Vejvoda. „Vv- 
pomahala mi spojka. Potrinactehodin68. 
bfezna 1943 se najednou prestala hlasit 
prvni rota. Kontroluji parametry a mentm 
zdroje, ackoliv ty stare jsou jeste dobrb. 
Provefuji antenu. Vse je v pofadku, ale 
presto zvysuji stozbr na maximum. Ale 
vbechno je marne. Rota npor. Jarose, 
ktera nesta hlavnf tihu boje, se nehtesi. 
Ostatni ubastnici radiove site se htesi 
normalne. Ani oni prvni rotu neslybi. Mar- 
nb votem vyzvu: ,OLGA, OLGA, OLGA zde 
KARANDAS, KARANDAS'. ProtejSek se 
neozyvb. Uvedenou situaci hlbsim veliteli 
- praporu, ktery narizuje udelat vbe pro 
obnoveni rbdiovbho spojeni. Kejhorsi 
bylo, ze pfi obrannbm boji v rozhodujicim 
okamziku vysadilo i hlavni pojftko-linko- 
ve spojeni. Pro nedostatek materialu ne- 
mohly byt vybudovbny oklikovb smbry. 
K tomu jeste krajne 'nepriznive povetr- 
nostni podminky: ve dne teplo, v noci 
silny mraz. Polni kabel, vedouci pres reku 
M2i, byl peclive pfipraven a napustbn 
ozokerytem; neodolal vbak zufive paibb 
nepfitele, takze spojeni bylo b§hem boje 
casto preruSovano, az nakonec zcela zni- 
ceno. 6etaf koufil, ktery dostal se svym 
druzstvem kvefieru za ukol svinout kabel 
k prvni rot6, ve sv§m hlaSeni uvedl, ze cele 
druzstvo lezelo pres dve hodiny pod pal¬ 
bou nepfitele v fedove vode, azdo doby, 
kdy faSiste prestali osv6tlovat a ostrelovat 
teren. Potom teprve plizenim svinovali 
dvojite vedeni, 16pe receno jen jeho- 
zbytky. 

R&diove spojeni pres snahu obsluhy 
neni stale obnoveno. Prvni rota se stale 


"nehiasi. Velitel praporu sleduje boj ze sve 
pozorovatelny a peSi spojky zatim nahra- 
zuji poskozenou spojovaci techniku.“ 

* * * 

A'zatim u prvni roty sleduji vojaci, 
zakopani naokraji vesniceSokolovo, roz- 
s^hiou planinu pred sebou a v povzd&li 
les, odkud strileji nepratelske minomety 
a vyrazeji dal§i a dal si tanky proti vesnici. 
Predh^n^jici se panc6rov6 obludy nastu- 
puji po cele §ir ce f ronty. Stele nove a nove 
.stroje se vali z lesa a za nimi rady faSistic- 
ke pechoty. Rota npor.-JaroSe po nbkolik 
hodin odr^iela zurive utoky tanku a jeden 
tank za druhym vyrazovala z boje. Ale na 
jejich mista nastupovaly dal§i. Nbktere 
tanky pronikly az k predni linii obrany 
a pouzily plamenomety. Znabna bist muz- 
stva protitankovych bet byla vyrazena 
z boje. Kolem dvaceti tanku proniklo do 
hloubky statebnych obtencu. Zbytky na- 
sich kulometnych bet a samopalnicuvSak 
neopustili sv4 postaveni, a odrizli tak 
fasistickou pbchotu od tanku,.takze mu- 
sela zalehnout asi pades£t metru pfed 
vesnici. V hloubce obrany zatim pokrabo- 
val boj mezi fabistickymi tanky a nasi mi 
vojaky; kterf utobili proti tankum rubnimi 
granaty a lahvemi s horlavinou. Nepritel 
byl nejen zkubeny a kruty, ale i Istivy. 
Velmi dobre ovtedal vojenske umeni 
a nase jednotka byla po prvb v boji. A tak 
se stalo, ze po prvnim utoku tanku posad- 
ky nbkterych stroju predstiraly a imitovaly 
dymovnicemi zasah svbho stroje, bimz. 
unikly dalbi pozornosti nabich vojaku 
a ziskaly tak dokonale predsunute pozo¬ 
rovatelny az do doby,- kdy zjistiiy cely 
system nabi protitankove obrany. Tehdy 
jeste nem§! has odposlech potrebne priji- 
mace s rozsahy nbmeckych vysilacu typu 
10WS, pouzivanych v techto tancich. 

Opbrny a velitelsky bod obrancu Soko¬ 
lova byl v kostele. Jednirh z malaobtencu 
kostela, kteri prezili, byl radista voj. 
Schwarz, ktery vypravuje: 

„K nabemu opbrnemu bodu v prizemi 
sokolovskeho kostelika, kde jsem mel 
'Umistenu rbdiovou stanici, se priblizil 
predvoj fasistickych tanku a za nimi obr- 
nene vozy. Lezel jsem na pod laze se 
slucltetky na ubich a v pootevrenych 
dvefich jsem vide! pobihat zdravotniky se 
zranbnymi. Ve vezi kostela byli dalbi dva 
radistb, vykonavajtci funkci pozorovatelu, 
svob. Redisch a teiefonista voj. CejpaL 
a pozorovatel nasich protitankovych jed- 
notek des. Feiner. Jejich prace byla obdi- 
vuhodna. Nic jim neuslo, nic nepropasii. 
Registrovali^i fabistickb samopalniky na 
okraji lesa za vesnici a vse hlasitb preda- 
vali-npor. Jarosovi nebo telefonistovi. 

Teprve v sokolovskbm kosteliku jsem 
poznal zcela novou podobu.svob. Redi- 
sche.. Redisch byl ctyricbtnik s podlome- 


nym zdravim, zafazeny v rote mladych 
a silnych vojbku. Npor. Jaros si jej vybral 
za pozorovatele pro jeho hbity postreh, 
inteligenci a iniciativu. To byl zbkladni 
fond, s nimz Redisch - mimochodem 
skvely matematik, geometr, fotograf, 
kreslic a kdo vi co jebtS- blovbkzcestova- 
ly po vbech svbtadilech, prosel peklem 
polske valky. Kurs pozorovatelu a telefo : 
nistu absolvoval s v^tebnym prospbchem* 
Nez jsme odjeli na frontu, zkonstruoval. 
zvtebtni babionu pro vypocitavbni nadbb- 
hu pri strelbe na letadla, tvorenou dvema 
otocnymi papirovymi kotoubi. To byla' 
jeho reakce na nezdar pfi zkousce, kdy 
nerozeznal na matem obrazku siluetu 
letounu Messerschmid 109 a Messer^ 
schmid 110. Svob..Redisch byl antifasista. 
Jeho zanicena nenavist k nacistickbmu. 
barbarstvi ho hnala do konfliktu sj)ku- 
panty doma a nakonec k odchodu za 
hranice s cilem bojovat proti fabismu 
zvenku. 

Zurivy boj s presilou se postupnb pre- 
nabel hloubbji a hloubejj do stfedu Soko- 
lova/Pozorovat uz bio velmi tbzko. ,Bylo 
treba spibe usuzovat nez videt. Misto oci 
musel pracovat mozek. Redischuv mozek 
neselhal. Jeho rychte usuzovbni zmalych 
faktu umoznilo radu uspbsnych obran- 
nych zbsahu. Pak se nad nbmi ozvala 
ohlusujici rana. A hned nato druha a treti 
a z vrchni casti pozorovatelny na nas 
zacaly padat cihly a zdivo. Cihly vyradily 
z provozu i moji .Erbubku*. Jeden z ulom- 
ku granbtu roztristij svob. Redischovi 
nohu. Vydal jen slaby vzdech a pak opbt 
nasleduji htasite informace protitankis- 
, turn: .Stredni tank, OB2, dva prsty vpravo,.. 
objizdi skupinu pfed nami - za nekolik 
minut bude belnb pfed velitelskym stanov. 
vibt£m\ Byl to tank, z jehoz hlavnb za pbr. 
minut blehla na Redische smrt. Ozyvaji se, 
dalbi vybuchy nad nami. Vbz- pozorova- 
telna se borti. Npor. Jaros, svob. RecJiscIV 
^teiefonista Cejpal a dalbi pozorovatelb 
sesli k nbm dolu. Redisch si pomahal; . 
rukama. Nohu necitil, pod improvizovaS„ 
nym obvazem mu prosakovala krev. Lehlf - 
si k memu stanovibti a zeptal se: ,Cotecf . 
delat? 1 Pozorovat bylo \\i nemozne a zby-.^ 
tebnb. Odtud nebylo vyhledu, telefon ne-- 
pracoval. ,Vib co, sedni si k telefonu 
a vojin Cejpal pujde na poruchu.* Redisch 
to prijal s usmevem. S roztfibtenou no- 
hou, s tvbfi odfenou od cihel, cely berny 
od koure a prachu cekal u telefonniho 
pristroje, az se mu ozve poruchova hlidka. 
Na obvaziste odmitl odejit. Pak tank pred- 
jel az tesnb ke dvefim kostela :a vystrelil 
z dbia i kulometu. Redisch dostal zbsah. 
Ruka se mu pomalu rozevirala a rhikrote-" 
lefon vypadl na zem. Byl to prvni nbb 
-spojar, ktery doslova splnil nasi prisahu: 
Az do poslednich sil... O nekolik minut 
pozdeji padl i jeho velitel npor.. Otakar 
Jaros. 

Kdyz" nbm nbs velitel v tylu za Starym 
Doncem blahopfal k fbdum avyznamenb- 
nim a kdyi se po.vyvoteni jmena svobod- 
nika Redische ozval nemilosrdny hlas 
pobocnika , Pad I pfi obranb Sokolova' - 
vybavily se^mi dve Redischovy tvbre: ob§ 
byly tmave, oblehanb. Ta jedna byla plna 
vyberpbni, strhanb nesmirnou nbmahou, 
ktefou si na Redischovi stizenem srdecni 
vadou a nasledky materie vyzbdal usilov- 
ny pochod na poslednim useku naseho 
tazeni na frontu. Ta druhb byla zalita krvi, 
avbak zcela klidnb. 

Svob. Redisch byl vyznamenan in me- 
moriam Radem rudeho praporu a Cs. 
valecnym krizem 1939.** , . , ' 

S. Husarik 




Soutii v MVT, disciplina streiba ze vzduchovky. Na snfmku Josef ; 0K2BFY, se svym synem. Oba vyznavadi telegrafie 

£. phafupa, OK2KET, a L Sedtadek , RK Boskovice a dfenovd radioklubu Svazarmu 0K2KFP 


f • 

D6sf nevadil 

(ke 4. strand obdlky) 


Lortskd leto bylo svym podasfm letni m 
tdborum mladeie nepfflid nakioneno. 
S odstupem dasu se v§ak vdtdina tdch, 
kterf ndjaky ten letni tdbor, soustreddnf di 
kurs absolvovali, jistd shodne na torn, ze 
dpatnd podasi vlastnd ani tak moc nevadi- 
io. Jednim z tdch, kteri asi budou mft vy- 
hrady, bude MVDr. Igor Jurdsek. OK2PDL, 
vedoucf letnfho tdbora - mladych ra- 
dioamatdru okresu Blansko a clen rady 
radioamatdrstvf KV Svazarmu. Prijel do 
Letovic - mfsta kondnf letnfho tabora - az 
z krajskdho mdsta Brna a pry ho bylo 
v prvnlch dnech dasto slydet, kdyz vyfizo- 
val administrative zdleiitosti tdbora nebo 
ve volnych chvflfch seddl u svdho trans¬ 
ceivers, jak si pobroukdvd Mlddkovo 
„ ... ruce, nohy u kamen ve spoledenskd 
mfstnosti tdzko sobdzldmu ..Jeho op¬ 
timism us totii skondil po tfech dnech, kdy 
si prl neobezretndm kroku na kluzkdm te- 
rdnu vymknul kotnik tak, ze ai doskonde- 
nf letnfho tdbora chodil nebo se nosil s no- 
hou v sddre. (Jeden z instruktord z toho 
pak vyvodil nesprdvny zdvdr, 2e brannd 
radioamatdrskd sporty jako MVT a ROB 
jsou zcela nevhodne pro obyvatele vel- 
kych mdst, zvykld na dlaibu a asfalt.) 

Ostatnf udastnfci (23 ddtf ve vdku 9 az 14 
let + 8 instruktoru) absolvovali dervencovy 
radioamatdrsky tabor v Letovicfch bez 
podobnych nephjemnostf a i do uspddne- 
ho konce. Uspddnym koncem rozumfme 
zdvdrednd zkoudky RO nebo RP a na 
jejich zdkladd vystavena vysvdddenf vdem 
thadvaceti mladym udastnfkum tabora. 
Coz ovdem neznamend, ze uspddnd zor- 
ganizovat a absolvovat takovy letni tabor 
je malidkost. Cdst instruktorskdho sboru 
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si za tfmto udelem musela vybrat dovole- 
nou (OK2PAP, OK2VME), vdechny ddti 
pak musety ddst ndkladu na pobyt v tabo- 
re uhradit z vlastnfch prostredku (i pres 
finandni porhoc KV Svazarmu v Brne, 
ONV v Blansku a ZS v Kundtdte). Deset dnf 
pobytu v Letovicfch bylo nabito progra- 
mem: kazdy den dopoledne vyuka tele¬ 
grafie a zdkladu radiotechniky, odpoied- 
ne souteze ve vfceboji a ve sportovni 
telegrafii. Technickd vybavenf bylo cds- 
tednd vlastnf (klfde, sluchdtka), ddstedne 
z OV a KV Svazarmu a ndkolik transceive- 
ru Ml60 zapujdenych z vybavy ds. repre- 
zentadnfho druzstva vicebojafu. 

Po ph'chodu do tabora byli adepti roz- 
ddleni podle ,,te!egrafnr vykonnosti do 
trf skupin, kterd byly po pdti dnech zredu- 
kovdny jen na dvd (podle ndzoru instruk- 
tora-skeptika proto, ie se v§ichni idci po 
ndkolika dnech intenzfvnfho vycviku 
zhordf natolik, ie je zbytedne jejich vykon- 
nost prfsnd rozlidovat). Nicmdnd v soute- 
zfch ve sportovni telegrafii dosahovaii 
nejlepdf (dvandctilety Rene Humifdek 
a devftilety Jenda Kadpar, oba z OK2KET) 
vysledku kolem 400 bodO. 

Jak je patrno,,t£zi§t£ programu letnfho 
tabora v Letovicfch spodfvalo ve vyuce 
telegrafie a telegrafntho provozu. Na toto 
tdma se pfi nadi ndvdtdve rozvinula zajf- 
mavd diskuse nad metodickou ucebni 
pomuckou ..Zakladnf ndcvik telegrafie *, 
vydanou v roce 1983 CUV Svazarmu (n£d 
casopis o nf referoval v AR A7/84, str. 
277). Pffrudka byla vydana pr£v£ pro 
podobnd udely, proto n£s zajfmd jejf vy- 
uiitf v radioklubech Svazarmu: 

0K2BFY (instruktor)i „Tuto pffrudku 
pri vyuce telegrafie pouifvdme. Ne vdak 
jeji prflohu - magnetofonovy pdseks cvid- 


nymi texty. Ukazuje se, ie je lepe, kdyz 
ddtem vysfld prfmo instruktor. Vede to 
k uzdimu kontaktu mezi idkem a uditelem. 
D£ti se vice snaif, kdyi vidf svdho instruk- 
tora, ze se taky snail - pedlivd vysilat/* 

0K2KR (instruktor): ,,Problem je vtom, 
ze vysflajfct udite) nemuze viddt, co zdk 
pfde a v dem bezprostfednd chybuje.. 

0K2PDL (vedoucf tibora): ff Vyhoda 
rudnfho kffdovdnf instruktora pfi vycviku 
spodfvd hlavnd v tom, ze je mozno podle 
potfeby ddlat pauzy nebo zpomalovat. 
Kromd toho si idci zvykajf na ruzne typy 
klfdovdnf. 1 * 

OK2BFY: „V nadem radioklubu ^ 

OK2KFP jsme vyzkoudeli ob£ metody. Pri 
vysfldnf uditelovou rukou zvladii zdci tem¬ 
po 30 znaku za minutu bdhem pul roku pri 
intenzitd vycviku dvakrat dv£ hodiny tyd- 
ne. S pouzitfm magnetofonovd techniky 
to trvalo d£le.“ 

OK2KR: „Af uz je to jakkoiiv, tato 
prtrudka je velmi dobra a potrebna. Sko¬ 
da, ie tato i jf podobnd vychdzejf v tak 
malych ndkladech. Do jednoho radioklu¬ 
bu se totiz takto dostane prinejlepdfm 
jeden exempldr, a to nestadf." 


Letni tdbor mladych radioamatdru v Le¬ 
tovicfch se stal vyvrcholenfm vyuky mla¬ 
dych operdtoru okresu Blansko pfevdind 
ze dtyf radioklubu: v Adamove, Blansku, 
Boskovicfch a Kundtdtd. Je to zdsluha 
predevdim jeho organizatoru - aktivistu 
i funkciondru Svazarmu v okrese. V bu- 
doucnu by se mohli k tdm, kterym patff 
dest a zdsluhy, pripojit take zamdstnava- 
teld svazarmovskych dobrovolnych in¬ 
struktoru. -dva 
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BAMOBU 




Zvazarm, SSP, redakcia Pozor! Zakruta, PKO Bratislava, UCH usporiadaju vpriestorach Parku kultury 
a oddychu v Bratislave v $obotu 9. marca 1985 od 7.00 do 16.30 hodin 

burzu 

elektronickych zariaden i, prijimaCov, vysielacov, zosilnovafcov, meracich pristrojov, polovodicovych suiiastok, 
mikropcrfttacov, programov atd. Sucasne bude prebiehaf burza napadov i motorizmu, elektroniky a modelarsWa. 
Prihtasif sa moiu jednotlrvci i socialisticke organizacie 30 dnf pred konanim BAMOBU. 

Blii&ie informacie: BAMOBU, Safdrikovo ndm. 4,811 02 Bratislava, tel. 565 35. 
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CELOSTATNf SOOTH SVAZARMU 
V PROGRAMGVANi V JAZYCE BASIC 


UstFednf vybor Svazarmu vyhlisil 
v srpnu 1984 na podest 40. vyroci Slo- 
venskiho narodntho povstinf celo- 
stitni soutez v programovim osob- 
nfch mikropo6itadu. Cilem t6to sou- 
16ie bylo ukizat vysledky 6innosti 
odbomosti elektronika v oblasti vypo- 
6etnf tecbniky a popularizovat fejf vy- 
u2ivinf ve Svazarmu. 

Do prvntho kola sout62e se pfihlasilo 
300 zajemcu z 6lenu Svazarmu i dalSich- 
organizacl Nirodni fronty. Na Feieni 
.uloh prvnlho kola mili soutizfci tfi tydny 
a do termrnu doilo 180 Feieni. Z nich by¬ 
lo vybrino podle vysledku 30 nejlepiich 
reSitelu do finale, kteri se konalo ve 
dnech 3.-4. .11.1984 v Praze. V obou ko- 
lech byly reSeny vzdy dve soutiini ulo- 
hy. SoutiinP ulohy prvnlho kola hodno- 
tila odbomi porota podle tichto kritbrii: 
graficki urovefi, pfehlednost, pres- 
nost a srozumitelnost programove 
dokumentace / 

-splnini zadani'a dodrieni omezuji- 
ci'ch podmfnek 1 

- algoritmizace a vtipnost reieni 

- prakticki vlastnosti programu 

- pobet ridku programu, po6et pro- 
minnych, podet cyklii, po6et skoku 

Druhi kolo bylo hodnoceno podle 

tichto kritirii: 

-6as, striveny souteiicim u mikropo- 
6ita6e 

- celkovi doba reSenf ulohy 

- kvalita programu prokazani objektiv- 
ni simulaci 

- v^konnost soutiinlho programu 

- velikost obsazeni pamiti, po6et rid- 
kO, prominnych apod. * 

- vtipnost re§enf 

Byly reieny tytb ulohy: 

1. uloha prvnlho kola 

Vytvorte didakticky program pro lekto- 
ra streleckb pripravy, ktery pouiije pFi 
vykladu timatu ..Balisticka driha stfely". 
Pro kazdy bod osy x je vypodet sou rad- 
nice y stfelby podle vztahu 

/ = X • tg'A - . (1'+ tg 2 *) • x® . 

kdeg—1 . 

Draha strely je prub6in§ zobrazovina 
na obrazovce po6ita6e^ Pokud stfeia 
opusti plochu obrazovky.Tiisleduje vstup 
novych udaju A a V a zobrazovini dalif 


drahy letu. V Fidku pod udaji A a V na 
obrazovce je udavin po6et pokusu. Po 
zisahu die, tj. pff X- XC a / = YC po- 
kraduje stfelba na novy ell. ’ 

A 'elevabm uhel (0 az 89°) 

V..... rychlost streiby (0 az 50) 

2. uloha prvnlho kola 

Jdete-li do Stitni spofitelny uzavrlt ja- 
koukoli pujbku, zajirna vi^za jakych pod- 
minek a kdy ji splatite. Vytvorte proto 
program, jehoz vysledkem bude tabulka, 
znazorrtujfci postup spl&cem po jednot : 
livych m^icich. Prvnf sloupec bude ob- 
sahovat pofadove Cislo mPsice od po- 
5^tku splaceni. Druhy sloupec c^stku, 
kterou je zapotfebi jeSt§ splatit. 

Z^kladnl udaje a vztahy urdkoveho 
podtu: 

C ... vy§e'puj6ky, P ... urokov^ sazba, 
A mfesfCm' spl^tka, A/ ... podet obdobf 
(mdsi'cu), R ... uroditel. 

C ^ m + P ) N 
12 ■ 100 12 ■ 100 v " . 

"• , 2 ioo r ~' 

urok = C(l) * (R - 1) 

umor = A - tirok = A - C(l) • (R - 1) 

zustatek = prede&y zustatek - umor = 

= C(I) -R r A 

Za neznamou volte A. Vypoditanou A 
(minimum) zaokrouhlete pro dal§f vypo- 
6et nahoru na cele padesatikoruny. 

1. uloha finale . 

Vytvofte a odlacTte program pro pr£ci 
s tabulkou SEZNAM. Kaidy tedek SE- 
ZNAMu obsahuje JMENO, MESTO 
a CISLO.. Cely seznam mu2e obsahovat 
nejvfce 10 f^dku. : 

SEZNAM: 

5zn 1 zn 6zn 1 zn 3zn 



Vytvofeny program must umoinit na- 
pln§ni voln6ho radku seznamu, vyhled^- 
Veini a zobrazenf r£dku seznamu s po-- 



^adovanym jmenem a zruSeni vyhleda- 
neho f^idku. Umo2n§te tak6 vypis v§ech 
napln§nych r£dku seznamu. Po vfozenf 
nebo zruSenl fedku je' tfeba r^dky SE- 
ZNAMu setridit abecedn§ podle jmen. 

2. uloha finite 

Sestavte program pro sCItinf, oddtinf 
a nasobeni dvou celych kladnych di'sel 
zadavanych v oktalovd (osmibkov^) sou- 
stav§.. Vysledky tisknite opdt v oktalovd 
soustave. Program musi obsahovat kon- 
troly na spravnost zadavanych vstupnich 
Cfsel (tj. povolit pouze Cisla obsahujici 
dfslice 0 ai 7). . . . 

Finite soutize se konalo ve spoluprici 
s fakultou elektrotechnickou a Ustavem 
vypoCetnl techniky CVUT a pod zi§titou 
GR ZAVT Praha v prostorich audiovizu- 
ilnt ufiebny v Praze 6. V teto u6ebn§ md- 
li soutizici k dispozici 15 mikropoditaCu 
typu IK-80M. Organizadnf zajiitini finite 
bylo dilem OV Svazarmu Prahy 10 a kiu- 
bu vypodetni techniky 031. ZO Svazar¬ 
mu v Praze 10 pod vedenim pfedsedy 
organizabniho vyboru Vfadimfra Gaz- 
dy a Feditele soutiie ing. Petra Krato- 
. chvila. * 

Porota pod vedenim ing. Ivana Sinde- 
lire stanovila na zikladi vysledku obou 
kol pofadi v hlavnl soutiii a zvliif vy- 
hodnotila i kategorii do 19 let. Sest nej- 
lepiich v hlavni kategorii a tfi do 19 let. 
ziskali vicni ceny. 

Celkovi pofadf neilepifeh deseti 
ueastniku: 

1. IvanBedka . 18 

2. Stanislav Meduna 16 let 

3. JinHelbich . . 30 let 

4. Pavel Mikan 21 let 

5. Pavel Celba * 25 let 

6. Petr Havlitek 15 let 

7. PetrOdehnal 18let* 

8. OttoKlimek 26 let 

9. Jaroslav Pulda - ; 24 let 

10. Peter Grajcar 19 let 

Kategorie do 19 let: 

1. Ivan BeCka v 18 let . 

2. Stanislav Meduna * 16 let 

3. PetrHavliSek • 15lpt 

4. PetrOdehnal ' 18let 

5. Peter Grajcar 19 let. 

, Soubisti programu finilovi soutize 
byly i pFedniiky o programovacich jazy- 
cich, ukizky mikropobitaCu a beseda 
o: vypobetm technice ve Svazarmu 
s ukizkou price kiubii vypobetni tech¬ 
niky 031. ZO Svazarmu Prahy 10. Slav- 
nostnf yyhliient vysledku s ukizkami 
oceninjch programu se uskutefcnilo 
v Klubu mlideze Eden ze pntomnosti 
zistupcu ONV. Prahy 10 a siozek NF 
. Prahy 10. Ceny pFedal vedouci oddileni 
elektroniky UV Svazarmu pplk. ing. Fran- 
tiiek Simek. * 

Nejcenn§j§im,co soutiiici za dva dny 
ziskali; bylo vzijemni poznim licit po- 
dobnych zijmu, navazini osobm'ch kon- 
taktu, konfrontace vlastnich znalosti 
s vidomostmi dal§tch lid I bez ohledu na 
vik od nejmladSiho etmictiletiho Jana 
Zemana az po „nejstar§i'ho“ 42!eteho 
Tomiie Hostinskeho. de pririim naiim 
i organizitorurocniku 1985, aby ucastna 
tito soutiii byla je^ti vetsi, i kdyi to od-. 
borne poroti pFinese mnoho price a 6a- 
su striveniho nad hodnocenim uloh. 

Nejzajirhavijsi Feieni soutiinich uloh 
zverejmme v nikterim z daliich 6isel 
AR. - - 

Ing: Milan Kratochvi'l 


Nejmfad§t udastm'k soutSZe Jan Zeman z Jindrichova Hradce (14 let) ph feSeni 
' - soutSzni ufohy na pod/taci IK-60M - ., 



45 






AMATERSKE RADIO MLADEZI 



J 


OK-maraton 

Devet uplynulych rocniku celorodni ce- 
lostatni souteze pro operatory kolektiv¬ 
nich stanic, posluchade a OL dostatedne 
proverilo a potvrdilo potrebu teto souteze 
pro vychovu nasich mladych radioamatd- 
ru. Dukazem je i kazdorocne se zvetdujtci 
podet soutezicich, ktery v minulem rocni- 
' ku dosah) rekordniho disla 471. 

Na strankach AR vas kazdorocne se- 
znamuji s pripominkami a hodnocenim 
souteze, kterd kolektivu OK2KMB jako 
povdrenemu organizatoru a vyhodnoco- 
vateli na zaver jednotlivych rodniku zasi- 
laji udastnici OK-maratonu. VSichni 
udastnici se shoduji v tom, ze soutez je 
velice potrebna a prospesna pro vychovu 
operatoru kolektivnich stanic, jednotlivcu 
i posluchacu. 

Dnes vas seznamim s hodnocenim OK- 
maratonu z trochu jineho pohledu. Dopis, 
ktery kolektiv OK2KMB obdrzel od vedou- 
ciho operators kolektivni stanice OK3KEX 
ze Spisske Bele. Frantiska Pudzise, 
OK3ZAZ, uvadim v plnem zneni: 

„Soutdz OK-maraton hod notime v na- 
sem radioklubu OK3KEX jako velice dob- 
rou a velmi potrebnou, protoze velkou 
merou prispiv& k vychove nejen na§i 
mladeze, ale i nas, starsich radioamateru. 

V teto soutezi maji moznost soutdzit take 
ti operator!, kteri jeste nemaji velkou 
zrudnost a provozm' zkudenosti v rychlem 
navazovanf spojeni, ale svoji maratdn- 
skou vytrvalosti mohou v teto soutezi 
dos£hnout dobrd vysledky a umisteni. 
Zda se, ze je protichudne, aby se pomalym 
navazov£nim spojeni ziskalo vice nebo 
hodne bodu. Jenze kdyz si cely kolektiv 
rozdeli pr&ci a ukoiy a vysitame soustav- 
ne, prace dostane kolektivni charakter, 
navazeme mnohem vice spojeni a mnoh- 
dy velice vzacnych, nez rychlou, avsak 
obcasnou praci na pasmech. 

Dalsim prinosem teto kolektivni prace 
je ta skutecnost, ze soustavnym navazo- 
vam'm spojeni se mladi operdtori nauci 
zrucnosti a casern i te rychlosti v provozu. 
Uvadim priklady z nasi kolektivni stanice: 
Janko Adamjak, OK3-17880, Janko Vos- 
cek, OK3-26886, a Dudan Bozik, 
OK3-27166, to jsou operators, kteri byli 
vychov&ni behem nadeho soutezeni 
v OK-maratonu a daldi se pripravuji. To 
jsou dobre a kladne stranky teto velice 
namdhave celorodni soutdze. 

Pri prilezitosti hodnoceni OK-marato- 
nu jsme si v nadem kolektivu udelali 
pfehled za poslednich pet rodniku soute¬ 
ze a dospeii jsme k podivnym zaverum. 
Stanice, ktera se v jednom ceiorodnim 
hodnoceni umistila na prvnim miste jako 
vitez, o rok pozdeji byla v ceiorodnim 
hodnoceni az na konci. Napriklad; v roce 
1978 zvitezila kolektivni stanice OK1KKH, 
o rok pozdeji byla hodnocena na 18. 
miste. V roce 1979 zvitezila stanice 
OK3KKF, v nasledujicim rodniku byla tato 
kolektivka hodnocena az na 32. miste. 

V roce 1980 obsadila prvni misto kolektiv¬ 
ka OK1KSH, v nasledujicim rocniku se 
umistila n a 10. miste. V roce 1981 zvitezila 
kolektivni stanice OK2KWU, za rok vdak 
byla hodnocena az na 35. miste. V roce 
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Kolektiv OK3KEX. V pop redf sedicf VO 
Franti&ek Pudzis, OK3ZAZ, za m'm sedict 
MUDr. Pavo/Andil, OK3CAP 

1982 zvitezil nas kolektiv, v roce 1983 jsme 
rovnez o nekolik pricek poklesli. 

Nevime, co je pricinou upadku vitez- 
nych kolektivnich stanic vzdy v dalsim 
rocniku OK-maratonu, ale muzeme s jis- 
totou rici, ze v na§em kolektivu je pf idinou 
poklesu velike zklamani nad pfistupem 
k soutezi ze strany na§eho vrcholneho 
radioamat§rskeho organu. 

Posucfte sami: kdyz bylo celorocni vy- 
hodnoceni OK-maratonu 1982 v Praze, 
byli jsme na toto vyhodnoceni pozvani. 
Clen naSeho kolektivu Palo, OK3-26928, 
prijel do Prahy prevzit ohodnoceni za 
nale vitezstvi, za nasi celorocni usiloynou 
praci a za snahu celeho kolektivu. Obdr¬ 
zel plaketu maratonce, na kter6 neni ani 
pismenkem uvedene, za jakou soutez 
nebo za jake umist§ni je tato plaketa a kdo 
ji ud§luje. K tomu jen strohe ozn^meni 
v casopise AR, ze kolektiv radioklubu 
Svazarmu OK3KEX v Spisske Bele byl 
v celorocni soutSzi OK-maraton za rok 
1982 prvni. 

Po takovemto ocendni je ovsem tezko 
takto zklamany kolektiv znovu primet 
k soutezeni. V nasledujicim roce, (1983) 
mel na§i kolektivku zdobit putovni pohar 
za vitezstvi v OK-maratonu 1982. AvSak 
pohar jsme dosud nevid§li a jiste jtz 
neuvidime. 

Nas zamer v roce 1982 se nam podaril - 
byli jsme prvni a jsme si vedomi, ze jsme 
soutezi I i cestne. Vime, ze udastniku 
OK-marat6nu je mnoho a jejich hlavni 
odmenou je stupinek v konecnem celko- 
v6m pofadi. Velkou hybnou silou by vsak 
jiste byla patricn& trofej. Zajist4 by se lepe 
soutezilo." 

Vseobecne podminky 
zavodu a soutezi na KV 

V letosnim roce vstupuji v platnost nove 
Vseobecne podminky kratkovlnnych za¬ 
vodu a soutezi na obdobi pristich peti 
roku (viz AR A10 a 11/1984). Dostavam 


velmi casto dotazy a zadosti o vysvetleni 
jednotlivych bodu vSeobecnych podmi- 
nek z&vodu a soutezi na KV i VKV, zvlaste 
od mladych radioamateru, a proto vam 
v nekotika dalsich Cislech AR v nasi 
rubrice jednotlive body priblizim a vysv§t- 
lim. Budu velmi rad, kdyz se k temto 
podminkam vyjadfi a napisi pripominky 
take ostatni nasi radioamateri a oper&tori 
kolektivnich stanic, kteri se pravidelne 
zcivodu a soutezi zudastnuji a maji bohate 
zkusenosti ze sve zavodnicke cinnosti. 
Pomohou tak mladym a zacinajicim ra¬ 
dioamateru m, aby se predem vyvarovali 
ndkterych chyb, nedostatku a nesvaru, 
kterych mnohdy pri z^ivodech byvame 
svedky. 

Vseobecne podminky kratkovlnnych 
zavodu a sout§zi plati pri vSech vnitrostat- 
nich i mezinarodnich zavodech, pokud 
podminky jednotlivych zavodu nestano- 
vuji jinak. Vnitrostatnich soutezi a zavodu 
se zufiasthuji pouze ceskoslovenske 
stanice. 

Prejd^me nynt k bodu 1 Vseobecnych 
podminek; 

1. Soutezni spojeni navAzana pred 
dobou kon&ni zavodu nebo po ukondeni 
zavodu jsou nepiatna. Smerodatny je 
casovy udaj cs. rozhiasu nebo televize . 
das v soutSznich denicich musi byt 
udavan v UTC / ve vnitrostatnich zavo¬ 
dech . 

Doba kazdeho zavodu je predem urce- 
na v propozicich zavodu a nemuzese tedy 
mdnit. Temer v kazdem zavod# se vSak 
najde nektera stanice, ktera si predcas- 
nym zahajenim a pozdejSim ukoncenim 
zavodu snazi zavod prodlouzit o nejaka 
spojeni. Jiste je to nespr£vne a ostatni 
ucastnici zavodu natakoveto nesportovni 
chovani zdvodnika upozorhuji. Kdysi 
jsem obdrzel od jednoho radioamatlra 
stiznost na dve stanice OKI, ktere jeste tri 
minuty po ukonceni zavodu d£le navazo- 
valy soutezni spojeni. Reakce techto sta¬ 
nic na jeho upozorneni, ze je ji 1 po 
zdvode, byla unikatni: ,,Co je ti po tom?“ 

Nastaveni spravneho casu patfi take ke 
zdarnemu prubehu zavodu a melo by byt 
v zajmu kazdeho soutdziciho, aby presne 
dodrzoval dobu zavodu. Muze tak predejit 
pripadn^ diskvalifikaci v zavode. K te 
doch^izi tehdy, je-li casovy rozdil uvede- 
nych spojeni v porovnani s deniky proti- 
stanic v6tSi nez 3 minuty v x % spojeni. 

Bohuzel, stale se vyskytuji stanice, kte¬ 
re maji rozdil v uvedenem case i vice nez 
pet minut. To pak sv§d6i o lehkomyslne 
priprave na zavod. Umeni a vynalozene 
usili v zavode je potom zbytecne. V deniku 
ze zavodu se neuvadi cas zacatku a ukon¬ 
deni spojeni, jako ve stanicnim deniku. 
Proto je treba si uvddomit, jaky das do de¬ 
niku ze zavodu napiseme. 2 praxe vime, ze 
spojeni v z^vodd je vdtdinou oboustranne 
navdzdno behem nekolika sekund. V tom 
pripade je to jasne, uvedeny das v deniku 
bude souhlasit obdma stanicim. Nekdy 
vdak od protistanice prijmeme kod a vy- 
sleme svuj. Protistanice vas slysi velmi 
slabe a kod si nechd opakovat. K to¬ 
mu se priplete daldi neukazneny ope¬ 
rator, ktery je nedodkavy nebo pred- 
poklddd, ze je silnejsi, ze si tedy mu¬ 
ze vice dovolit a zavola vas bez ohledu 
na to, zda vade protistanice kod pfijala. 
(Pokracovani) 73! Josef, OK2-4857 
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- Elektronicky blikad 

Velmi casto slych£me nebo dteme v do- 
pisech: M&m doma ndkolik obvodu TIL 
jako MH7410, MH7420; ., ale vSechny 
vase n&vody jsou pro 7400! Jlste vas 
okamzitd napadne namitka - to prece 
neni. problem. Jenie mnozi zadinajfci 
elektronici nemaji vadi zkuSenost, neod- 
vazi se nahrazovat doporucene zapojem 
jinymi obvody a nedoch£zeji ani.do z£- 
jmovdho krouiku, kde by jim vedouci 
poradil. Proto jsme se rozhodli postupnd 
pripravit nekolik navodu pr£v§ pro tato 
mk\o vyuzivan£ h rad la. 

Prvni z nich jsme objevili na krajskd 
soutdzi technicke tvorivosti radioamatdru 
v Usti nad Labem. V rubrice jsme jizotdto 
sout&zi psali a nynt mate moinost vyzkou- 
§et si, jak byste v kategorii C uspdli sami. 
Pouzit ndkolikavstupovd hradio v jedno- 
duchd konstrukci tohoto typu neznamena 
vdtSf naklady - spise naopak. -zh- 

Zakladem elektronickeho blikade je 
soumerny astabilni klopny obvod (symet- 
ricky multivibrator),' ktery je v na§em 
pripad§ tvofen dvdma hradly, zapojenymi 
jako invertor (negator) TTL. Ke konstrukci 
sepouiivaji dv§ dtyrvstupova hradla ob¬ 
vodu MH7420, jejichi vstupy jsou vzijem-. 
nd spojeny. Kmitodet multivibratoru {obr. 
1) je ovlivnovan jak teplotou okoli, tak 
velikosti napdjeciho napdtf a jedan vzta- 
hem f - 1/2 RC. Pro na§e pouiiti neni 
vdak zm§na kmitodtu na zavadu. - ' - ' 

Obvody TTL pracuji s napajectm napd- 
tim 5 V, pri pouiiti napdti menSiho nez 
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Obr. 3. Mozne nihrady MH7420 


4.7 V vyrobce nezarucuje sprdvnou din- 
nost obvodu. V na$em pripade v§ak multi¬ 
vibrator pracuje zcela spolehlive i pri 
napdjecim napeti 4,5 V z plochd baterie, 
casto stadt i napeti kotem 3,5 V (podle 
jakosti 10). 

Deska s ploSnymi spoji pro zapojenf 
blikade s MH7420 je na obr. 2 a je osazena 
tdmito souddstkami: 

10 . ' MH7420 

C1.C2 200 jiF, TE 981 * 

R1,R2 2;7kG,TR212 

R3 , 220 Q, TR 212 ■ . 

D1.D2 svitivediody 


Elektronicky blikad Ize zhotovit i z ji 
nych integrovanych obvodu, napr. z in- 
vertoru MH7404, z trivstupovych hradel 
atd., viz obr. 3; 

Karel Dvorak 

Je§te k sout&zi 
z AR A6/1984 

Jak jsme sllbiti v poslednim disle AR, 
vracfme se jestd jedriou k soutdzi zd. 6 AR 
fady A*(ukol: navrhnout zapojent na da- 
nou desku s ploSnymi spoji). 

Z feSitelu byl nejuspddndjSiJan Dvorak, 
OK-2-30347 z Moravskych Buddjovic. Pro 
osazeni destidky pouiil soucastky ze za- 
pojeni na obr. 1. Jak pi§e o svdm resent, 
- jde v podstatd o zesilovad s malym zesiie- 
'nim. Zesilovad je schopen zpracovat velkd 
signaly (az 4 V). ZD1 siouzf k ochrane 
tranzistoru. Pri prepdtf se napdjecf napdti 
zkratuje na zem a vz^pdti se pfep£li 
pojistka; stejnd je tomu i pft prepdlovdni 
nap^jectho napdti. DiodaD indikujedo- 
statecnd nap^jeci napdti pro zpracovanf 
vstupniho signdtu az 2 V. 

Osazeni soutdzni deska je na obr. 2. 
Pouiite soud^stky: 

reiistory TR 211212 - 

R1.R2 4,7 kQ 

R3 • 0,47 MQ* 

R4 - 10 kO 

R5 100 kQ 

R6 100Q 

R7 81 Q (TR 151) 

R8 ISO Q . . 

kondenztitory 

Cl, C2 10 nF. TE 984 (PVC) 

C3 100 jiF, TE 984 (PVC) 

.'V.- 

potovodidovd sou&istky " . ' 

ZD1 ' KZ260/9V1 

ZD2‘ KZ260/5V1 

D , LOIOO 

T1 KC508 

ostatni soudAstky 

SI • ' telefonai sluch^tko 50 Q 

Po pojistka 100 mA 


Po 



, -w. 

^ ht^rC 





Obr. 1. Schema zapojenf zesHovate 
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Obr. 2. Deska s plotnymi spoji 709 
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STMIVAb ovladany 
SENZORY 

Stmfvade osvetleni se u n£s b&rnd 
vyskytuji a to jak v profesion&lnich, tak 
i amatdrskych provedenich aobvykle jsou 
ovl&d&ny potenciometrem. Pokusil jsem 
se tento mechanicky prvek nahradit sen- 
zory, kterd jsou prakticky nezniditelnd 
a navic umozftuji v pouiitdm zapojeni 
d&lkove ovl&d£ni pomoci tfiJilovdho ka- 
belu i z vice mist. 

V navrzendm zapojeni (obr. 1) jsem 
poulil bdind fezovd Fizeni tyristoru dvoji- 
tym dlenem RC, jehoz druh£ vdtev je 
doplndna aktivnim prvkem - tranzistorem 
T. jeho vodivost urduje dasovou konstan- 
tu obvodu RC a tim i uhel sepnuti tyristo- 
ru. Nejv&tSi odpor mezi kolektorem aemi- 
torem odpovidd maximdlnimu prikonu 
spotFebide. Pouzil jsem tranzistor MOS 
pro jeho veiky vstupni odpor (10! 3 Q) ve 
funkci „pFeladitelnd“ analogove pamdti. 

Pfiloienim prstu na senzor SI se zadne 
nabijet C5 pFes ochrannd rezistory R4 
a R5 zdroje zdpomdho napdti, ktery 
tvoFi kondenz&tor C3 adioda D5 a tranzis¬ 
tor T se uzavirb. Obdobnd se pres senzor 
S2 a pFisludnd ochrannd rezistory postup- 
nd vybiji kondenz&tor C5 az otevFe tran¬ 
zistor. Pri tomto stavu Ize trimrem R1 
nastavit pozadovany minimdlni jas psvdt- 
leni. Doha prechodu zjednoho stavu do 

UPRAVA RADIOMAGNETOFONU 
TESLA UNISONO 

Kazety CC Ize zabezpecit proti nez4- 
doucimu zdznamuvylomenim okenka na 
zadrii strand kazety. U radiomagnetofonu 
Unisono je v tomto pFipadd odpojeno 
napdti pro mazaci oscilator a zdznamovy 
zesilovad. Tento stav v§ak neni uzivateli 
nikterak indikovdn, takze az pri ndslednd 
kontrole „zdznamu‘* zjistr, ze nic nena- 
hrdl. A kazdy z&znam nelze opakovat. 

Proto jsem se rozhodl upravit pristroj 
tak, aby pri pokusu nahrdvat nazabezpe- 
cenou kazetu magnet koncovdho vypind- 
ni okamiite zrusil aretaci ovladacich tladi- 
tek. Tim je obsluha upozornena na svuj 
omyl. Uprava je jednoduchd a nendklad- 
nd. Na obr. t je schema zapojeni po 


druhdho je asi 8 se- 
kund pri R4 az R6 
4,7 MQ. 

K odrudeni slouzi 
filtr Cl, C2, LI a L2 ato 
pod mez, kterou sta- 
novi CSN-34 2860, 
jak vyplyvd z potvrzeni 
Sprdvyradiokomuni - 
kacid. 1/83. 
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Zdtdz je omezena pouzitymi diodami 
D1 az D4 a tyristorem ($ pFisludnym chla- 
didem) asi 400 W, coz plnd postaduje 
b^inym potreb&m. Doba, po kterou zari- 
zeni uchovi nastaveny jas osvetleni, je 
v^okojoyych podminklch vylufind z^visia 
na jakosti kondenz&toru C5. Vyhovujf 
kondenzMory s polyesterovou metalizo- 
vanou fdlii s minim&tnim izoladnim odpo- 
rem 7500 MQ. 



CSN. Upozorhiiji je§t6, ze je v zafizeni 
pouzit tranzistor MOS, proto je tfeba mit 
na pam^ti, te nevhodna manipulace, 
zvl4§t§ pod napdtim, muze zpusobit jeho 
znideni. 


Zvia§tni pozornost je treba venovat 
tomu, ^e je ceie zaNzeni galvanicky spoje- 
no se siti. Proto must ochranne rezistory, 
odd§lujici senzory od obvodu stmivade, 
splhovat pozadavky bezpednosti podle 


Celek Ize vestavgt do b^zn^ hluboke 
instalaCni krabice pod sifovy spinad. Na 
n^j Ize, podle vlastniho uv4zem, upevnit 
vhodn§ senzorove kontakty. 

JindHch Chl^dek 



uprav§, pridemz oznafieni jednotlivych 
sout^istek^odpovida znaceni v dodava- 
nem scherhatu. / - , 

Vypinaci magnet EMG je zapojen mezi 
kladny pot napajeni a kolektor tranzistoru 
na desce regulatory otacek. Poiadova- 
nou funkci zajistimezkratov£nim kolekto- 
ru tohoto tranzistoru se zemi pres vhodnp 
cidlo. Na §asi magnetofonu je nevyuzity 
spinaC K5, urdeny puvodne pro automa¬ 
tic^ prepin^ni obvodu pfi pouzitf pasku 
Cr. Staci jej mechanicky spF4hnout s ovla- 
daci p4£kou vedle umisteneho spinace 
K6. Zcela vyhovujici mechanicke spojeni 
vytvorime kouskem tlust§iho dratu, zata- 
veneho pajeckou do ovladacich p45ek 
obou spinadu. Palec spinace K5 je vsak 
nutno odstranit. Aby vinutim magnetu 


EMG protekal proud pouze pri z£znamu, 
je do obvodu zaFazen kontakt 8 a 9 
pFepinade PI2b na desce nf dilu. Tento 
kontakt spojuje emitory tranzistoru T101 
a 102 se zemi a zaptna tak mazaci osci- 
l^tor. 

Popsan^i uprava nema na piivodni 
funkci techto obvodu z&dny vliv. K propo- 
jeni K5 a P12b pouzijeme s vyhodou 
nekterou volnou dutinku na puvodnim 
konektoru. PFitom doporucuji naz^suvce 
konektoru odFiznout tu 54st s dutinkami 
9 a 10, na nii jsou pFipojeny 'pFivody 
k reproduktoru. Pfi opravach a serizov^ni- 
Ize pak sn4ze odejmout predni stenu 
s reproduktorem. Dal§i podrobnosti upra- 
vy jsou zFejme z obr. 2 a 3. - 

Ing. J. Hamernik 








Celkoyy popis 

Televizni prijimafi PLUTO je vyrobkem 
k. p. TESLA Orava- a je urcen k pfijmu 
* televiznfch poradu v televiznfch pSsmech 
VHF a UHF. Jeho SernobiiS obrazovka m£ 
uhlopriSku 31 cm a tetevizor Ize napdjet 
jak ze svetelnS sitS, tak i z dvanactivolto- 
veho akumulatoru. ZvukovS mezifrek- 
vendnt cast je upravena jak pro pfijem 
zvukoveho doprovodu v norme OIRT 
(6,5 MHz), tak i pro pfijem v normS CCIR 
(5,5 MHz). PfijimaC je vybaven nesyme- 
trickym vstupem pro pfipojeni antenniho 
svodu o impedanci 75 Q a 1Si vlastni tele- 
skopickou antSnou, kterou Ize pouiit 
v mistech silnejsiho signalu. 

Na pfedni stSne vedle obrazovky je 
-..umistSno sest pfepinadu s velkymi obdel- 
: nikovymi tlaSitky, jimii Ize pfedvolit Sest 
vysiiaSu v libovolnych pSsmech. Stisknu- 
tim kryciho vi6ka vedle pfepinaSG se 
vysune zasuvka, v niz jsou umisteny regu¬ 
lator hlasitosti, regulator kontrastu a re¬ 
gulator jasu. V dolnf 66sti vpravo je sifovy 
spinac a vedle n&j vlevo tlafcitko stejneho 
provedeni, jfmz Ize otevrit prostor s ladici- 
mi prvky. 

Na zadni stene je pStidutinkova zasuv- * 
ka beinSho nf provedeni pro pripojeni. 
vnSjSiho napSjenf z akumulStoru, shodnS 
z&suvka pro pripojeni magnetofonu pro 
zSznam televizniho zvukoveho doprovo¬ 
du a zasuvka pro pripojeni vnSjSiho repro- 
duktoru. Krome sifovS Snury a teleskopic- 
k6 anteny zde najdeme jeStS sifovou 
pojistku a TegulStOr svislSho rozmSru 
obrazu., TeleskopickS antSna prijimace 
m£. vyvod zakonSeny souosym konekto- 
crem, ktery, pokud tuto antenu pouzivame, 
zasuneme do vstupniho antenniho kor 
nektoru. 

ZbyvS jeStS dodat, ie skrihka, kterou 
vyrobce dodSvS v ruznych barevnych od- 
sttnech, ma v horni stSnS dutinu, kterS po 
zasunuti prstu slouii jako driadlo k snad- 
nemu prenSSeni pfistroje a ze v zadni 
stSn§ je prostorr kamlze stocit a uschovat 
sifovou Snuru pfi transports ■ . 


Technickd udaje pod/e vyrobce * 
Obrazovka: A31-120 W. 

Citfivost 15 pV (VHF), 

30 pV (UHF). - - 
Ant: vstup: 75 Q (nesym.). 

Napajent: 220 V (sff), 

12 V (akumulator). “ 
Prikon: 45 W (sit), " 

24 W (akumulStor). 
Nf vyst. vykon: 1,5 W (k=5 %). . 

RozmSr obrazu: 26x20 cm. 

Rozmer prij/made: 41 x29 x 28 cm, 

Hmotnost: . ■ 9 kg. 

S televizorem je dodavSno nasledujici 
prisluSenstvi: trikolikovS zSstrdka pro pfi- 
pojeni akumulStoru, sdruiovad se sou- 
osou antbnni z£str£kou, antSnni zSstr£ky 
pro VHF a UHF a dve pojistky. 


Funkce pristroje 

■ PfezkouSel jsem tento-televizni pfiji- 
mac za nejruznSjSich podminek, dokonce 
i v dSIkovSm pfijmu a s uspokojenim jsem 
zjistil, ze jak kvalita obrazu, tak i kvalita 
zvuku v.obou norm&ch byly naprosto 
vyhovujidi. TakS citlivost pri dSIkovem 
pfijmu v pSsmu UHF (ve srovncini se 
zahraniGnim televizorem obdobng kon- 
cepce) by la zcela uspokojujicL Bezchyb- 
ne plneni zakladnich funkci je u produktu 
tak zkuSeneho vyrobce, jakym je k.'p. 
TESLA Orava, predpokladatelne. 

Drobn6 problSmy se vyskytly pouze pfi 
pouziti vestavene teteskopickS anteny (a 
to i pfi pfijmu blfzkeho silneho vysilaCe) 
v tom smyslu, ze kdyz byla antSna nasta- 
. vena na optimSIni jakost obrazu, objevo- 
val se ve zvukovS reprodukci silny Sum 
prov^zeny brufienim. OptimSIni polohu 
i dSIku ant§ny, kdy tyto nezSdouci projevy 
zmizely; bylo sice moino nal4zt, ale dalo 
to trochu vice prace. ✓ 

Nekolik kritickych pfipominek bylo uii- 
vateli vysioveno ke ..skrytym" regulSto- 
rum (hlasitost, kontrast, jas) v tom smyslu, 
te je tfeba vidy nejprve vysunovat zSsuv- 
ku. Domnivam se vSak, ze .tato namitka 
nenl podstatnS, protoze v pripade, kdy je 
nutnS fiastSjSi korekce nekterym z uvede- 
nych oviadacich prvku, Ize prost§ pone- 
chat zSsuvku vysunutou. A v nedinnosti, t\ 
pfi transportu jsou vSechny ovISdaci prv¬ 
ky ucelnS zakryty. 

Domnivam se vsak, te nebylo nejvy- 
hodnSjSim resenim : pouzit zcela shodne 
typy zSsuvek pro pfipojeni vnSjsiho zdroje 


a magnetofonu, i kdyz v obou pripadech 
jsou zapojeny jin^ dutinky. Pro napSjeni 
mela b>1 poulita vhodnejSi zasuvka, kterS 
by s magnetofonovou byla jednoznaSnS 
nezSmSnnS. RovnSz je tfeba upozornit, ze 
uroveh sign&lu pro z^tznam na magneto- 
fon je ovlivfiov&na nastavenim regulStoru 
hlasitosti. 

Vn&jSi provedeni 
^ a uspor^dani pristroje 

. V tomto sm§ru Ize vyslovit jen slova: 
pochvaly. Domnivam se totii, ie nejen po 
technick6 strSnce, ale pfedevSim po T 
strSnce vnSjSiho provedeni, Je tento vyro- 
bek pln§ srovnatelny se svetovym stan^ 
dardem *v teto tfid§, coz je i v praxi| 
potvrzenp exportem do zSpadnich zem^ 
Skfihka i pfedni panel jsou vylisov&nybez 
, chyby, umistSni ovISdacich prvku je pfe- 
hledne, podle meho nSzoru i ucelndacely 
pfistroj jiz na prvni pohled pusobi vetmi 
dobrym dojmem. 

Vnftfni uspo^dani 
a opravitelnost 

Vzhledem k jiz fecenym mnohaletym 
zkuSenostem vyrobce v teto oblasti; je 
i tento pfistroj vyfeSen obvyklym a u6el- 
nym zpusobem. Povoienim 6tyf Sroubu na 
zadni st§nS Ize skfihkuTpzpulit a zajistit 
tak dobry pristup ke vSem soudSstk^m 
i obvodum. Zapojent je, v soudasnych 
moznostech vyrobce, moderns feSeno, 
vyuziva p§ti integrovanych obvodu a peti 
tranzistoru (nepocitSme-li tfi tranzistory 
ve stabilizaci). 

Zaver 

. Televizni pfijimaS PLUTO je prodSvSn 
za 3400- K6s a pfedstavuje modern i; 
dobfe feSeny a stejnS takdobfe vyhl&ejtci 
pfenosny pfistroj, ktery se uplatni na- 
pfiklad na chatSch Ci na dovolenS a to 
i v oblastech, kde Ize vyuiit zvukovou 
normu CCIR. Pd na nSkolik vyslovenych 
'pripommek, ktere vSak v zSdnSm pripadS 
nepova^uji za podstatnS, Ize tento pfistroj 
oznaCit za jeden z velmi dobrych vyrobku 
prodSvanych na naSem trhu. 

-Hs- 















OIRT/CCIR 


Vojtech Voracek 


Konvertor umoinuje prijem rozhlaso- i pro jinb udely s kmitodtem leiicim mezi 
vych vysilaCu pracujfcich v pasmu 66 ai 21,5 a2 31 MHz, coi vypiyvi z poCetni 
73 MHz na prijimafcfch s rozsahem 87,5 az uvahy prevodukmitoCtu z pasma DIRT do 
104MHz,Nana§emtrhup6dobn6zafizenf CCIR. Kondenzitory C4 az C6 jsou sou- 
dosud chybf, nep6Cft6me-!i konvertor £&stf oscil&toru.* Civka L3 s kondenz&to- 

prodavany v Tuzexu za 150,- TK (vyrobek rem C7 tvori rezonanCni obvod naladeny 

Sencor). Pofizovaci cena popisovan&ho na kmitofcet asi 100 MHz. Rezonancni 

konvertoru nepfes&hne 100,~K£s, jesrov- . obvod sfouif jako zat^iovaci impedance 
natelny s konvertorem Sencor a stabilitou 101 a 102. Z n§ho se vazebnim vinutim L4 

jelepst, nezkonvertorydosudpopisovane vede signal na ant6nni vstup prijimace 

v AR. Je velmi vhodny pro prijima&e se s rozsahem CCIR. Kondenzator C8 a re- 

syntetizerem, nebof di'ky krystalovemu zistor R2 filtruji napdjecf nap§ti konverto- 

oscitetoru je velmi stabiint a zachov£v& ru. Rezistor R1 urcuje pracovni body 

pfesnostkmito6tov6indikacenastupnici. otfou integrovanych.obvodu. 

Antbnnf signal v pdsmu 01RT je (obr. 1) konvertor je postaven na desce s plofi- 

veden pPes vazebni kondenz£tory na nymi spoji o rozmdrech 25x50 mm 

vstupni rezonanCni obvod Li, Cl. nalade- (obr.2). Vstupni i vystupni civky jsou navi- 

ny pPibliine na 70 MHz. Vazebnim vinutim nuty na kostr£ch o 0 5 mm, zatlafcenych 

L2 je pak signal pfiveden na dvojici dqddrvdesce.Doladov&nyjsouferitovy- 

integrovanych obvodu 101 a 102, pracuji- mi jctdry z materi£lu NG1 (jin§ ferity 
cich jako $m£Sova6 a oscil&tor fizeny zbytecnl zhorSujf jakost civek). Konvertor 

krystalem.XI. Oscilator kmit£priblizn§na Ize postavit pro vstupni i vystupni itnpe- 
27 MHz, je tedy pouzit b&iny krystal, dance 300, nebo 75 Q v libovolng kornbi- 
pouiivany pro soupravy d£lkov4ho rizeni naci. Pri nesoumernem vystupu 75 Q je 
modelu, anebo pro obcansk6 fadiostani- podet z&vitu civky L4 polovidni a jeden 
ce; Lze jej ob£as zakoupit v prodejn&ch konec vinuti je spojen se zemi. Pri impe- 
smodel&rskymipotrebamiaprosoupravy danci antSnniho svodu 75 Q je pofeet 
Modela T6AM27 a T4AM27 stoji dvojice z&vitu civky LI tak6 poioviCni, Cl odpad- 
asi 76 K6$, pro soupravu Modela Oigi pak ne, G3 se zv&t§i na 15 pF a jeden konec LI 
asi 145 K&s. Krystaly se prodavajipouze \ se. spoji se zemi. Na smyslu vinuti civek 
v pdrech, alemuzeme se pokusit ziskat nez&leii. Napdjet Ize konvertor nejvyhod- 
samostatny krystal od zn&m6ho models n§ji primo z prijirhaCe, potfebnb napsti je 
.fe, kterbmu Itchy kus zbyl napfiklad po 6ai12V,odb6r(podlenap6ti)5az10mA. 
haviriiapod. . ^ * Konvertor se nejjednodu§qji ozivi ve 

: Do popisoyaneho konvertoru Ize pouzit spojent s prijimaCem, ktery m£ indikator 
krystal TxJ Rx, Muzeme pouzit krystal siiy pole pfijiman6ho signalu. Na vstup 
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konvertoru pHpojfme ant6nu pro rozsah 
OIRT a vystup konvertoru spojime s an- 
tdnnfm vstupem pfijimace CCIR. Pripoji- 
me nap^jeni a na prijimadi vyhledame 
nektery slabSi vysilac v pasmu OIRT. Jddry 
ve vstupni i vystupni civce nastavime na 
indikdtoru siiy pole maximdni vychylku. 
. Pokud by j^dro n£ktere z civek bylo zcela 
za§roubov£no, anebo zcela vySroubova- 
no, museli bychom zmdnit pffslusny kon¬ 
denzator (C3 nebo C7). V prv6m pfipad§ 
zvdtSit, v druh§m zmen§it. J&dra zajistime 
zakapnutim vdelim voskem, nebo para- 
finem. 

Konvertor Ize umistit do samostatn6 
krabiCky treba z kuprextitu, nebo vestavbt 
primo do piijimaCe. Druhou moznost vy- 
uiijeme obvykle tehdy, nemame-li zad- 
nou moznost pfijmu v p^smu CCIR a vi- 
me-li tedy, ie budeme poslouchat jen 
v pasmu OIRT. Vyzadujeme^li vSak prijem 
v obou p^smech, musime pouzit bud 
antenni slufiovaC. nebo vhodny ant^nni 
prepinaC, protoze pro p^smo CCIR je 
konvertor nepruchodny. P?ipomin&n, ze 
pri pouiiti sluCovaCe je vhodny krystal 
s kmitoCtem v okoff 31 MHz, nebof pak 
jsou vysilaCe p^sma OIRT zachytitelne 
. v dosud neobsazene Cast! p^sma CCIR, 
.tj..nad 100 MHz.. 

Seznam sou££$tek 


Rezistory (TR 212) ' 

Rl" * 68kQ 

•R2 - 120 Q 

■ Kondenz&tory, ' (ter.) 

C1.C2 ’ 3,3 pF 

C3 ’ " „*. 10pF' 

C4,C5 V 15pF _ 

. C6 47 pF 

C7 -4,7pF v 

CS - 47nF 

Polovodidovti sbu6£stfcy 
101,102 MA3005 (MA3006) 

Civky ' ( * 

LI 8 z (300 Q), 4 z (75 Q) 

L2 .3 z (ha LI) * 

L3 . 6 z .A 

L4 ; * 4 z (300 Q) t 2 z (75 Q)(na L3) ; 

Kostry cfvek 0 5 mm. iddro‘ N 01. dr£t 03 aJ 
0,4 mm). * 


Ve tfid§ AB vykazuje bipolarni tranzis- 
tor NEM .02140 vyrobce NEC ucinnosr 
* .v£t$i net 60 %. Pfi vykonov^m zesileni 
13 dB odevzdd vpAsmu VKV'vystupni 
vykon 140 W. Vnitrni struktura tranzistoru 
. je provedena tak. ze tranzistor pracuje ve 
dvojdinn&n paralelnim zapojeni. Hlavni 
pouziti tranzistoru je pfedevSim v televiz- 
nich pfevad§£tch, popr! .vykryvaCich, 
amobilnichvysilacichVKV. c . 
Efektronik 6. 16, 1983 Sz 
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Obr. 2. Oeska $ pfoSnymi spoji (vyvody 
2a 8obou 10jsou vySt/pnuty) - Til 


Nap6fov£ digitalni sonda 



VKV tuner 

bez keramickeho filtru 

Ing. Jan Klabal . _ 


Tento prtspevek je doplnkem k popisu 
VKV tuneru' 65 az 100 MHz/ ktery byl 
overejndn v AR A10 a 11/84. 

*Jak jsem upozornil v zaveru navodu 
v AR A11/84, Ize tento tuner diky nove 
Fedendmu zapojeni fazovaciho obvodu 
(patentovd prihlddka c. PV 05463)r uvest 
do chodu a provozovat i bez obtiznd 
dostupneho keramickeho fiitru, nahradi- 
me-li jej vhodne zapojenymjednoduchym 
rezonandnfm obvodem Z.C. 

Z profesiondlniho hlediska (ndroku na 
VKV .prijtmad) se muze jevit zapojeni 
nedostatecnd selektivnich obvodu ve 
vstupu prijlmace (vstupni jednotka a mf. 
zesilovad) jako krajne nevhodnd a to 
zejmdna z hlediska intermoduladniho 
zkresleni. Toto zkresleni, jak znamo, zpu- 
sobuje smesovdhi prijimaneho signalu 
s parazitnimi signaly prichdzejicimi na 
vstup zesilovacich obvodu. Z obecneho 
pohtedu tomu tak skutecne’je. Prijimad 
s malou selektivitou ve vstupnich obvo- 
dech by nemohl byt provozovan v oblas- 
tech, kde kmitoctove vedle sebe existuji 
signaly o intenzite radu milivoltO i mikro- 
voltu. V takovem pripade by doch&zelo 
k ruseni slabych prijimanych stanic silny- 
mistanicemi. 

Prijmove podminky na vetSind uzemi 
naSeho statu v§ak maji svou specifiku 
v tom, ze na mnohych mistech jsou signd- 
ly vysilacu v pdsmu CCIR zachytitelnd, 
av&ak vzhledem ke znacnd vzd&ienosti 
dosahuji i v tech nejlepdich podminkdch 
na jakostni antdne napetf radu desitek di 
stovek mikrovoltu, dasto imene. Z tdto 
jednoduche uvahy tedy plyne, ze Ize u- 
spddne provozovat i pfijfmac, ktery po^ 
stride selektivitu pri signalech s velkou 
intenzitou, me vdak dobrou selektivitu pri 
signdlech slabdich. A protoze naprosta 
vetdina prijmovych mist u.n&s v pdsmu 
CCIR odpovide pr£v§ obiasti slabdich 
signeiu, mu2e tarn, kde prijmove podmin¬ 
ky nejsou prilid spatnd, vyhovdt i ndhraz- 

, kova uprava, umoznujict stavbu prijima- 
de bez keramickeho filtru. 

Je prirozene, ze tato snadneji dostupnd 
realizace tuneru sebou prinddi i urditd 
zhordeni jeho zakladnich parametru. Du- 
lezite vdak u tohotoprijimadeje.ze jedno- 
duchost stavby i nastavovani zustdvaji 
nezmendny. Ndhradni obyod LC i kera- 
micky filtr jsou vzdjemnd bez vdtsich 
uprav zamenitelne. Prijimad je tedy scho- 
pen provozu s ndhradnim obvodem az do 
doby, nez sezeneme keramtcky filtr. 

Protoze prijmove podminky v.pdsmu 
CCIR u nds nejsou takove, aby byla v pas- 
mu „tladenice“ silnych signdlu, neni 
zhorsdni selektivity pri silndjdich signa¬ 
lech na zdvadu. A nase pasmo zase neni 
silnymi a kmitodtovd blizkymi vysilafii tak 
obsazeno. Protoze obvod LC ma proti 
keramickemu filtru vetSi ztrety, je i citli- 
vost prijimafie zhruba menei, nei s kera- 
mick^m filtrem a v p4smu CCIR dini asi 
7 az 10 ^V. 

, Nahrazkove zapojeni s obvodem LC 
(obr. 1) je reSeno tak, jako ceie koncepce 
prijimade: jednoducha stavba i nastavo- 
veni bez jakychkoli mericich pristrojii. Aby 
byla zajiltena reprodukovatelnost a snad- 
na dostupnost ndhradniho obvodu LC , je 
jeho civka reSena opet ploSne. Cely na- 
hradni obvod je na spojovddesticce S ... 
a tvori- jej mf transformetor, slozeny ze 


dvou ploSnych civek a to z neladendho, 
jednozevitoveho vstupniho obvodu a 
sekunderniho obvodu LC s odbodkou 
(obr. 2). Vyvody tdto destidky se zapajeji 
na misto keramickeho filtru. Destidku od- 
. strihneme tdsnd u obvodoveho z^vitu, 
aby nezabirala mnoho mista. 

. Tento obvod ize pochopitelne reaiizo- 
vat i zpusobem beznd pesmovd propusti 
10,7 MHz, nebo pouzit vyprodejni vf 
■ transformetor. Pak by vdak bylo nutnd 
vhodne zapojeni odzkouset. Tyto experi- 
menty. Ize doporudit pouze tern, kteFi maji 
prisluSnd pristrojove vybaveni. V tom to 
pripadd se v§ak m§ni koncepcni zemdr 
stavby tuneru. Tern, kteri pristrojove vyba¬ 
veni maji a chtdji si takto upraveny pfiji- 
mac stav£t, doporuduji klasicke zapojeni 
se dvemapasmovymi filtry. Jeden zapoje- 
ny misto filtru FI adruhy misto kapacitni- 
ho delide C20 a C21. Prijimad pri spr£v- 
ndm nastaveni pomoci pristroju dos^hne 
citlivosti i selektivity obdobnd, jako pri 
pouziti keramickeho filtru. 

K dosazeni velke ucinnosti a zajistenf 
co nejuz§iho pesma preneSenych kmitod- 
tu je treba, aby i pri minimeinim zatlumeni 
rezonandniho obvodu byl prenos vf sig- 
naloveho napeti co nejvetSi. Pokud by- 
chom n^hradni obvod LC zapojili bdzne 
zn£mym zpusobem klasiclc^ch mf trans- 
formetoru s vdtsi vstupni a malou vystupni 
impedanci, pak by bylo nutnbpro zajidte- 
ni mihimeiniho tlumeni pripojit kolektor 
pres velmi malou kapacitu na rezonandni 
obvod. Tim by vdak byl pfenos stgn&lu 
podstatne horsi a zesileni mf zesilovade 
by bylo mnohem mendi, nez je treba. 

Primarni vinuti (zdvit na obvodu civky) 
je zapojeno v proudovem okruhu kolekto- 
ru smedovade T2 a indukuje tak maximal- 
ni vf energii do obvodu LC. Pokud by- 
chom vdak blokovaii primarnf vinuti 
v bode jeho pripojeni na pracovni odpor 
RIO na zem pres blokovaci kondenzdtor, 
zvetdilo by se podstatne tlumeni obvodu 
LC. Tim by se take zhordil nejen pfenos 
signdlu, ale i selektivita prijimade. V da- 
nem zapojeni je tlumeni obvodu minimei- 
ni, coz umoiftuje samocinnou regulaci 
dirky prenddeneho kmitodtoveho pdsma 
podle intenzity pfijimandho signalu. Pri 
siabdm signalu je pdsmo prenddenych 
kmitoctd uzke a s pribyvajici intenzitou 
prijimaneho signdlu se rozsifuje. Odtud je 
i odvozeno presnd vyladeni stanic ladicim 
potenciometrem bez prevodu. Pri slabych 
stanicich je pfesne nastaveni stanic obtiz- 
ndjsi a ladeni by vyzadovalo vetsi prevod, 
nebo druhy potenciometr s mendim od- 
porem, zafazeny do sdrie s hlavnim po¬ 
tenciometrem pro jemne doladdni. U sil- 
ndjsich stanic laddni nedini potize. 

Rezonandni obvod tvori plodnd civka 
sekunddrniho vinuti, .k niz je paralelnd 
pripojen kondenzator C R o kapacite 
100 pF. Tim je zajistena rezonance obvo¬ 
du v blizkem okoli kmitoctu 10,7 MHz. 
Pripadne odchylky od tohoto kmitoctu, 
zpusobend bucftolerancemi kondenzato- 
ru, nebo vyrobni nepresnosti civky, by 
mely byt doladitelne odporovym trimrem 
fdzovaciho obvodu. Signal mf kmitod- 
tu nakmitany na obvodu LC se privddi 
na bdzi prvnino mf trahzistoru T3 z odbod- 
ky vinuti pfes kondenzator Cv s pfipoje- 
. nou paralelnf kapacitou Cp. Toto pripojeni 
na velmi male impedanci neni samoucel- 


ne. Plodna civka totiz tvori malou ramo- 
vou antenu ladenou vpdsmu krdtkychvln.. 
Znadny zisk mf zesilovade by pak mohl 
zpusobit, ie by se signdly krdtkovlnnych 
vysilacu objevily (neladitelnd) v reproduk- 
ci. Tomuto nepfijemnemu jevu prdvd niz- 
koimpedandni vstup zabrahuje. Kapacitu 
Cp je vhodne odzkouset v rozmezi 150 az 
. 470- pF^ . ' - 

- Kondenzdtory Cp a Cv pripojime primo 
na destidku civky, jak vyptyvd z obr. 2. Na 
piodne vyvody z desticky pfipdjime kous-. 
ky pocinovaneho dratu (deldi odstrizky 
napr v z rezistoru di kondenzdtoru), kterd 
po zasunuti desticky do otvoru na desce 
s plosnymi spoji tuneru odstrihneme. 
.Nez destidku do desky tuneru zapdjime, 
musime na desce realizovat malou upra- 
vu. Plodku vyvodu kolektoru na rezistor 
R10 musime v polovind prerudit prodkrab- 
nutim ostrym hrotem (napr. jehlovym pil- 
nikem). Musime si pri tom podinat velmi 
opatmd, abychom nepodkodili okolni 
piodne spoje a aby pfitom bylo prerudeni 
dokonald. Na plosce rezistoru R10 i na 
plosce kolektoru T2 vyvrtdme puvodni’ 
otvory pro keramicky filtr, vzemnim vodi- 
ci a na plodce bdze T3 vyvrtdme prisludne 
otvory pro vyvody z destidky obvodu LC. 
Vyvody zasuneme tak, aby destidka obvo¬ 
du LC byla tesne u desky plodnych spoju 
tuneru. 

Rezonandni obvod je zapojen misto 
keramickdho filtru a proto se dodatednd 
nenastavuje. Jeho rezonandni kmitocet 
urcuje mezifrekvendni kmitodet prijima- 
ce, podle kterdho se nastavuje jak krriito-. 
^et oscildtoru, tak i kmitodet fazovaciho 
obvodu. Nastaveni tuneru s timto obvo- 



Obr. 1. Zapojeni obvodu LC 



Obr. 2.' Deska s pfosnou civkou a obvo¬ 
dem LC (T12) - 
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dem je tedy stejnS jednoduchd jako s ke- 
> ramickym filtrem. 

Po zapojeni celSho pfijimaCe sprSvny- 
mi a dobrymi souSSstkami jej pfipojime na 
napSjecf zdroj (napf. na Styfi novS ploche 
baterie) a pfipojime zesilovaS. Dotkneme- 
li se prstem ploSnS civky obvodu LC, must 
se ozvat krStkovInnd stanice, pripadne se 
must podstatnS zvetSit Sum. Pripojime 
tedy vnSjSi antSnu a v pSsmu OIRT se 
snaiime vyladit.nSkterou stanici. V miste, 
kde je dostatefinS siiny signSI, by se to 
mSlo podarit bez problSmu. Trimr P2 
. nastavime do polohy maximSlniho klad- 
nShb napeti. Trimrem P3 vetezovacim 
obvodu naiezneme maximum signSlu, 
kterS je v mtstS nejmenSiho Sumu. Pro, 
pfesnS nastaveni potfebujeme slabSI sig¬ 
nal. S pripojenou venkovni antenou pro 
pAsmo CCIR se nyni pokusime naladit 
nSktery vysilaS v tomto paismu. Pak po- 
zvolna otddime trimrem P3 a ladicim 
potenciometrem PI a snaiime sedosSh- 
nout sladSni vstupnf jednotky (oscitetoru) 
a fSzovaciho obvodu s rezonanSnlm kmi- 
toStem obvodu LC. PresnS sladSni se 
projevl nejlepSim pfijmem. signSJu. PFi 
fSdnSm naladSni vysilabe si jeStS v pre- 
stSvce yysilSni (bez modulace) na slabs! 
stanici jemnS ..dot&hneme" fazovaci ob- 
vod na nejmensi Sum. Uprostfed pSsma 
CCIR nastavime trimrem PI nejlepSi pfi- 
jem a tim, je cel£ prSce hotovS. 

^Zapojenim s obvodem LC dosShneme 
citiivosti zhruba trikrSt ai dtyfikrSt horSi, 
nei s keramickym- filtrem; Citlivost Ize 
mirn£ zlepSit, zm£nime-li kapacity kon- 
denz^toru C20 a C21 v dSlidi mezi tranzis- 
tory T4 a T5 tak, ie C20 bude 120 pF 
a C21 150 pF. Pokud n£m to mistnipod- 
mi'nky dovoli, vypusttme j kondenzator 
C23, ktery ponSkud zmenSuje uroven- 
vstupniho signSlu do s integrovan6ho ob¬ 
vodu, alespolehlivS zabrahuje nainduko- 
vSnf parazitntch sign^lu na jeho vstup 
(napfiklad signaly bltzkeho stfedovInnS- 
ho vysilaSe, ktery by jjnak rriohl b^t trvale 
slySitelny v reprodukci). Pfi tSchto upra- 
vach Ize takS vyzkouSet zmSnu odporu 
rezistoru R26 v bazi T5 ai na 2,7 kQ 
a ph'padnS odtlumit fazovaci obvod zvet- 
Senim odporu R29 ai na 10 kQ. Pfi teto 
upravS sledujeme pfijimany signal a od- 
porobou rezistorumenimepotud,pokud 
prudce nevzroste Sum, coi signalizuje 
nakmitSvSni obvoduK mtrnemu zlepSeni 
setektivity a potlaSent parazitnfch sign&lti 
takb doporubuji zmenSit vazebnf kapacitii 
(kondenzator C6) v p&smovSm filtru 
vstupni jednotky. JeStl upozorftuji, ze 
uvedenS upravy je moino odzkouSet 
i s keramickym filtrem a podle mistnich 
pomSru tak o nSco zlepSit zisk tuneru. 

A jeStS nSkolik slov k nastavovSni tune¬ 
ru bez mSficich pristroju. Pfi nastavovSni 
na pfijfmany signal v pasmu CCIR si 
musime uvSdomit, ie pfi dSlkovem pfijmu 
dochSzi ke znadnSmu kolisSni intenzity 
sign&iu, zejmbna v dennich hodinSch. 
Proto je vyhodnbjSi nastavovat tuner na 
riejlepSi prijem v noSnich nebo ranntch 
hodinach a vdobS, kdy jsou relativn€st&l6 
meteorologickS podminky (vyhodnS je 
napfiklad i ml ha), kterb majt zdsadni vliv 
na dSIkovb Sirenf signal u v p&smech VKV 
a kdy je tak£ intenzita signSlu stSIS, nebo 
vykazuje jen mats zmeny. JeSte pred 
pfipojenim antbny otSdime ddporovym 
trimrem P3 ve fSzovacfm obvodu a naiez¬ 
neme misto, kde se Sum zmenSf na nej- 
menSi uroveh. Od t6to polohy se must na 
obS strany Sum zvStSovat. Pak pfipbjime 
antSnu pro pSsmo CCIR a po vyladeni 
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slabsi stanice otSSime pozvolna trimrem 
P3 a snaiime se naiit takovou polohu, pfi 
n!2 jesignSI nejsilnejSiaSum nejslabsi. Pri 
sprSvnSm nastaveni must mit Sum pfi 
rozlacfovSni na obd strany stejny charak- 
ter. Po presnSm nastaveni jeSte doladime 
vstupni obvod potenciometrem P2. 

OptimSIni napSjeci napStf tuneru je 13 
az 15 V. Pfi napSti niiSim nez 13 V se jii 
zacinS zmenSovat rozsah ladeni v pSsmu 
CCIR. Tak napfiklad pfi napSti 8 V se 
v tomto p&smu jiz objevi stanice p&sma 
OIRT, pfi 7 V prestSva tuner pracovat. 
Chceme-li zvetSit rozsah pSsmaCCIR nad 
100 MHz, je nutnd zvySit ladici napeti za- 
mSnou Zenerovy diody 0€na15a217Va 
tedy i zvySit napSjeci napStf na 17 ai 18 V. 
Tuner i stereofonni dekodSr pfi tomto 
napStf pracuji zcela spolehlive. Ve zku- 
Sebnim vzorku se vSak vyskytl zajimavy 
jev. Pfi zvySeni napSti nad 16 V doSlo 
k ..zahlceni 1 ' pfijimaSe (pfesnSji obvodu 
mezifrekvence),tak, ie slabSf stanice byly 
uplnS ..vymaz&ny". Zavada byla objevena 
ve vystupnich tranzistorech T6 a T7, 
z nichz jeden,za6al,pfi zvySenSm napSti 
kmitat na vysokSm kmitoStu, ktery pronikl 
ai'do mf obvodu pfijimace. Blokovaci 
kapacita 56 pF zapojenS z emitoru ha zem 
tuto zSvadu zcela odstranila. Protoze tak 
malS kapacita nemS na vystupnt nf signSI 
zSdny vliv, doporuSuji ji (pro jistotu) zapo- ‘ 
jit do tohoto obvodu bez ohledu na veli- 
kost napSjeciho napSti. 

JeStS pfipominka: na desce s ploSnymi 
spoji S71 je chybnS nakresleno pfipojeni 
Cl; MS byt pfipojen na vnitfnf konec civky 
(v mfstS pfipojeni 01). K ladicimu obvodu 
pfipominSm, ie potenciometr Pis od- 
porem 250 kQ byl pouiit proto, ie neni na 
^.trhu jinS hodnota s dlouhym hfidelem. 
Muieme pouiit potenciometr s odporem 
od 10 kQ vy$e, pak ovSem je nutno upravit 
i odporove dSlide pro pfepinSni pSsemr 
Vypustime-li v zapojeni rezistor R19, do- ' 
cilime plynulou pfeladitelnost od 65 do 
100 MHz. Rozdil velikosti spojovS desky 
oproti uvedene kot§ je 3 %, coi je mSn§ 
nez rozptyl zpusobeny rozdilnym leptS- 
nim. Pfi rozm&ru .podle kdty doporuSuji 
mirnS pfelept&ni (vStSi mezery). 

Jeitd n$kolik pozn&mek k prijtmadi 
z Pnlohy 1983 

Jeho popularita pfedSila veSkerS oce- 
kSvSni redakce. Dokladem toho je vice 
nei 5000 prodanych desek s ploSnymi 
' spoji R 101 za 79 K6s (omlouvSm se za 
nesprSvnS udanou cenu v AR A10/84) 
a mnoho stovek dalSich desek vyrobe- 
nych vlastnimi prostfedky. Jak jsem si 
sSm ovSril na nSkolika konstrukcich, pra- 
cuje pfijimaS se sprSvnymi souSastkami 
(samozfejmS bez chyb v zapojeni) a pfi - 
respektovSni dodateSnS uvefejnSnych 
oprav, na prvni zapojeni a po jednodu- 
chSm nastaveni mS pro monofonni prijem 
citlivost 3 ai 4 |iV, coi je zhruba stejnS 
jako u tuneru zARA10a11/84. Protoze se 
vSak u nSkterych z&jemcti objevily urSitS 
potiie s oiivenim, vrStim se jeStS nSkolika 
slovy k zapojeni. a nastaveni pristroje. 
Nejprve vSak zopakuji zminSnS opravy, 
nebof i zde by mohly vzniknout nSkterb 
nejasnosti.. 

KondenzStory C4, C5, C9, CIO, .C14, 
C46 a C48 maji.kapacitu 2,2 nF. V obr. 3 je 
nepiatn^ C3. v obvodu L3 (v AR A10/84 
mylnS oznaSeni L2) a propojeni C55 a C56 
s vyyody 103 a 104 ha obr. 1 je spojeno se 
zemi. Rezistor.R41 mS byt pfipojen na 
vyvod5102 a pfivod napSjeciho napSti na 
bily bod ploSky u R56. KondenzStor C40 
m£ byt 47 nF a C28 je kapacitni trimr 50 pF. 
Dioda D6 je zakreslena obrScene 
a Cl8 je nutno pfipojit nazaSStek civky L5 
(zemni bod v mistS pfipojeni R6). 


Rada dotazu se tykala moinosti pouiit 
keramicky filtr, ktery je k dostSni v NDR, 

. a MLR s ozna6enim 10,7 P 5 EKG s ruzny- 
mi barevnymi te£kami (ruzova, modrS, 
zelenS apod.) Tyto keramickS filtry Ize 
pouiit, jsou dobrS a f g nkcne vyhovi, i kdyz 
.Sifka pfenSSenSho pSsma se s intenzitou 
sighSlu zvStSuje o nSco rychieji, nei je 
tomu u filtru SFE. BarevnSoznaSeni urfiu- 
je pfesny kmitoSet v rozmezL 10,6 ai 
10,8 MHz. Tento rozptyl je zpOsoben tole- 
rancemi pfi brouSeni ke ram iky a pfi pSro- 
vSni musi byt vybirSny filtry se shodnym 
stfednim kmitoStem. Pro nSS ufiel (vzhle- 
dem k pfeladitelnosti fSzovaciho obvodu) 
muieme pouiit filtr s libovolnym barev- 
nym oznadenlm. U obou pouiitych filtru 
vSak musi byt barevnS oznaSenf shodn§. 

Z produkce NDR flrmy VEB Kombinat 
Elektronische Bauelemente Teitow jsou 
vhodnS i filtry typu SPE 10,7 U 230, SPE 
10,7 U 200, SPF 10,7 SI-0,5 a SPF 10,7 
$3-0,5. ZvISStS oba posledne jmenovane 
jsou vh’odnS pro pfenos stereofonnjho 
signSlu. 

Pfi zapojovSnf tSchto filtru do desky 
s ploSnymi spoji vSak musime dSvat pozor 
na mechanickou pevnost jejich vyvodu. 
Na rozdil od filtrO SFE maji tyto filtry 
vyvody z plochSho vodiSe, ktery je v jed- 
nom smSru mSnSpoddajny.coiznesnad- 
- nuje jejich pfihnutf podle otvorO v desce. 
Je proto nutno postupovat velmi opatrnS; 
aby se (zvlSStS u okrajovych vyvodu) 
nevylomila keramika, coi by filtr zniSilo. 
Otvory v desce s ploSnymi spoji proto 
upravime tak, abychom museii vyvody 
ohybat co nejmdne. Pokud je to j*i nezbyt- 
n£, pak uzkymi kleStiSkami pfidrifme vy- - 
vod t§snS u filtru a druhymi kleStidkami 
ohneme zbyvajici SSst do poiadovandhp 
tvaru. NedoporuSuji vSak ponechSvat 
o filtru deiSi pfivody, protoie zejmdna 
vystupni vodide filtru FI pOsobi jako antS- - 
na a kaidy milimetr jejich dSIky navic 
zvetSi Sum, anebo se v pfijmu objevi 
signal blizkdho silnSho vysilaSe: Proto je 
duleiitS, aby byly pfivody od filtrO k bSzim 
obou tranzistoru co nejkratSi. Pfi pom i- 
nam, ze oba okrajovS v]jhrody jsou u toho¬ 
to filtru pfi zapojov&ni zamSnitelnS. 

Jak jsem se jii zminil v pOvodnim 
navodu, Ize v pfijimadi pouiit i jen jeden 
filtr. PokusnS jsem zjistil, ie vyhovi i vySe 
uvedeny keramicky filtr. Pouiijeme-li ho 
na mistS FI a na mistS F2 zapojime 
vazebni kondenzator o kapacitS 3,3 pF, 
zmenSt se citlivost pfijimaSe jen asi 
o 1 pV. Selektivita se rovnSz zhorSi jen 
nepatrne. Kapacitu 3,3 pF je vSak treba 
dodrzet s nejvySe pfipustnym rozptylem 
od 2,7 do 3,9 pF. MenSi kapacita by jii 
citelnS zhorSila pfenos sign&lu, vStSi ka¬ 
pacita by m§la za nSsledek zvStSeni Sumu 
v dusted ku zv&tSend vzajemnS vazby mezi 
obvody; Signal je v takovdm pffpadS sice 
silnSjSi, avSak obtiin&ji se ladi zejmSna 
. slabSf stanice. 

> TakS u tohoto pfijimace Ize vyuiit zapo¬ 
jeni s jednim obvodem LC zapojenym 
-misto filtru FI tak, jak bylo podrobnS 
popsSno. Namisto filtru F2 zapojimazmi- 
n§ny kondenzStor o kapacitS 3,3 pF. Je 
pfirozenS, ie tato upravaspouiitinrf obvo¬ 
du LC je nShraikovS a zhorSuje paramet- 
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Obr: 3. Uprava fAzovaciho obvodu 
pfijimade z Pnlohy 1983 



ry prijfmade, ale vyhovuje pro overeni jeho 
dinnosti i docasne vyuzitt pro poslech. 

Pro prijemndj$f laddnf slabSich stanic 
doporuduji zatlumit fdzovaci obvod odpo- 
rem 3,3 kQ. Tento' obvod nastavujeme- 
popsanym zpusobem, tj. na' minimum 
Sumu mezi jeho dv&ma vrcholy. V tomto 
pFijfmadi je fdzovacf obvod zapojen kla- 
sickym zpusobem s dolacfovacfm kon- 
denzdtorem. U tohoto obvodu Ize s vyho- 
dou vyuzit zapojenf s varikapem (obr. 3) 
tak, jako v tuneru z AR A10 a 11/84. 
Protoie v§ak je v prijimadi jind ploSnd 
crvka nez v tuneru, must byt paralelni 
pevna kapacita vdtSf. Pouzije-li se varikap 
KA213 (A az D), vyhovf puvodnf kapacita - 
kondenzdtoru (180 pF). Pouze vpripade, ^ 
ie pFi nastavovdnf odporovym trimrem 
nedosdhneme maxima, zmdnfme kapaci- 
tu kondenzdtoru takto: je-li b&ec trimru 
Pi u konce pFrvodu kladndho napdtf (na 
varikapu ping napajeci napdtf), pak to 
znamend, ie je tFeba paralelni kapacitu 
zmdnit na 150 pF, je-li u opadndho konce, 
musime kapacitu zmdnit na 220 pF. Vari¬ 
kap i odporovy trimr pripojfme ze strany 
spoju s co nejkratdfmi pFfvody. Trimr 



pripojfme jednim koncem na ploSku prl- 
vodu kladndho napdjecfho napdtf pro 101 
(v mistd, kde je pFipojen R34 a C34). Na 
bdiec pFipdjime rezistor R, a druhy v^vod 
rezistoru pFipdjfme na spoj varikapu D ( 
a kondenzdtoru Ct. ModFe (zelend) ozna- 
deny vyvod varikapu je pfipojen na zemni 
vodid v mfste, kde je zapojen blokovacf 
kondenzator C26. Druhy vyvod Cf je pripo- 
jen na ploSku vndjdfho konce ploSnd. 
cfvky. Obvod md po sprdvndnri nastaveni 
vlastnosti obdobnd obvodu pro automa- 
tickd doladovdnf kmitodtu a to diky u- 
smdrfiovacimu udinku varikapu pri mir- 
ndm rozladdni mf kmitodtu. 

Vlivem urditd nepFesnosti pri prekres- 
lovdnf plodnd cfvky LSoscildtoru na desce 
s ploSnymi spoji pFijfmade, je tFeba pro 
preladdni az do 100 MHz pFepojit konden- 
zdtor C18 na zaddtek civky L5 a ladicf 
napdtf zvdtdit na 14 V (pouift Zenerovu 
diodu KZ260/15): Pokud bychom vyzado- 
vali .moinost pFeladdni nad 100 MHz 


Umfst&nf cfvky (vyvody cfvky pled upravou) 


museli bychom napajeci nap^tf tuneru 
zvdtdit na 16 az 18 V a stabilizovat je. 
Neni-li ladicf napetf dostatednd stabilizo- 
vdno a nenf-lr napdjecf napdtf pFijfmade 
alespon o dva volty vySSi, nez napdti 
ladicf, je pNjem kolfsavy a jeho intenzita 
se mdnf v krdtkych intervalech. Pripomf- 
ndm, ze chceme-li ladicf napetf mdrit, 
musfme pouzft mdridlo s vdtdfm vstupntm 
odporem, 

Kmitodtu 100 MHz odpoyfdd ladicf na- 
pdti 14 V, 88 MHz odpovfdd 10,5 V, 
73 MHz odpovfdd 6,2 V a 66 MHz odpovf- 
dd 4,3 V. Podle odporu ladjcfho potencio- , 
metru pak volfme d£li£ pro ladicf napetf. 
PFi pFIpadnem . vypofctu je v5ak nutno 
uvazovat i dalSf pripojene odpory (P4, P5, 
R29). 

Ve" stereofonnim dekod^ru je nutno 
namfsto nespr^vn§ uveden6 kapacrty C40 
470 pF pouzft kondenzator o kapacita 
47 nF, jinak je pFenos sign^ilu do dekod6- 
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Am. mm 

*iT-^gSE|>a ozyvd signal blizMho vysitace 

r^i8rogramovani ? mikroDoditacovych systemu^% dioum pnvody k sbueastuun v 


runedostaCujici a objevuje se ndchytnost 
ke kmitdni, col se projevi jako blik&ni 
indikacni LED (D6) a to zejm6na pri pFijmu 
slab§fch stanic. 

Na z£v6r pripomfnam, ze k nastaveni 
cele vf C^sti pFijfma6e je bezpodmfne^ne 
nutna kyalitnf venkovnf antbna a ze je* 
tFeba mit predem ovdFeno, zda v. miste 
prtjmu Ize vubec poiadovane vysilafie 
zachytit. To pfatf pFedevSfm o d£lkov6m 
prfjmu v p^smu CCIR. Znovu opakuji, ze 
v mistech zaru5en6ho prfjmu a s kvalitni; 
antgnou bude za pFedpokladu, ze jsme ; 
pracovali podle pFedeSlych pokynu, prijf- 
mad pracovat ihned po zapojenf, pokud 
ho pFipojfme k napdjecfmu zdroji schop- 
n6mu dodat potFebn^ stabilizovane nap^- 
• tf'16 ai 17 V pFi odb^ru do 1 A. ^ 

N£kterd prfdiny mozneho neuspechu * 
Pfijfmad Sumf, hrajesfabS, prijfmA vysfla- 
de pouze v pdsmu QtRT 
Nevyhovujfcf anfena, spatne pFfjmove 
podmfnky. Ov§Fit si za nezm$n§nych pod- 
mfnek pFfjem s jinym pfijimadem. 

Vpdsmu CCIR se objevujf na$e vysffade 
Maid ladicf napdtiVnenf prepojen C18, jak 
bylouvedeno. 


Dlouhd prfvody 
obvodu. 


souddstkdm 


i ^Uyod apipfdgramqyCnirStruWu^ 

v^iW'kropt0.ce^ 


^Udasthicikursu^bstanouucebnJteytysrozsahemasi- 
•3^ kohtrolmis^ 




Pfijfmad hraje pouze kdyz se antena pfi - 
pojf na sm&Sovad 

PFipojen chybny C3 na L3 (s kapacitou 
2,2 nF, hebo jinou znadnd vet§i), tfm je 
zablokovdn vf predzesilovad. 

Pfifad&nf se nejprve objevi znadne zkres- 
feny sighAJ, pak zkresferif zmizf a pfi 
dafdfm faddnf mizf zvofna signal 
Nesprdvnd nastaveny fdzovacf obvod. 

Nepracuje indikace stereofonnfho prtjmu 
Obrdcend pripojend D6; zkontrolovat zda 
C40 md kapacitu 47 nF.. 

SiabfUstanice se v nepravidetnych inter- 
vafech mfm§ rozfacfujf 
Nedostatednd stabilizace napdjecfho na¬ 
petf pfijfmade. . 








Antgnni zesilova5e 


Ing. Roman Peterka 


0 antbnnich zesifovaCich jiz bylo na strankach AR nap$£no nemalo. 
Oblast p£smovych zesilovaCu vSak zustaia prakticky nedotCena. CHem' 
ndsledujicich stranek proto je alespoft zCasti poodhalit onu nedotcenou 
oblast. 

, f Mezi amaterskou verejnosti existuje nikoli ojedinCly nazor, ze sirokopas- 
movb zesilovaCe jsou CumovC hor§i, nez zesilovaCe uzkop5smov6, tj. 
zesilovace urCenbnapr. k zesiiem jedineho TV kanalu. ACkoli toto tvrzeni 
neni pravdivb, da $e ospravedlnit ti'm, ze krom§ nejruznCjCich obm&n 
sirokopbsmovych zesilovaCu se zpetnou vazbou (viz napr. AR B5/1979, AR 
B4/1983 ai)-*se na strbnkbch ARjiny §irokop6$movy zesilovaC vlastnC 
neobjevil. SumovC vlastnosti zpetnovazebmch Sirokopdsmovych zesilovaCu 
jsou skute5n& jiz z podstaty horsi, nei je tomu u zesilovaCu bezzpCtnb vazby. 


Zesilovace, ktere jsou dale popsany, 
vCak z£dnou zpetnou vazbu neobsahuji. 
Jejich parametry mohou prpto v optimal- 
nim pripade dosahovat parametru (zesile- 
- nf a sumov^'CfsIo) ud^vanych vyrobcem 
tranzistoru, pouzitych v zesilovaCi. Zda 
tyto parametry budou hor§i vice ci mbn§, 
je jiz pouze otdzkou vnejsich pfizpusobo- 
vacich a napdjecich obvodu tranzistoru. 
Jelikoz'ztraty re&lnych prizpCisobovacich 
. obvodu (tj. obvodu, jez transformuji vnitr- 
ni impedance tranzistoru na vstupni;' 
popr. vystupni impedanci zesilovace) se 
se zuzujici se Cirkou pasma zvetsuji, je na- 
snadC, ze budou men§i u Sirokopasmo- 
vych zesilovaCu, jejich* parametry budou 
proto oproti uzkopasmovym zesilovacum 
lep§i. Vyhody Cirokopasmovych zesilova¬ 
cu se projevi predevlim pri jejich realiza- - 
ci. Vzhledem krblativnCvelke Circe p£sma 
jsou pfizpusobovaci ot^vody znaCne ne- 
citlive na rozptyl parametrO* souCCstek, 
coz znamena, ze se pri uv£d§ni do chodu 
nemusi prakticky vubec dolacfovat. Take 
n&roky na jakost prvku pfizpusobovacich 
obvodu jsou minimalni, proto Ize pouzit 
diskretni prvky s minimCInimi mechanic- 
kymi rozmCry. To vCeznacnCzjednodusu- 
je konstrukci a montaz zesilovacu. 

Nasazeni pasmovych zesilovacu je vy- 
hodne predevSim tarn, kdejemoznbvjed- 
nom pCsmu jedinou antenou prijimat ne- 
kolik velmi slabych signClu. Odpada tim 
neprijemna nutnost pouiivat nekolik an- 
ten a zesilpvacu, slucovat signCly do 
jednoho svodu, popr. pfeladbvat jeden 
uzkopCsmovy zesilovac. Snad jedinou ne- 
vyhodou sirokopasmoyi/ch zesilovacO pri 
jejich praktickbm pouzitt je mo*nost vzni- 
ku intermodular, zpusobenych silhymi 
signaly v pCsmu zesileni.. Pomoci uzko- 
pasmovych odladovaCu je vsak v pfipadC 
nutnosti mozne vzniku intermodulaci za- 
br&nit. Zde.je na miste podotknout, ze 
> vzhledem k linearite modernich tranzisto¬ 
ru, urCenych pro Sirokopasmovezesilova- 
6 e, je pri prumernych prijmovych podmin-* 
kCch pravdepodobnost vzniku krizove 
modulace primo v zesilovaci velmi malC. 
PrumCrnymi prijmovymi podminkami se . 
rozumi nepfitomnost mistniho vysilaCe 
v bezprostfedhi blizkosti mista pfijmu, 
popr. siln4ho vysilaCe ve sm§ru pfijmu. 
Pokud se v§ak v signalu kriiovC modu¬ 
lace objevi, je nutnC hledat pfiCinu v prvni 
fade ve vstupnich obvodech pfijimaCu, 


jejichz odolnost proti vzniku kfizovC mo¬ 
dulace je v mhohych pftpadech pfimo 
zalostna. 


Sirokopasmovy predzesilovac 
- pro IV. a V. TV pasmo 

Popisovany zesilovac .ma v pCsmu 470 
az 800 MHz zisk v§t§i nez 20 dB a Cumove 
Cislo lepSi nez 2 dB. Kmitoctova zCvislost 
zisku a sumoveho Cisla je na obr. T. 
ZesilovaC m£ dva stupne. Prvni stupefi je 
osazen tranzistorem BFT 66 fy Siemens. 
DoporuCeny pracovni bod pro minimalm 
Cumove cfslo je Uct = 6 V, / c = 4 mA. 
Vzhledem k odolnosti proti kfizovC modu- 
laci je v§ak vyhodnejCi zvCtCit kolektorovy 

§ roud tranzistoru BFT 66 na /p = 10 mA. 

umove cislo zesilovaCe se pritom zvetsi 
menC nez o 0,5 dB (v obr. 1 CCrkovanC) 
a ponekud se zvCtCi zisk. Druhy stupen 
zesilovace je osazen tranzistorem BFR90, 
jehoz pracovni bod je U c£=. 6 V, 
/ c = 15 mA. Prizpusobovaci obvody zesi¬ 
lovace jsou diskretni, tj. s prvky se sou- 
stfedCnymi parametry. Toto feCeni skyta 
znacne vyhody hlavnS z konstrukcniho 
hlediska. Schema-zapojenf zesilovaCe je 
na obr. 2 . 
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Obr. t Sirokopasmovy predzesilovad pro 
iVa V. pasmo kmitoctove zdvisiostizisku 
a sumoveho cisia 


SouCastky C t , Li, U, U, C 2 tvofi vstupni 
pfizpusobovaci^obvod, ktery pfizpOsobu- 
je vstup tranzistoru k impedanci 75 Q.tak, 
aby sumove Cislo zesilovace bylb v,celem 
pasmu minimCIni. Pracovni bod tranzisto¬ 
ru je stabilizovCn rezistory..Ri, R 2 a R 3 . 
Emitor tranzistoru Ti je blokovan konden- 
zatorem C 3 . Prizpusobovaci obvod mezi 
tranzistory Ti a T 2 je sloien z Q*. U, R 4 , U, 
U a Cs. Krome impedancni transformace 
z vystupni impedance tranzistoru L na 
optimCIni „sumovou“ impedanci tranzis¬ 
toru T 2 mC za ukol C£steCn§ kompenzovat 
zmensovani zisku tranzistoru Ti se zvysu- 
jicim se kmitoctem. Pracovni bod tranzis¬ 
toru T 2 je stabilizovCn.rezistory R 6 , R 7 a R 0 . 
Rezistor R s oddCluje napajeci' obvody 
obou stupfiu. Obvod sloieny z C 8( L 7 , R 9t 
L&, Lg a C 10 transformuje vystupni impe¬ 
danci tranzistoru T 2 na impedanci 75 Q 
a take CCsteCne' kompenzuje zmenCeni 
zisku se zvyCujicim se krriitoCtem. Zesilo- 
vaC je napCjen ,,pres vystup" (civka L 10 ). 

Zesilovac je vestavCn do krabiCky z po- 
cinovaneho plechu. Vstup i vystup je 
vyveden sklenCnou pruchodkou. Po.„za- 
konzervovani" zesilovace, tj! po pfipCjeni 
plechovbho viCka po celem obvodu v ke 
krabicce, zajistuje toto feCeni dokonalou 
hermetiCnost zesilovace a tim ochranu 
proti vnejsim vlivum, zejmbna proti vlh- 
kosti. -Napajeci napeti pro zesilovac ~se 
vede souosym kabelem, spojujicim televi¬ 
zor s antenou, do jejiz krabice se zesilovaC 
vestavi. * 

Meehanicke provedeni krabiCky spolu 
s uspor^d^nim sou caste k je na obr. 3 . 
Obe pfepazky se do zhotovene vanicky 
pfipajeji podle obr. 5, a to po celem 
obvodu vzajemneho dotyku. Pote se ob- 
dobnym" zpusobem pfipajeji pruchodky. 
Pak se p£jeji blokovaci tereikove konden-, 
zatory C 3 , C 5 , C 7 a Cg, a to pfimo ke stCnam 
a pfepdikam krabiCky. TerCikovy konden- 
z&tor se nejprve pocinuje, prilozi se k ur- 
cenbmu mistu a po prohfCti stCny Ci 
pfepazky z opaCnC strany dokonale prilne 
k povrehu. D^le nasleduje montaz tranzis¬ 
toru a vsech ostatnich soucastek podle 
obr. 3, z nehoz plyne, ze ce!4 konstrukce 
zesilovaCe je samonosna. KromC zjevne 
jednoduchosti zarucuje toto fe§eni i mini- 
m^lni ztraty. Pfi montezi tranzistoru musi- 
me dodrzet minimalni delky emitorovych 
vyvodu mezi pouzdrem a blokovacim 
kondenzatorem. 

Seznam soucastek 

Civky 

Li + L 2 '2 3/4 zavitu medCneho ci po- 
stribrenCho dr^tu o 
0 0,8 mm na 0 3 mm, vzd£- 
lenost mezi zAvity 0,5 mm 
Li odboCka na 3/4 zavitu 

La, U, Lg privody kondenz^toru 

(viz text d£Je) 

L 4 2 zAvity z vyvodu 

- rezistoru Rina 0 2 mm 
L s 1 zavit z vyvodu 

. rezistoru R* na 0 2 mm 
L 7 1 zavit z vyvodu 

rezistoru Rg na 0 2 mm 
Le 1+2 zavity z vyvodu 

rezistoru Rg na 0 2 mm 
L 10 * 10 z&vitu dr4tu CuL 0 0 

0,4 mm t§sn§ na prumer 3 mm 


54 I'ili*) 


Ml 

85 





Obr. 3: Mechanics provedeni a uspora- 
dani soucastek predzesifovade z obr. 2 
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Obr. 4. Jed not live prizpusobovaci obvody 


Kondenzatory 

C, 

C 2 . Ce, Cto 
Cs. C7 

C 5 , C 9 

C4 

Cs 


2.2 pF.TK 656 V 

(nebo podobny keramicky) 

8.2 pF.TK 656 

330 pF, TK 661 (nebo podobr 
ny keramickj bezvyvodovy) 

1 nF, TK 661 - 

1,5 pF.TK 656 
1 pF, TK 656 


Rezistory (TR 151,TR212),poprjin6miniatur- 
. ni typy - 

Ri . . 12 kQ 

R 2 ' 18 kQ 

R 3 ' - - 1,5kQ(nebo560Qpro 

/ci — 10 mA) 

■ R 4 , R 9 . ’-10Q.TR 191 (nebojiny 

’ kovovy be 2 .drAiky) . 

Rs 47 Q ^ 

Re 4,7 kQ 

R 7 ‘ 8,2 kQ * 

Rs 390 Q 


Kapacity blokovacich terAikovych kon- 
denzAtorti C 3 , C 5 , C 7 a C® nejsou kriticke, 
stejnA jako pouzity typ sklenAnych pru- 
chodek. V popisovanem zesilovaA! byly 
pou2ity sklenAne pruchodky z vyrazeneho 
kondenzAtoru MP typ TC 455. 

Na obr. 4 je upfesnAno provedeni jed- 
notlivych prizpusobovacich obvodu. Civ- 
ka L! + U je samonosnA z postribrenAho 
Ai mAdAnAho drAtu 0 0 0,8 mm, navinute- 
ho na prumAru 3 mm. MA 2 3/4 zAvitu, 
zAvity majf rozteA asi 0,5 mm. OdboAka U 
je na 3/4 zAvitu. Civky U, U. L 7 a L* jsou. 
zhotoveny z dratovych vyvodu rezistoru 
Rs a R 9 typu TR 191. Jsou navinuty na 
prumAru 2 mm, vzdAJenost mezi zavity je 
asi 0,5 mm. Civky L 3 , U, U jsou zhotoveny 
z drAtovych’vyvodu kondenzAtoru C 2 , Ce 
a C 10 dAlky asi 4 mm. V pripadA C 2 a C 6 jsou 
do tAto dAlky zahrnuty i v^vody tranzisto¬ 
ru. Posted ni civka L t0 je z lakovanAho 
drAtu o 0 0,4 mm, navinutAho na 0 3 mm 
zavit vedle zAvitu. - 
MechamckA rozmery jednotliyych dilu 
krabicky jsou na obr. 5. KrabiAkajezhoto- 
vena z pocinovanAho plechu tl. 0,3 mm. : 
VAechny jeji hrany a spoje musi byt dOr 
kladnA.propAjeny. 

Pri uvadAni zesilovaAedo chodu nejpr- 
ve zkontrolujeme, zda se bAhem montAle 
nezkratovaly emitorovA blokovaci kon- 
denzAtory, coz by mohlo mit za nasledek 
zniAeni drahych tranzistoru po pripojeni 
k napajecimu zdroji. Jestlize je v§e v po- 
rAdku, namArime na emitorech obou tran¬ 
zistoru stejnosmArnA napAti (proti zemi) 
asi 6 V pri napAjecfm napAti 12 V. Po 
vyzkouAeni Ainnosti zesilovaAe mezi antA- 
nou a televizorem.muzeme hotovy zesilo- 
vaA nakonec ,,zakonzervovat.‘* 

§irokop£smovy 
predzesilovac 66 az 104 MHz 
s tranzistorem MOSFE 

* 

DAle popisovany zesilovaA mA v kmi- 
toctovAm pAsmu 66 az 104 MHz zesilenf 
vAtAinez 20 d6 a AumovA Aislo Jepsi nez 
2 dB. KmitoAtovA zAvislosti zisku a Aumo- 
veho Aisla jsou na obr. 6. ZesilovaA je 
jednostupfiovy a k jeho realizaci byt pop- 
zit tranzistor BF961. 

SchAma zapojeni zesilovaAe je na obr. 
7. Z duvodu jednoduchosti neni pracovni 
bod tranzistoru stabilizovan, coz neni 
v iadnem phpadA na ujmu parametru 
zesifovace. SouAastky Ci, L v a L 2 tvori 
vstupnr prizpusobovaci obvod, ktery Au- 
movA prjzpOsobuje vstup tranzistoru 
k impedanci 75 Q v celem kmitoAtovAm 
pAsmu. Rezistory Ri, R 2 se vytvAri Hdici 
napAti pro elektrodu G2 tranzistoru. Re- 
zistor R 3 prispivA ke stabilitA zesileni tran¬ 
zistoru. SouAAstky U, L 4 a C 4 tvori vystup-' 
ni prizpusobovaci obvod. Pres tlumivku 
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Obr. 5. Mechanickd 
rozmery jednot/i - 


Th je pak zesilovaA napAjen z vystupu; C 2 
a C 3 jsou blokovaci kondenzAtory. 

ObdobnA jako predchozi typ byl takA 
tento zesi lovaA vestaven do krabi Aky z po¬ 
cinovanAho plechu tl. 0,3 mm. SklenAnA 
pruchodky .a vicko pripAjenA po cel Am 
obvodu krabjAky zaruAi dokonalou her- 
metiAnost zesilovaAe a tim ochranu proti 
vnAjAim vtivum. NapAjeci napAti takto „za- 
konzervovanAho“ zesilovaAe se vede po 
souosAm kabelu mezi prijimaAem a ante- 
nou, do jejlz krabice se zesilovaA vestavi. 
UsporAdAni souAAstek v krabicce je na 
obr. 8. VAechny civky jsou navinuty samo- 
nosnA lakovanym drAtem o 0 0,5 mm 
zAvit tAsnA vedle zAvitu. MontAi je obdob- 
nA jako u predchoziho zesilovaAe. .Po 
zhotoveni krabi Aky, jejii rozmAry jsou na 
obr. 9, se nejprve propajeji jeji boAni 
hrany, potA SklenAnA pruchodky a pre- 
tpAzka, dale blokovaci terAikovA konden- 
zAtory, tranzistor a ostatni souAAstky. 


Civky 

U 

L 3 ' 

U 

Tl, 


Seznam souAAstek. 

18 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na0 3mm 

18 z drAtu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 4 mm - 

28 z drAtu CuL 0 0 0,5 mm 
na 0 5 mm ■ 

23,5 z drAtu CuL 0 0 0,5 mm 
na0 3mm 

asi 20 z dratu CuL 0 0 
. 0,3 mm na feritovA tycince 
o 0 asi 2 mm, dAlka 8 mm 


Kondenzatory 

C,. 

C 2 ** 

C 3 

C 4 


22 pF, TK 754 

(nebo podobny keramicky) . 
330 pF, TK 661 

(nebo podobny bezvyvodovy)i 
1 nF, TK 661 : 

(nebo podobny bezvyvodovy) 
15 pF.TK 754 
(nebo podobny keramicky) 


Rezistory 

R i 

Rz‘ 

R 3 


150 kQ, jakykoli miniaturni 
(nejlepe TR 191) 

330 kQ v 

1,5 kQ, TR 191 (nebojiny 

„kovovy“ typ) 


Tranzistor. 

BF961 (nebo BF900) 
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Obr. 6. §irokop6smovjy predzesilovad 66 
az 104 MHz - kmitocto v4 za vislosti zisku 


prepazko - 2 ks 




37,5 


vicko pripajet 
ke krabicce 
po celem 
obvodu 
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Obr. 7. Schema za~ 
pojeni SirokopAs-. 
moveho predzesi¬ 
fovade 66 azt a/2 
104 MHz "sT 
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Obr. 8. Usporadani soucastek v krabidce 
(kobr.7) 



Obr. 10. Pasmovy predzesilovac 88 az 
104 MHz - kmitodtove zdvislosti zisku 
a sumoveho disia 


315 



Obr. 9. Rozmery krabicky 


Takto sestaveny zesilovac se pri dodr- 
zeni uvedenych kapacit kondenzatoru, 
poctu z£vitu a prum^ru civek nemusi' vu- 
bec doladfovat. Dbame, aby civky nebyly 
„nalepeny“ ke st£n&m krabicky ci jedna 
k druh6 a aby nebyly z£vity roztazeny. Po 
uplnem zapojeni zkontrolujeme pouze 
praeovnl bod tranzistoru. Pri napajecim 
napSti 12 V by m£l zesilovac odebirat 
proud asi 7 mA. Podle udaju vyrobce 
pouziteho tranzistoru v§ak muze byt 
proud v rozmezi 4 az 20 mA. 

Pasmovy predzesilovac 
88 az 104 MHz , 
s tranzistorem MOSFE 

Pri nebezpeci vzniku kfizove modulace 
vlivem siln6ho ^mistniho FM vysilace 
v pas mu 66 ai,73 MHz je iSdouci toto 
pasmo potlafcit. Dale' popisovany zesilo¬ 
vac zajisfuje potla6eni .vetsi nez 30 dB. 
Zavislost zisku a sumoveho disla na kmi- 
toStu je na obr. 10. Pri zesileni vetsim nez 
20 dB nepres&hne §umov6 cislo v celem 
p£$mu 2 dB. 


Schema zapojeni zesilovade je na obr. 

11. Zapojeni je obvodov6 totozne se zapo- 
jenim predchoziho zesilovace. Pouze sir- 
ka propustngho pasma vstupm'ho i vy- 
stupniho pfizpusobovaciho obvodu je 
mensi! Tak6 mechanicke provedeni je 
stejne, jako u predchoziho zesilova6e, 
Usporadani soucastf v krabibce je na obr. 

12 . 


Seznam soucastek 


Civky 


Li 

20 z dr&tu CuL 0 0 0,5 mm 
na0 4mm 

L 2 

5 z dratu CuL 0 0 0,5 mm 
na0 3 mm . 

L 3 

7,5 z dratu CuL 0 0 0,5 mm 
ha 0 3 mm 

U 

14,5 z dratu CuL 0 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 

L 5 

10,5 z dratu CuL 0 0 0,5 mm 
na 0 3 mm s 

U 

17,5 z dratu CuL 0 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 

Tit . ' ' 

20 z dr&tu CuL 0 0 0,3 mm " 


na feritov6 tycince 0 0 asi 

2 mm (delka 8 mm) 

Kondenzatory 

Ci.Ce 

4,7 pF, TK 656 

(nebo podobny keramicky) „ 

C 2 I 

12 pF, TK 656 

c 3 

330 pF, TK 661 
(nebo jiny bezvyvodovy) 

C 4 • 

3,3 pF, TK 656- 

c 5 

1 nF, TK 661 


flezistory 

yjako.u predchoziho zesilovade 

Pokyny pro stavbu zesilovade jsou na- 
prosto shodne jako u predchoziho typu. 
Pri peclivenrr zhotoveni podle uvedene 
predlohy by mely jeho parametry odpovi- 
dat-uvedenym. Zesilovac Ize pripadnS 
doladit mirnym roztaienim nebo stlafce- 
n/m zavitu samonosnych civek Li az U— 
to vsak pouze pri moznostrpouzit rozmi- 
tany generator., 

Pasmovy predzesilovac 
pro III. TV pasmo 
s tranzistorem MOSFE 
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* Jen kvuli uplnosti je dale popsan p&s- 
movy zesilovac pro III. TV pasmo $ tranzis¬ 
torem BF961. Zakladni parametry zesilo¬ 
vace jsou ha obr. 13. Pri zisku vetsim nez 
15 dB je sumove fiislo v cetem pasmu 
lep§inez 2,5dB. 

Jak obvodove zapojeni, tak i usporada- 
ni soucastek je stejne jako u predchoziho 
zesilovaCe 88 az 104 MHz. Pouze hodnoty 
soucastek prizpusobovacich obvodu jsou 
odlisne. • 

(Dokohdeni priste) 



— 1MHz] 


-z -——i r \ a/z Obr. 12. Uspofadanisoucastek v krabidce Obr. 13. Zakladni parametry pasmoveho 

yUmat&gkjil IJ ~^r (k obr. 11) zesilovace pro Hi TV pasmo 






mikroelektronika 



AR VYPOCETNf 
TECHNICE ’85 


Vypodetni technika zisk&va stale v§t§i vyznam nejen v celem narodmm hospo- 
darstvi, ale i jako z£jmova technicka cinnost, hobby. V cel6m svet£ a i u nas. Ob£ tyto 
sf£ry spolu velmi tesng souviseji. Vedomosti, znalosti a schopnosti, ziskane 
z vlastmho zajmu, nadseni, zkusenosti, jsou velmi cenne pro spravn£ a efektivni 
aplikovam a vyuzivani vypocetm techniky na pracoviSti, ve vlastni profesi. Podndty 
z vlastni pr£ce jsou zase mnohdy „zad£nimi“ z£jmove cinnosti. 

Po uplynulych dvou letech, ve kterych u n£s doslo k vyrazn£mu rozSireni zajmu o 
t. zv. malou vypodetm techniku, osobni mikropo£ita6e, a kdy jsme 6asto zcela 
nekoncepdne hledali nejvhodndjSi pristup ke cten^rum, zajimajicim se o tentoobor 
elektroniky, a k jejich potrebam, chceme v tomto roce a v letech ndsledujicich 
podporit rozvoj t£to zajmovg Cinnosti trochu pl£novit§ji a systematical. 

S naSimi uvahami a zamery bychom vas chteli seznamit v tomto „uvodniku“. 


(Ten to dlanek me! vyjft jii v tednovdm dis/e AR. Je/ikoz v§ak v dobd zdvdrednd pnpravy lednovdho its la 
probfhalo intenzfvni jedndnf o vyd&vdni novdho dasopisu pro malou vypodetnitechniku a nebylozcela jasne, 
jak se tematika mezioba dasopisy rozdd/i, byloAR A1 orientovano vpriloze Mikroelektronika spi§e neutralnd. 
Z jedndni nakonec vyplynulo, ie dasopis bade vychdzet ai od roku 1986 a bude zamdfen ponekud jinak; 
proto otiskujeme puvodnd pfipraveny material beze zmdny.) 


Zivelny rozvoj vypocetm techniky ve 
svet§ a ponekud pomalejsi u nas dal 
vzniknout velkemu mnozstvi nejruznej- 
sich mikropocitaCu s ruznymi moznostmi, 
ovladanim, nahravanim programu, pro- 
gramovacimi jazyky. Z obchodnich zajmu 
si kazdy vyrobce z£sobuje sve pocitace 
svymi programy a jednotlive pocitace 
(vetsinou zamCrne) mezi sebou nejsou 
kompatibilni ani technicky, ani progra- 
move. I zdanlive univerzalni a ..celosveto- 
vy“ BASIC ma jiz tolik ruznych variant, ze 
tento nazev jiz spise reprezentuje pristup 
k p/ogramov£ni nez konkretni jazyk. 

Sikovny ceskoslovensky obcan, nema- 
je moznost si mikropocitac zakoupit ani 
pro sebe ani pro svuj podnik, zacal - 
spravne chapaje potrebu teto techniky - 
vyvijet nebo kopirovat mikropocitac vlast¬ 
ni. Kazdy kopiroval neco jin£ho, podle 
toho jakou literaturu mel k dispozici, jaky 


jazyk umi a jaky mikroprocesor nekde 
sehnal nebo dovezl. A dusledek - viz 
predchozi odstavec. 

»Sila“ mikropoCitace je v jeho progra- 
movem vybaveni. A je snadno pochopitel- 
ne, ze bude-li mezi lidmi sto ruznych typu 
pocitacu kazdy v nekolika exemplarich, je 
to mene vyhodne, nez bude-li se pouzivat 
jeden nebo nekolik m£lo systemu, pro- 
gramovanych stejnym nebo alespon po- 
dobnym zpusobem, navzajem kompati- 
bilnich. Kazdy, kdo uz udelal nejaky pro¬ 
gram, vi, ze to dost dlouho trva. Kdyz 
tisice uzivatelu budou vymyslet programy 
a budou mit moznost (technicky i organi- 
zacne) si je navzajem vymenovat, vyrazne 
to v§echny obohatl, a hlavne, ve svych 
dusledcich, na tom ziska cela spotecnost, 
protoze kazdy pouzije vse dostupne na¬ 
konec (az se „vyradf“ na hrach) ve sve 
praci v zamestnanL 


Radi bychom k tomu trochu prispeli. 

V nekolika smSrech. 

Budeme se snazit (ve spolupr^ci s vami 
vsemi) najit spolecny jazyk pro vSechny 
nase pocitace. At’ jiz to bude nejaka 
kompromisni verze jazyka BASIC, umoz- 
nujici snadnou upravu na vsechny u n^s 
uzivane mikropocitaCe (napr. BASICCO- 
DE v nekterych zemich), nebo FORTH, 
nebo ... Pokusime se sestavit a zverejnit 
srovnani nejpouzivanCjsich verzi jazyka 
BASIC u nas. 

Jiz delSi dobu hledame optim^lni moz¬ 
nost Sireni prog ramu mezi uzivatele 
osobnich mikropocitacu. Mnohastranko- 
ve vypisy programu na strSnkach AR jsou 
neprakticke. Zabrraji mnoho mista a velmi 
mnoho casu pri rucnim vkladani do poCi- 
tace kISvesnici. Pri rucnim vkladani navic 
vzniknou Casto chyby (prekiepy), kterese 
potom obtizne hledaji. Prouzkovy kod, 
ktery odstranuje druhou nevyhodu (rucni 
vkISdani) m£ porad tu prvni - zabira 
hodne mista a byl by technicky velmi 
narocny pro redakCni pripravu. BSzny 
zpusob pouzivani magnetofonovych ka- 
zet se vymyka naSim moznostem, kazety 
jsou pomernS drahe, maji zbyteCnS vel- 
kou kapacitu a Spatne se posilaji postou. 
Zatim jsme dosli ke gramofonove desce. 

Je lacina, snadno se posila, mavhodnou . 
kapacitu pro nekolik programu. Behem 
tohoto roku udSlame v tomto smeru prvni 
pokus, snad s nahreivkou jazyka FORTH 
pro vSechny pouzivanS typy pocitacu. 

Vsechny programy, pracujici se soubo- 
ry dat - ruzne kartotSky, databanky, se- 
znamy ap. - samy o sobe nejsou dlouhe 
a daji se pomerne snadno predelat na jiny 
pocitac - ale je vzdy nutne cely soubor dat 
znovu ,,nafukat“ do pameti. Proto se 
budeme snazit o vytvoreni takoveho sy¬ 
stemu (technicko-programovSho a jed- 
noducheho), ktery by umoznoval pfehra- 
vat soubory dat z jednoho pocitace na 
jiny u vsech nejpouzivanejSich mikropo¬ 
citacu. 

Programovou zakladnou zSjmove cin¬ 
nosti mikropoCitacovych fanouSku by 
mela byt BASIC BAZE. V zav§ru lonskeho 
roku byly doreseny nSktere technickoor- 
ganizacni problemy souvisejici s tim, ze 
chceme zamezit „kseftovanr s programy, 
kterSmu by se naopak pomohlo zverejfio- 
vSnim ad res vSech zSjemcu i „dodavate- 
lu". Navazali jsme spolupraci se 602. ZO 
Svazarmu, protoze neni v naSich moznos- 
tech resit ekonomicke a pracovni proble¬ 
my s celym projektem souvisejici a spo- 
Ie6n§ jsme vypracovali system uspokojo- 
vani zajmu vsech ucastniku BASIC BAZE, 
s kterym v£s seznamime v pristim cisle 
AR. 

Dalsim zdrojem kvalitnich praktickych 
programu by mela byt nase soutez v pro- 
gramovani. Po rocni odmlce od prvni 
ceskoslovenske souteze v programov^ni, 
kterou jsme usporadali pod nazvem 
PROG’83 ve spolupraci s JZD Slusovice, 
usporadame letos mikroprog ’85 za po- 
nSkud odlisnych podminek. Budezadino 
nekolik zajimavych, praktickych a uzitec- 
nych temat, jejichz nejuspesn§j§i resitele M 
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- rubriku NAMETY jako zdroj inspirace, 
jejiz plody by se mohly vracet v podobe 
konstrukcnich navodu; 

- rubriku 2E SVETA POCiTACO abychom 
si udrzeli prehled o vyvoji tetotechniky 
v zahranifci; 

- rubriku CO UMI 10, kde bychom vas 
chteli seznamovat s parametry ale hlav- 
nes moznostmi aaplikacemi nekterych 
zajimavych integrovanych obvodu 
(prevazne u nas prod£vanych); 

Budeme se snazit pro vas zajistit 

- desky s plos^ymi spoji oboustranne 
s prokovenymi otvory pro popisovane 
konstrukce; 

- sady soucastek pro vStsinu popisova- 
nych konstrukci prostrednictvim pro- 
dejen TESLA ELTOS; 

- nahravky programu pro va§e mikropo¬ 
citace na gramofonovych deskach 
nebo kazetach. 

A co ocekavame od vas? Uvitame 
vsechny prispevky, ktere jsou v souladu 
s nasimi zde uvedenymi zamery. 

V oblasti konstrukcnich navodu vsech¬ 
ny zajimave doplnky a aplikace k mikro- 
pocitabum, popr. i samostatne aplikace 
pocitacovych 10, a realizace vsech name- 
tu (z rubriky Namety) u kterych to bude 
uvedeno. 

V oblasti technickych informaci vsech¬ 
ny zajimavosti ze sveta pocitacu do 10 
radek strojopisu (vyjimecne a po dohode 
i deist). A vSechny vase nam£ty do spolec- 
ne rubriky. 

V oblasti programu vsechny zajimave 
a pokud mozno kratsi programy na uve- 
dene mikropocitace (co nestacime zverej- 
nit v AR, zverejnime v rocence, v samo- 
statnych publikacich, na gramofonovych 
deskach, nebo dame do BASIC BAZE). 
Dodrzujte nasledujici podmtnky: pam£f 
pocitade do 16 kB maximalne, kvalitni 
vypis z tiskarny nebo na psacim stroji bez 
preklepu, aby mohl byt primo pouzit jako 
predloha a aby pokud mozno efektivne 
vyplhovai prostor, ktery zabtra, doprovod- 
ne texty v programu vdetne textu zobrazo- 
vanych na obrazovce v cestine nebo slo- 
venstin£, podrobny a presny popis obslu- 
hy programu, u delsich programu nahrav- 
ku programu dvakrat za sebou na magne- 
tofonove kazete Emgeton C60 (vr£time). 

Tesime se na spolupr£ci s vami v letos- 
nim roce a budeme vdefini za vsechny 
konstruktivni a dobre mySlene pripomin- 
ky, rady a nabidky spolupr£ce ke vsem 
nasim zamerum a projektum! 

AR 


r 


NAMETY 




Cio vdk md das to dobry ndpad, origindlni myilen- 
ku na vyfeSenf ndjakdho obvodu, napouiitidi vyuiitf 
ndjakd souddstky nebo zafizenf, urdenych puvodnd 
k nddemu uptnd jinemu, narazf v dasopisech na 
zajfmavd schemata. Obvyk/e reaguje tak, ze si fekne 
„to je vybornd, jen co budu mit das tak to zpracuji, 
vyzkoudim, popfSi (q budu ,slavny\ nebo vydd/dm 
afespon pdr korun za honordf)“. Led zndme se. 
Tydny a mdstce plynou a „das" jaksi nepdichazi. 
A dobrd myd/enka, napad zatfm zastaraji, „zvad- 
nou", upadnou v zapomndni. PfestoZe mohly byt 
zpracovdny ndkym jinym, kdo zrovna ten das md, 
a mohly se vrdtit k ndm ike vSem ostatnfm vyzkou Se¬ 
nd, rozpracovand, pouzitelnd. A proto vdm navrhuje- 
me - neschovdvejte si svoje ndpady, pokud nemdte 
das je v doh/ednd dobd realizovat, a podlete je na 
spofednou hromddku t do tdto rubriky. Abyz nf mohfi 
vSichni derpat a zpracovand ndmdty zase post I at 
vdem prostrednictvim svdho dasopisu, Amatdrskdho 
rddia. 



MINITERMINAL. Mnoho nas experimen- 
tuje s mikroprocesory a mikropoCitaci. 
Zakladni potrebou je vzdy moznost komu- 
nikace s nimi - tj. klavesnice a displej. 
Prakticke a Ievn6 re§ent se nabizi vyuzitrm 
kalkutetoru TESLA MR4110 (nebo podob- 
nych typu, prod^vanych na nasem trhu za 
500 az 700 Kcs). Kalkulator obsahuje pro 
tyto ucely velmi vhodnou ktevesnici s 25 
tlacitky (spinaji se vodivou gumou primo 
plo§ky na desce s plo§nymi spoji) a osmi- 
mistny displej LCD v multiplexnim rezimu. 
Bezprostredne vyuzitelny je i piezoelek- 
tricky elektroakusticky m§nib. Zhotovi- 
me-li novou desku s plosnymi spoji se 
stejnymi rozmSry a tlou§fkou, jako je 
puvodni a zachov^ime umisteni tlacitek 
(spinanych plosek) a displeje, muzeme 
vestavet do praktick§ho pouzdra se Sik- 
mou predni stenou libovolne zapojeni 
k ovladani mikropofiitafie. A je§te nam 
zbude cel§ puvodni zapojeni kalkulatoru, 
hodin a budiku, kter6 muzeme vyuzit 
jinde. Cena je opravdu vyhodn£ - osmi- 
mistny displej a 25 tlacitek (nemluve 
o vhodnem pouzdru) za 530 Kcs. 

ra 
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odmenime a pozveme na finale. Letos 
bude poradatelem finite opet JZD Sluso- 
vice a bude mozn^t spojeno s celostatnim 
setkanim hlavne mladych uzivatelu osob- 
nich mikropocitacu. Ale vice az v AR 3/85, 
kde bude soutez mikroprog ’85 vyhlasena. 

Ve v§ech nasich zamerech a akcich 
musime chte nechte pon^kud zuzit pocet 
typu pouzivanych mikropoditacu vzhle- 
dem k jejich rozSireni v soucasne dobe 
a perspektive v blizke budoucnosti. Roz- 
hodli jsme se pro tyto typy; 

ceskoslovenske mikropobitace: PMD- 
85, SAP11, IQ151, SMEP-01, TNS; 

zahranibni mikropocitace: ZX-81, ZX- 
Spectrum, SORD M5, EG3003 (TRS80), 
PC1211, PC1500. 

(Nejroz§irenejsim poditacem u n4s je 
ZX-81, asi 20 000 uzivatelu). 

Pres stale nadejnejsi situaci na na§em 
trhu je zattm por^d daleko doba, kdy bude 
mikropoditacu dostatek a jejich cena 
bude takov2, aby byly Sirsimu poctu za- 
jemcu dostupne. Proto, a take proto, aby 
se vytvorila co nejsirsi z^kladna uzivatelu 
jednoho (co nejuniverz£lnej$iho) pocita- 
£e, se budeme snazit pomoci tuto situaci 
resit. To je nas treti projekt. Chteli bychom 
co nejdrive dos£hnout toho, aby si 
kazdy mohl postavit osobni mikropoci- 
taS podle podrobneho navodu v AR a ze 
soucastek, ktere si kompletne ,,v pytliku" 
bude moci koupit. Pri dnesnich cenach 
soucastek by cena (podle rozsahu osaze- 
ne pam^ti) nemela presahnout 3000 az 
3500 Kcs, coz je a bude jeste dlouho tri az 
petkrat mene nez hotovy mikropocitac 
tuzemske vyroby. ,,Nas“ mikropocitafi by 
mel byt co nejuniverzalnejSi, ,,otevreny“ 
technicky i programove pro jakekoli roz- 
sirovani nebo inovace vcetn^ vlastniho 
operabniho systemu. Zattm resime tech- 
nologicke problemy navrhu nebo volby 
systemu - otazku dostupnosti konektoru, 
pamett, mechanickych dilu, volby opti- 
m&lniho mikroprocesoru. Nemel by to byt 
za kazdou cenu dal§i po&tacdovyjmeno- 
vane rady, ale cesta, jak umoznit vsem 
pristup k mikropofiitafci nebo rozsireni 
vlastniho poditace. I o tomto projektu 
vis budeme informovat podrobnejt a vy- 
zveme vas i ke spolupraci. 

Tyto tri projekty- BASIC BAZE, soutez 
mikroprog ’85 a mikropoditat AR - by 
m§ly byt tremi zakladnimi piliri na§i pod- 
pory rozvoje zajmov§ vypocetni techniky 
u nas. 

A co najdete na zelenych strankach AR 
v tomto roce? 

- informace o prubehu realizace vsech 
zakladnich projektu; 

- technicke popisy pocitacu ZX-81, 
PMD-85, popr. ZX-Spectrum veetne 
schemat, popisu operacnich systemu 
(podprogramy ROM) ap; 

- konstrukfini navody na doplnky k poci- 
tacum PMI-80, ZX-81, ZX-Spectrum 
popr. dalsim a na jejich aplikace; 

- konstrukeni navody na jednodeskovy 
mikropocitac s mikroprocesorem 8080 
(obdoba PMI-80), na vnejsi kazetopas- 
kovou pamet, na programatory pameti 
PROM a EPROM, na nekolik logickych 
sond; 

- popis mikroprocesoru U880D (Z80) 

- dokonceni kursu jazyka FORTH; 

- programy pro PMI-80 a zpusob jejich 
tvoreni; 

- nejzajimavejsi a nejuzitecneisi progra¬ 
my na ZX-81 (mozna v kombinaci s gra- 
mofonovou deskou); 
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Bulharsky mikropodi'tad IF800 


Moderne feseny osmibitovy mikropoci- 
ta6 s mikroprocesorem Z80A (model 20) 
popr, Z80B (model 30) (kmitocet 4 popr. 
5 MHz), pamSf RAM 64 kB (popr. 128 az 
256 kB), vestaven^ mozaikova tisk^rna 
s grafikou a barevny nebo dernobily dis¬ 
plej (obrazovkovy) s uhlopridkou 12" 
a grafikou 640 x 400 bodu. interfejs 
RS232C a Centronics, floppy (2,4 MB) 
nebo Mini-floppy (768 kB) dvojee. Ope- 
racni system CP/M. Model SO tohoto 
mikropoditace je jiz s Sestnictibitovym 
mikroprocesorem 8086 a koprocesorem 
8087, pracujicimi na kmitodtu 8 MHz. Pa¬ 
met RAM m& 256 kB az 1 MB, displej 
640 x 475 barevny nebo dernobilys Video 
RAM 384 kB. Operacni system MS-DOS 


umozhuje pouziti bohateho software. Po- 
6 itac Ize vyuzit i jako terminal pro pocita- 
IBM. rh 



Mikropocitac !F8Q0z BLR (model20 a 30). 



Melodicky zvonek „TRETI GENERACE" 


0. Burger, P. Docekal, 0. Muzny 


(Dokonceni) 


Vyhodn& je naopak moznost pouzit pauzu 
na ukondeni hudebni vety, ktera nema 
plnych sestnact taktu, nebo k naprogra- 
mov^ni nezbytne mezery. 

DalSim omezenim vyberu hudebntch 
motivu je skutecnost, ze mnozina tonu 
kazde melodie je vlastnS podmnozinou 
mnoziny sjednoceni. Jinak feceno; pouzi- 
jeme-li pro prvnt melodii napriklad noty c, 
d, dis, e, f, fis, c, nemuzeme ve druhe 
znelce pouzit takovou melodii, kde se 
vyskytuji jeste noty g, ais a h. Trebaze je to 
za jistych okolnosti realizovatelne tzv. 
kombinacnim programem, exaktni defini- 
ce postupu ladeni a programovani se 
zcela vymyka rozsahu clanku. K progra¬ 
movani melodie vyuzijeme vyhodne ta- 
bulky (tab. 1). Vybranou melodii si zapise- 
me notu po note do prvniho sloupce. 
Noty, mnoziny sjednoceni (ktere se vysky¬ 
tuji v prvnim sloupci), vepiseme pod od- 
povidajici bity Y 7 az Y 0 ve sloupcich 5 a 6. 
V kazdem radku vyplnime nulu pouze 
v tom sloupci Y 7 az Y 0 , kde se shoduje nota 
v 1. sloupci s notou uvedenou ve sloup¬ 
cich 5 a 6. Zbytek radku vyplnime jednic- 
kami. Z vysvetleni vyplyva, ze v jednom 
r£dku muze byt pouzita nejvyse jedna 
nula. Pri pauze bude cely radek vyplneny 
jedniCkami. Vyplneni tlustS oramovanych 
sloupcu 3 a 4 prichazi v uvahu pouze 
tenkrat, nechame-li si pamet’ MH74188 
naprogramovat profesionalnim zpuso- 
bem. Jedna se o hexadecimalni vyjadreni 
bajtu - osmibitove binarni hodnoty. ZpCi- 
sob programovani pameti PROM je po- 
drobne probran v [2], [3]. Programova¬ 
ni obvodu MH74188 je zrejme nejkritifitej- 
sim mistem cele prace. Pokud nebudou 
prodcivany naprogramovane pam§ti 
v souboru soucastek, bude asi nejvhod- 
nejsi, sverime-li tuto praci odbornikovi. 


namerene odpory rezistoru z rady El 2, 
musime rezistory skladat paralelne nebo 
seriove. Rezistory nebo jejich kombinace 
pak zapajime do prislusnych der v desce 
s plosnymi spoji. 


Pfipojeni zvonku 

Elektronicky zvonek ma samostatny 
napajec, proto je nutn6 pripojit jej na sif 
220 V. Puvodni zvonkovy rozvod v byto- 
vych jednotkach (stridave napeti 8 V) se 
vyuziva pouze ke spousteni hry. Tlacitka 
zapojime podle obr. 7. Do jednoho ze 



Obr. 5. Uprava zdroje 
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Ladenizvonku 

Pod timto pojmem je treba chapat 
naladeni vsech pouzitych tonu (osmi), 
nikoli naladeni vybrane melodie. Tato 
cast problemu je otazkou programator- 
skou a Ize rici, ze z hlediska kombinatori- 
ky existuje teoreticky velmi velky pocet 
melodii, ktere je mozno prehr^it jednou 
naladenym zvonkem. V praxi je vyber 
vhodnych zn§lek o neco slozitejsi, vzhle- 
dem k hudebni teorii a omezenim, ktere 
jsme uvedli. 

Naladeni vsech osmi tonu je otazkou 
nejvyse nekolika minut, mcime-li k dispo- 
zici citac nebo jiny meric kmitoctu. Pro 
tento postup nezbytne potfebujeme ta- 
bulku temperovaneho ladeni [5]. Pri lade¬ 
ni ,,sluchem“ je doba, kterou stravime 
touto 6innosti, neprimo umerna hudebni- 
mu sluchu a hudebni praxi. 

Zvonek ladime z^sadne bez obvodu 
PROM MH74188! Obvod zasadinie do 
objimky az po upln^m oziveni a naladeni 
zvonku. Pri ladeni tonu mnoziny se osved- 
cil tento postup: Odporovytrimrasi 68 kQ 
zapojime mezi sbernici n tonotvornych re- 
zistoru" a nulovy potencial (zem). Nasta- 
vime pozadovany ton, odpajime jeden 
konec trimru, zmerime jeho odpor (a 
poznamename si jej) a cely postup opaku- 
jeme osmkrat. Nemame-li moznost vybrat 
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Obr. 6. Improvizovana zkousecka 
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Obr. 7. Zapojeni zvonkovych t/acftek pri 
stridavem napeti 
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Obr. 8. Zapojeni zvonkovych tiacitek pri 
stejnosmernem napeti 


zvonkovych tiacitek zapojime rezistor R s , 
jehoz odpor zvolime zkusmo; R s tvori 
s rezistorem R1 napet’ovy delic, ktery 
zmensi napeti na vstupu tak, ze BK02 
nemuze preklopit. Druhe tlacitko samo- 
zrejm§ ponechame bez rezistoru, aby- 
chom naopak umoznili soucasne preklo- 
peni obou klopnych obvodu. Timto zpu- 
sobem zajistime selektivni vybaveni na- 
programovanych melodii. 

Ve vilkach a rodinnych domcich, 
v nichz neni pouzit stridavy rozvod, Ize 
zvonek zapojit podle obr. 7. Pro $pr£vnou 
funkci zvonku je nutno dodrzet polaritu 
baterie. 

R£di bychom upozornili menezkusene 
ctenare, ze v zapojeni budou spolehlive 
pracovat i integrovane obvody a tranzis- 
tory druhe jakosti. 
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Seznam soucastek 


Polovodicove soucastky 

101 

MH7405 

102 

MH7493 

103 

MH74188 

T1,T2,T5 

KSY62 

T3, T4 

GC507 

T01 

KF508 

D01 az D04 

KYI 30/80 

DOS 

KZ260/5V6 

D1.D2, D4 

KA501 

D3 

KZ140 

Rezistory (TR 212, neni-li uvedeno jinak) 

R1.R14.R18 

330 Q 

R2 

^,2kQ 

R3 

33 kQ 

R4, R15, R16, 
R17 

4,7 kQ 

R5 

2,7 kQ 

R6 az R9 

10 kQ 

R10 az R13 

1 kQ 

R19 

asi 470 kQ 

R01 

120 Q 

Rn az R t g 

viz text, TR 151 

Kondenzatory 

Cl 

2,7 nF, TK 725 

C2 

lOfiF, TE 005 

C3 

150 nF, TK 782 

C4 

5 (iF, TE 004 

C5 

33 nF, TK 764 

C6, C7 

100 nF, TE 003 

C8, C9 

100 nF, TC 215 

C10.C11 

100 nF, TK 782 (783) 

C01 

1000 nF, TE 982 

C02 

10|iF t TE 002 

C03 

200 fiF, TE 002 

C04 az C07 

150 nF, TK 782 


Ostatni soucastky 
objimka DIL 16 

reproduktor ARZ 080 nebo podobny 
zvonkovy transformator typ 0156 
krabicka U6 
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4 x KY13 2/80 


MA 7805 


LQ110 


TR1 




LQ1732 KA501 


Schema napajeciho zdroje SN 080 podniku Eiektronika 


i i 

-220V 

50Hz 


Doplftujici poznAmkv 
k uzivatelskd prirucce PM I-80 


SffOVf NAPAJEC SN 080 


Napajec SN 080 je zdroj stabilizova- 
nych nap§tl urdeny k nap£jen( dvou mi- 
kropo6ita6u PMI-80. VyrAbl jej podnik UV 
Svazarmu Eiektronika. Zapnutl zdroje je 
indikovano zelenou kontrolkou. Funkce 
regulatoru nap§tl +5 V, -5 V a 4-12 V je 
indikov£na cervenymi kontrolkami. Pri 
zkratu (vypadku) napetl -5 V dojde k od- 
pojenf nap§ti 4-12 V(jehosnlzenl pod 1 V). 
Po zrusent zkratu se napetl 4-12 V op§t 
objevl. Mikropocitace se pripojujl konek- 
torem 6AF 896 86 do zasuvek v zadnim 
panelu. 

Technics udaje: 

Jmenovite napajecl napetl 220 V/50 Hz 
Vystupnl napeti +5V, -5V, +12 V 

Vystupnl proud +5V/1,4A, 

—5V/0.2A 
-M2V/0.4A 


Seznam soufcSstek 


Poiovodide 


101 

MA 7805 

102, 3 

MAA 723 

T1,2 

KD606 

D1 a*D12 

KY 132/80 


D13 ai 15 

LQ110 

D16, 17 

KA501 

D18 

LQ1732 

Rezistory 

R1, 2 

330 Q 

R3 

680 Q 

R4 

1,8 kQ 

R5 

2 kQ 

R6, 8, 11 

4,7 kQ 

R7 

2,2 kQ 

R9, 10 

6,8 kQ 

R12 

1 kQ 


Zatlzenl jednoho konektoru: polovina maximalnlho 
vystupnlho proudu 

Prlkon max 40 VA 

Pojistka napajenl 200 mA/250 V 

Izoladnf trlda I 

Rozmer 210 x100 x310 mm 

•Viha 3,15 kg 


Kondenzdtory 

Cl 2000 nF/15 V 

C2 4700 ji.F/15 V 

C3 2000 jiF/25 V 


C4, 5, 6, 7 0,1 \iF 

C8, 9 220 pF 
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Ostatnf souddstky 

XI odruSovaci 6len TC241 

TR1 transformStor 9WN66816 


-ra 


Z6kladnI verze PMI-80, tj. bez 105 a 109, 
m& odb§ry z napajeciho zdroje 520 mA/ 
/4-5 V, 15 mA/-5 V a 80 mA na +12 V. 

Signal na vyvodutf obvodu MH 7400 ma 
uroven log. 1 misto zakreslene log, 0 (viz 
str. 15 prvnlho dilu prlrucky). 

V prvnlm dllu prlrufiky je na str. 2 
chybne oznacen vstup/, spravn6ozna£e- 
nf j eKI-3 (na str. 5 nenl znafceno vubec). 

Prenos dat z mikropofiltafie konci za- 
ps£nfm posledm'ho bajtu stranky, tzn. ze 
Ize zaznamenat souvisly usek maxim&ln§ 
256 bajtLi pam§ti. Adresy programu na 
p&sku musi mit vzestupne 6lslov&ni. Pri 
zaznamu na p£sek muslme d&t pozor, aby 
se mezi jednotlivymi programy neobjevily 
Jupance", ktere naru§ujl zejm6na zada- 
tek z&znamu. Zpracov4nl programu (tj. 
nahrav^nf nebo pFehravanl) trva pribliznS 
8 sekund. 

Pri z4znamu na pasek se n£m osvSdcil 
tento postup (napF. proz&znam programu 
ulozeneho v pam6ti od adresy 1C00 na 
pasek, kde bude mlt clslo 3): 

RE$S1C00 = 03 = 

= (zobrazl se ,,MG RUN", pustit 
magnetofon, pockat asi 3 s) (svi'tl t; asi 
po 8 sekundach se zobrazl „MG 
STOP"; pockat asi 6 sekund a vy- 
pnout magnetofon) 

Pri nahrav6nl dal§lho programu nejdri- 
ve nalezneme konec predchozlho progra¬ 
mu (reprodukcl z magnetofonu) a pone- 
ch&me mezeru asi 4sekundy. Pak magne¬ 
tofon zastavlme, pripravlme mikropocl- 
ta6, abyzobrazoval „MG RUN" a pokradu- 
jeme podle popsan^ho postupu. 

Ing. J. Smid, ing. V. Nedv&d 






Ing. Pavel Pato£ka 

V dneSni dobe Ize stale vice pozorovat ve svSte ndstup Sestnactibitovych mikroprocesoru. 
Neni v$ak na Skodu, kdyz se vrdtime k dnes jiz klasfckg sou66stce, k o$mibitov6mu 
mikroprocesoru U880D, ktery s vyjimkou rychlosti odpovidi typu 2-80-CPU firmy Zilog. Jak 
vyrobek firmy Zilog, tak U880D nachizeji 5lrok6 uplatnini zejmena ve vypoCetni technice. Z 80 
je s uspdchem pouiiWin v mikropoditatich nejruzn&j&fch vyrobcu, U880D se pouziva 
v ndlcich jednotkach u po&tafiu firmy Robotron (NDR). Pro amatory je zajimav^, ze typ U880D 
je v NDR k dostdni ve dvou verzi'ch rozd§lenych podle hodlnov^ho kmitodtu. Rychlejit verze 
(2,5 MHz) stojf 82 DDM, pomalejSi typ (1 MHz) je za 52 DDM. K mikroprocesoru U880D existuji 
dal§i podpurn£ periferni obvody, kter6 jsou navrieny tak, aby maximaln§ podporovaly vykon 
a vyuziti centra Ini' mikroprocesorovg jednotky. Periferni obvody spolu s mikroprocesorem 
vytvdfejf rodinu obvodu typu U880, kterd je ekvivaientni obdobn6 skupine obvodu vyr$b6nych 
firmou Zilog. 

mohou byt kratsf (az asi o 50 %) nez program 
se stejnymi vlastnostmi, realizovany s mikro¬ 
procesorem 8080, je celkove zpracov^ni rych- 
lejsi. 

Popis mikroprocesoru U880D 

Ustrednim obvodem cetehosystemuje cen¬ 
trum procesorova jednotka (CPU) U880D. Je 
vbe2n6m pouzdru DILse40vyvody. Naobr.la 
je zapojeni vyvodu pouzdra, pojmenoWim jed- 
notlivych signalu a Sipkami je oznacena jedno- 
sm^rnost nebo obousmSrnost (vstupy nebo 
vystupy). Na obr. 1b je schematicka znacka 
mikroprocesoru. 


K systemu U880 nalezejf nasledujici 
obvody: 

U880D (Z 80-CPU) - centrum mikroproce- 
sorova jednotka (mi- 
kroprocesor), 

U855D (Z 80-PIO) - 2-kan£lovS paralelni 8- 
bitova vstupni/vystup- 
ni jednotka, 

U856D (Z 80-SIO) - 2-kanalova s6riova 
vstupni/vystupni 
jednotka, 

U857 D (Z 80-CTC) - 4-kanalovy casovac 
nebo tWatf 

U858D (Z 80-DMA) - obvod pro prfmy pri¬ 
st up do pameti. 

Pouzitim t§chto obvodu Izevytvoritpobitab 
nebo radid optimalne prizpusobeny danym 
pozadavkum. Obvody poskytuji zejmena tyto 
vyhody: 

a) Vsechny obvody jsou napajeny pouze 
jednim napStim 5 V. 

b) Mikroprocesor m£ rozsirenou in- 
strukCni sit z puvodnich 78 instrukci 
pouzitych u typu 8080 na celkem 158 
instrukci. Zejmena instrukce blokove- 
ho prenosu, pouzite v nekoiika verzich 
pri transportu dat v pameti, ze vstupu 
a na vystupy vyraznfc zkracuji pro¬ 
gram y. 

c) Velmi pruzny system preru§eni, ktery 
dovoluje odskok na obsluzny podpro- 
gram v rozsahu cele operacni pameti 
na adresu, kterou si libovoln§ ur6i pro- 
gramdtor. Adresy odskoku Ize podle 
potreby menit, coz umoznuje skuteS- 
ne univerzalni pouziti mikroprocesoru. 
Pokud pouzijeme pro mikroprocesor 
vyse uveden6 periferni obvody, neni 
pro pferuseni zapotfebi dal§ich obvo¬ 
du, protoze tyto periferni obvody maji 
system pferuseni jiz zabudovan. 

d) Mikroprocesor obsahuje registr pro 
ob£erstvov£ni dynamickych pameti 
(Refresh-registr). Obsah tohoto regis- 
tru se zvysuje o jednotku pri kazd§m 
cteni instrukce z operaCni pam&i a pri- 
vadi se na adresovou sbernici v dobe, 
kdy se na6ten£ instrukce providi. Tim 
se dos£hne toho, ze inkrementace re- 
fresh-registru nastava soufiasne s in- 
strukCnim cyklem Ml anedochazikca- 
sovemu zpozdSni. Tak je mozno obcer- 
stvovat dynamic^ pameti bez zpoma- 
leni cinnosti mikroprocesoru. 

e) Mikroprocesor dovoluje n§kolik zpLi- 
sobu adresovani, ktere nejsou mozne 
u typu 8080 - napr. adresov&ni pomoci 
indexregistru a relativni adresovani. 

Vy§e uvedene vlastnosti maji za n^sledek 
jednodu§§i obvodov6 zapojeni, snadn^jsi pro- 
gramovani, men§i n^roky na velikost pam&i, 
kter^i obsahuje program. Protoze i prog ram y 
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-Datov$ sb§rnice (Data Bus), 
tristavoyy vstup/vystup, slouzi 
kvlastnimu pfenosu informaci 
mezi procesorem a pamiti 
nebo perifernim obvodem. 

- Syst6move taktovaci impulsy- 
hodiny (Clock Pulse) s kmito- 
6 tem 1 MHz nebo 2,5 MHz 
podle typu mikroprocesoru. 
Impulsy jsou 6asov6 symet- 
ricke. 
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Obr . 1. a) Zapojeni U880D 


Popis jednotlivych vyvodu 

A0 az A15 -Adresova sbernice (Address 
Bus) s tfistavovym vystupem. 
Poskytuje adresu pro vym§nu 
dat s pam§ti nebo perifernim 
obvodem v rozsahu 64 kB (5ir- 
ka 2 bajty). Tato sb§rnice je 
v Cinnosti take pri obCerstvova- 
cim cyklu dynamickych pam§ti 
(refresh), kdy na A0 az A7 je 
pripojen refresh registr. V rezi- 
mu primy pristup do pameti 
(DMA) je adresov£ sbCrnice ve 
stavu s veikou impedanci. 


Obr. 1. b) Schematick£ znacka U880D 


RESET -Nulovani = nastaveni do z i- 
kladniho stavu (Reset), vstup, 
aktivni signal ma uroven „L“ 
a uvede cely mikroprocesor do 
zakladnfho stavu. Tento signal 
musi trvat nejmCn§ tri takty 
a zpusobi: 

a) nastaveni citaCe instrukci 
(programoveho citace) na 
adresu 0000 H. 

b) vynulov£ni klopnych ob¬ 
vodu pro preru§eni IFF1 
a IFF2. 

c) vynulov£m registru I (In¬ 
terrupt). 

d) vynulov^niobcerstvovaci- 
ho registru R (Refresh) 

e) nastaveni modu pferuSenf 
IM0. 

Po dobu nulovani jsou adreso¬ 
va a datova sbCrnice ve stavu 
s veikou impedanci a fidici 
signaly v neaktivnim stavu. 
Neprobihaji take obCerstvova- 

_ ci cykly (refresh). 

-Cekaci stav (Wait), vstup. Tim- 
to signalem (jeho aktivni nulo- 
vou urovni) uvadime procesor 
do Cekaciho stavu. Vklad4me- 
li kratke cekaci stavy do cte- 
cich nebo z^znamovych cyklu 
pri spolupraci s pam§ti nebo 
perifernim obvodem, umozni- 
me tim spolupraci rychleho 
procesoru s pomalej§imi pa- 
mefmi. Obberstvovaci cykly po 
dobu cekani neprobihaji. 
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Ml - Cyklus Ml (Machine Cykl 1), 

vystup, aktivni „L“. Tento ridicf 
signal oznaSuje Steni instrukce 
z_pam6ti. Koincidenci signalu 
Ml a fORQ se napr, potvrzuje 

_ preruSeni. 

MREQ -Pozadavek na pristup do pa- 

m§ti (Memory Request), trrsta- 
vovy vystup. Aktivni signal o- 
znaSuje, ze na adresovS sb§r- 
nici AO al A15 je platna ad res a 

_ pro z£pis nebo dtenf pam§ti. 

IORQ -Pozadavek na pristup k vstup- 

nimu/vystupnimu zaffzeni - 
periferii. (Input - Output Re¬ 
quest). Timto signalem se o- 
znacuje prenos dat mezi pro- 
cesorem a periferii, jeji±adresa 
je na adresove sbSrnici AO az 
A15. Spolu se signalem Ml 
prov^d i potv rzeni preruseni. 

_ Vystup IORQ je tristavovy. 

RD -Cti (Read), tristavovy vystup, 

jehoz aktivni uroven (logicka 
nula) zavadi cteci operaci mezi 
procesorem a pameti nebo pe- 
_ riferii. 

WR -Z&pis (Write), tristavovy vystup, 

ktery oznaCuje platny bajt na 
datove sbernici pri zapisove 
operaci af uz ve spolupraci 
s pam6ti nebo perifernfm 

o bvodem ._ _ _ 

Pozn.: Signaiy MREQ, IORQ, RD, WR maji 
tristavovy vystup proto, aby byl umoz- 
n§n primy pristup do pamSti, rizeny 

_ obvodem U858D (DMA). 

RFSH -Obfierstvovaci cyklus (Re¬ 

fresh), tento signal oznafcuje 
ob£erstvovaci cyklus, b§hem 
ktereho je na adresovou sb§r- 
nici AO az A7 pripojen refresh 
registr . Spolu se signalem 
MREQ je mozno obfcerstvovat 
dynamics pameti. 

HALT - Stop (Halt), vystup, aktivni ,,L“. 

Tento signal sdeluje, ze byla 
provedena instrukce HALT 
a procesor se nachazi ve stop- 
stavu, z ktereho se dostava 
pouze preruSe nim (IN T, NMI) 
nebo signalem RESET. Proce¬ 
sor provadi prazdne prikazy 
(NOP = no operation), aby se 
mohly vykonavat obcerstvova- 

_ ci cykly. 

I NT - Pozadavek na preruseni (Inter¬ 

rupt Request), vstup, aktivni 
urovefi ,,L“. Timto fidicim vstu- 
pem se privadi pozadavek na 
maskovateln6 preruseni. Jest- 
lize je preruSeni povoleno (in- 
strukci El = Enable Interrupt), 
preru§i procesor hlavni pro¬ 
gram, zpracuje podprogram 
pferuSem a vrati se zp§t do 
hlavniho programu v miste, 

_ kde pfed preruSenim skonSil. 

NMI - Pozadavek na nemaskovatelna 

preruseni (Non Maskable Inter¬ 
rupt Request), vstup, aktivni 
„L“. Timto vstupem se privadi 
pozadavek na preruseni, ktera 
nelze zakazat instrukct Dl (= 

_ Disable Interrupt). 

BUSRQ - Zadost o u voln§ni datove sbSr- 

nice (Bus Request), vstup, ak¬ 
tivni „L“. Signal se pouziva pri 
pozadavku na primy pristup do 
pamSti DMA (Direct Memory 
Access). 

BUSAK -Potvrzeni pozadavku na primy 
pristup do pam§ti (Bus Ac- 
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Obr. 2. Blokove schema U880D CPU 


knowledgement), vystup, ak¬ 
tivni „L“. Tento signal je odpo- 
v§di mikroprocesoru na zadost 
priv&dfen ou na BUSRQ. Je-li 
BUSAK aktivni (uroven „L“), 
nachazeji se adresova sberni- 
ce, datova sb ernice, RD, WR, 
MREQ, IORQ ve stavu s velkou 
impedanci. Rizeni a transport 
informacf po datova sbernici 
prebira jednotka pro primy pri- 
stupdo pam§ti (DMA). 


Blokova schema mikroprocesoru 

Z blokoveho schematu na obr. 2 je zrejme, 
ze U880D ma beznou strukturu skladajici se 
z radice (rizeni zakladni jednotky + dekoder 
instrukci), aritmeticka jednotky (ALU = arith¬ 
metic logic unit), pomocnych registru a obvo- 
du. Pripojenim operafini pameti a dalsich 
obvodu dostavame schema klasickeho poci- 
ta£e. 


Registry mikroprocesoru (viz obr. 3) 

Jednou ze zajimavosti mikroprocesoru 
U880D je zdvojena skupina univerzalnich re¬ 
gistru. Registry hlavni skupiny jsou oznaceny 
pismeny A, B, C, D, E, H, L a patri k nim take 
podminkovy registr F. VedlejSi skupina ma 
oznafceni podobne jako hlavni velkymi pisme¬ 
ny, ale s apostrofem (A 1 , B\ C\... F T ). Aritme¬ 
ticka jednotka muze pracovat jak s registry 
hlavni skupiny, tak s registry skupiny vedlej§i. 
Rozhodnuti o tom, s kterymi registry se bude 
pracovat, provadi programator pomoci in¬ 
strukci EXAF a EXX. Temito instrukcemi se 
aktivuji bucf registry jedne nebo druhe skupi¬ 
ny. Toto uspof£d£ni je vyhodne napr. pri 


jednourovnovem preruseni, kdy ve druhe sku- 
pin§ mame pripraven6 registry pro podpro¬ 
gram oSetfujici toto preruSeni, takze neni 
zapotrebi „uklizet“ registry, pouze jednoduse 
prepnout (instrukci) na druhou skupinu regis¬ 
tru. Setri se tim pamefovy prostor a program je 
rychlejsi. 


Popfs jednotfivych registru: 

Registry A, A stradace. 

Registry B, B\ C, C\ 

D, D\ E, E’ t H, H\ L, L vSeobecne pracovni 
registry. 

Registr /: (I = Interrupt) registr, 

ktery obsahuje c&st 
vektoru preruseni, 
coz je vpodstat§ vys- 
Sich 8 bitu dvoubajto- 
ve adresy, na ktere je 
ulozena adresa za- 
catku podprogramu 
preruseni (neprime 
adresov^ni). Tento 
registr Ize preCist 
nebo naplnit pomoci 
instrukci LD A, I; LD I, 
A (LD = load 
= pfesun). 

Registr R: Refresh registr = ob- 

cerstvovaci registr, 
ktery seinkrementuje 
o +1 pri kazd&n in- 
strukcnim cyklu 
a slouzi pro adreso- 
vani pri obcerstvova- 
ni dynamickych 
pam§ti. 

(Pokracovani) 


hlavni skupina 


vedlejsi skupina 
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HEX 

: NUMBER ( tos = adresa s pz 

PREVAD£n£HO TEXTU ) 

0 0 ROT ( pAIpravaparametru 

PRO SLOVO BINARY ) 

DUP 1+ C@ 2D = 

( JEPRVNfMZNAKEM 
MfNUS?) 

DUP >R ( PftlZNAK ZNAMENKA >R ) 
{POKUDBYLOCISLO 
ZAPORNE, POSUIVIADRESU 
0+1 ) 

{ POZOR! FIG-FORTH DAVA Pfil TRUE +1, 
TAK2E MUSlME MiNUS ZMENIT NA PLUS ) 

-1 { PftiZNAK 

SestnActibitovEho 

C(SU = POCET M(ST VPRAVO 
OD POSLEDNlHO VYSKYTU 

nenumerickEhoznaku ) 

BEGIN 

DPL ! ( UL02 POCET MlST 

VPRAVO ODPOSLEDNfHO 
WSKYTU NENUMERICKEHO 
ZNAKU ) 

>BINARY ( pAeveO DALSf Cast 
C fSLA ) 

DUP C@ BL - 

( nenumerickVznak= 

MEZERA? ) 

WHILE DUP C@ 

( NENf-PODEZftELYZNAK 
JENATOS ) 

3A - { JETODVOJTECKA? ) 

IF DUP C@ 2C < 

( NE JE V ASCII PftED 

CArkou 

SWAP 2F > OR 

NEBOZALOMlTKEM? ) 

IF CR NELZE PREVEST" 
QUIT ENDIF 

ENDIF ( POZN.: V ASCII NASLEDUJI 

, - . t Z A SEBOU ) 

0 { BYLTOPAlPUSTNYZNAK, 

VPRAVO OD NtJ DOSUD NIC) 

REPEAT 

DROP ( SMA2 ADRESU ) 

R> IF DNEGATE ENDIF 

( pokudbylonapoCAtku 
-.PAEVED ) 


Casto se stane, ze uzivateli rutiny dodavane 
se systemem nevyhovuji a ze by si r£d nade- 
finoval rutiny vlastni. Uzivatele systemu 
FORTH 602 mohou systemu naFidit, aby 
mfsto standardnich rutin pouzival jejich vy- 
lepSene (napF. potFebuji cist cisla v plovouci 
carce). Slovo INTERPRET totiz pouziv& pro 
prevod textoveho Fet§zce na bislo to slovo, 
jehoz CFA je hodnotou promenne NUMBER. 
PFedefinovani je jednoduche: 

* NUMBER ( UMfSTl NATOSPFA 
NOV^HO NUMBER ) 

CFA ’NUMBER ! 

( ULOZ CFA TOHOTO SLOVA 
JAKO HODNOTU PROMENNE 
‘NUMBER ) 

ObdobnS Ize predefinovat i rutiny, na n£z 
ukazuji promenne ’EMIT, ’KEY, ’TERM. 


20. LOGICKE SLOVNIKY 

Nova slova: 

VOCABULARY- ( ) 

Definifini slovo - definuje 
novy logicky slovnik. Pri 
pouZiti takto definovaneho 
slova se na tento slovnik 
nastavi promSnna CON¬ 
TEXT. Byva zvykem defi- 
novat slovniky jako slova 
typu IMMEDIATE. 



FORTH - ( -> ) 

Zakladnf logicky slovnik - 
slovo typu IMMEDIATE. 
CONTEXT - ( .(CONTEXT). ) 

Promenna, obsahujici 
adresu logickeho slovniku, 
v n$mz INTERPRET hled& 
nejdrive. 

CURRENT - ( .(CURRENT). ) 

Promenna, obsahujici 
adresu logickeho slovniku, 
do nejz se ukladaji nove 
definovana slova. 
DEFINITIONS - ( -> ) 

Nastavi prom§nnou CUR¬ 
RENT na slovnik, na nSjz 
ukazuje promenna CON¬ 
TEXT. 

V teto lekci se seznamime s jednou zvl£§t- 
nosti jazyka FORTH, kterou jsou logicky slov¬ 
niky. 

Kdykoli jsme doposud hovorili o slovniku, 
m6li jsme na mysli tzv. fyzicky slovnik, neboli 
misto v pamSti, kam se ukladaji definice no- 
vych slov. V teto lekci hovorime o tzv. logic¬ 
kych slovnicich, coz jsou datove struktury 
typu strom. Kazde slovo patrf do nSktereho 
logickeho slovniku a SA v jeho hlavidce od- 
kazuje na pFedchozi slovo z teho2 logickeho 
slovniku. 

V kazdou chvili jsou aktualni nejvy§e dva 
logicke slovniky. Jednak je to slovnik, do n§jz 
se ukladaji nove definice, jednak slovnik, 
v nemz se zacina s hledanim slov. Na prvni 
slovnik ukazuje promenna CURRENT, na 
druhy slovnik prom§nn£ CONTEXT. Kazd6 
slovo se nejdrive hleda ve slovniku, na n£jz 
ukazuje promenna CONTEXT (tento slovnik 
budeme oznafcovat (CONTEXT)) a v pripade, 
ze se nenalezne, prohledava se jeSte slovnik, 
na n6j t ukazuje promenna CURRENT (slov¬ 
nik (CURRENT)), tedy slovnik, do n6jz za- 
razujeme nove definice. Teprve kdyz se 
slovo nepodari najit ani v jednom ze slov¬ 
niku, pokusi se INTERPRET interpretovat 
je jako 6islo. 

Zavedeni logickych slovniku pfinaSi ne- 
kolik vyhod. Za prve vnej§i interpret prohle¬ 
dava mensi mnozinu slov a zpracovcini 
vstupniho radku je proto rychlejsi, za druhe 
v ruznych logickych slovnicich mohou byt 
slova stejne pojmenovana, aniz by slovo 
pozdeji definovane zakrylo slovo star§i. 

Nove logicke slovniky definujeme pomoci 
prekladace VOCABULARY. Zde bych chtel 
pripomenout, ze logicky slovnik je slovo jako 
kazde jine a patri proto do nSktereho logic¬ 
keho slovniku. Zakladnim logickym slovni- 
kem je slovnik FORTH, ktery patri sam do 
sebe. Na nej se navazuji v§echny dalsi slov¬ 
niky. 

Pro pouzivani slovniku jsou dulezit§ dve 
v6ci: Jak vime, pri provedeni slova ktere je 
slovnikem, se provede vykonna cast slova 
VOCABULARY, ktera zaridi, aby se na dany 
slovnik nastavila promenna CONTEXT. Dru- 
hou skutecnosti, kterou musime mit na pa- 
meti, je, ze slovniky byva zvykem definovat 
jako slova typu IMMEDIATE, tzn. jako slova, 
kter£ se provedou i uprostred definice. Kdy¬ 
koli tedy provedeme slovo, ktere je slovni¬ 
kem, provede se vykonna cast slova VOCA¬ 
BULARY, ktera zaridi, ze od teto chvile za- 
Cina INTERPRET prohledavanim prav§ to- 
hoto slovniku. 


A nyni op6t pozor! Take slovo : (dvojtedka) 
nastavuje promSnnou CONTEXT a to na 
slovnik (CURRENT), neboli dvojtefika zaridi, 
ze pouiita slova se hledaji v tomtaz slovniku, 
do n6j2 se ukiada prav6 definovane slovo. 

Nyni jiz tedy vime, jak Ize nastavit slovnik, 
v n6m2 zafineme s hledanim pouzitych slov. 
Zbyva nam je§t§ nauCit se jak zmSnit slovnik, 
do nejz budeme ukladat nove definice. K to- 
mu slouzi slovo DEFINITIONS, ktera nastavi 
promannou CURRENT na slovnik (CON¬ 
TEXT). 

Pouzivani slovniku se pokusim demon- 
strovat na nasledujictm prikladu: 

( JE NASTAVEN LOGICKV SLOVNIK FORTH ) 

: A1 ; : A2 ; 

VOCABULARY B IMMEDIATE 

: A3 * ; A4 

VOCABULARY C IMMEDIATE ’ 

: A5 ; 

B DEFINITIONS : B1 ; : B2 ; 

VOCABULARY BB IMMEDIATE 

BB DEFINITIONS : BB1 ; 

C DEFINITIONS 

: Cl B B1 B2 A1 A2 ; 

; C2 B BB BB1 A5 ; 

BB DEFINITIONS 

: BB2 FORTH C C2 ; 

Ukaieme si nejdrive na obrazku, jak budou 
navzajem navazana jednotliva slova a jak 
budou tato slova uloiena ve fyzickam slov¬ 
niku. 


Slovnik FORTH 
I 

A1 

I 

A2 


Fyzicky slovnik 

A1 

A2 

B 

A3 



A4 

C 

A5 

B1 

B2 

BB 

Cl 

C2 

BB1 

BB2 


Jak je videt z prikladu, iogicka slovniky 
tvori stromovou strukturu. Jelte jednou pri- 
pomenu, ie spojovaci adresa kazdeho slova 
ukazuje na poCatek hlavifiky predchoziho slo¬ 
va v temze logickem slovniku. Proto jsme pri 
definici slova Cl museli prepnout promennou 
CONTEXT nejprve na slovnik B, protoze ji- 
nak by pocita£ slova B1 a B2 nenalezl, 
pfestoze byla definovana drive nez slovo Cl. 

Dvojtedka v definici slova C2 pFepne CON¬ 
TEXT zp£t na slovnik C a proto nemuze IN¬ 
TERPRET slovo A5 najit, takze nepracuje- 
me-li prave v diselne soustave se zakladem 
vdtsim nez deset (pak by bylo mozne A5 in¬ 
terpretovat jako dislo), ohldisi chybu. 

Ve slove C2 bychom si m6li v§imnout je5t6 
jedne zvla§tnosti. PFi definici tohoto slova 
jsme potFebovali slovo ze slovniku BB; pri 
(CURRENT) = (CONTEXT) = C je n£m slov¬ 
nik BB nepFistupny. Proto jsme museli pFe- 
pnout CONTEXT nejdFive na slovnik B a pak 
teprve na slovnik BB. Obdobne jsme si mu¬ 
seli podinat, kdyz jsme v definici slova BB2 
chteli pouzit slovo C2. 

Pokud to nebylo z dosavadniho vykladu 
dostate6n§ zrejmd, chtel bych upozornit, ze 
pri praci s jakymkoli logickym slovnikem jsou 
nam pFistupn£ krom§ slov z tohoto slovniku 


( 15 ) 




^ i vfcechna slova ze slovniku, v n§mz byl nas 
slovm'k nadefinovan, pokud byla vytvorena 
pred definici tohoto slovniku. Pokusfm se tuto 
slozitou v§tu vysvtilit konkretndji. Pokud 
CURRENT nebo CONTEXT ukazuji na slov¬ 
nik FORTH, nriohu pouzit slova A5, C, A4, 
A3, B, A2, A1 a vSechna slova ze slovniku 
FORTH, definovana pred slovem A2, Pokud 
ukazujf na slovnfk C, mohu pouzft slova C2, 
Cl, C a vSechna slova ze slovnfkg FORTH, 
definovana pred slovem C. Ukazuje-li nSktera 
z vy§e jmenovanych prorrtennych na stovnfk 
BB, mohu pouift slova BB2, BB1 a BB, dale 
slova ze slovniku B definovana pred slovem 
BB, tedy B2, B1 a B a nakonec i slova ze 
slovniku FORTH definovana pred slovem B, 
tedy slova A2, A1 a dalsi, ktera byla nadefi¬ 
novana jeste drive. 

Na zav6r teto lekce bych vas chtti „uklid- 
nit“; logicke slovnfky se vetsinou nepouzfvajf 
tak divoce, jako v nasem priklad§. Ten vam 
nrtel jenom usnadnit pochopenf, na co vsech- 
no je treba pri pr£ci s logickymi slovnfky davat 
pozor. V b62na praxi slouzf logicke slovnfky 
vetsinou k tomu, abychom ve fyzickem slov¬ 
niku oddtiili slova, ktera patrf k ruznym pro- 
jektum. Tim se zrychlf faze kompilace, pro¬ 
toze potita£ nemusf prohledavat cely fyzicky 
slovnfk, ale pouze logicky slovnfk souvisejfcf 
s danym projektem. Standard™ profesionainf 
verze jazyka FORTH mfvajf vettinou tri logic¬ 
ke slovnfky - FORTH, ASSEMBLER a EDI¬ 
TOR. Prvnf obsahuje vsechna slova, ktera 
jsme se doposud nautili a prfpadng i ngktera 
dalsf, druh£ umoznuje pr&ci v jazyku symbo¬ 
lickych adres, o ntz bude pojednavat prteti 
lekce, a tretf poskytuje prostredky pro praci 
se zdrojovymi texty, ulozenymi na disku v tzv. 
skrinach. 


21. JAZYK SYMBOLICKYCH 
ADRES (JSA) 


FORTH 


Irtg. Rudolf Pecinovsky, CSc. 


noveho slova a nastavila CFA 
tohoto slova na vykonnou 5£st 
pouziteho prekladace. (Platf 
pouze profig-FORTH.) 

Slova v lekci nadefinovana: 

CODE - ( -> ) 

Zastava funkci dvojtedky pro 
slova definovana v JSA. Nasta- 
vuje CONTEXT na slovnfk AS¬ 
SEMBLER. 

;c - ( -* ) 

Ukoncuje definici slova napro- 
gramovanou v JSA. Nastavuje 
CONTEXT zpet na (CUR¬ 
RENT). 

SEGMENT - ( ) 

Soudast slovniku ASSEMBLER. 
Podrobneji viz text. 

ERROR - ( -> ) 

Soucast slovniku ASSEMBLER. 
06ekav& v registru HL k6d chy- 
by. Vyvoia proceduru ERROR 
jazyka FORTH. 

SUBROUTINE - ( B ) komp. 

( N1....N P ^ ) vyk. 

Ocekava v TOS po6et paramet- 
ru definovane procedury. Vy- 
konna cast pak zarfdf, aby se 
pri naprogramov£nf vyvolanf te¬ 
to procedury automaticky ulozi- 
ly jejf parametry za prfkaz CALL. 

PROCEDURE - ( -> ) 

Pfekladac - NS nadefinuje jako 
proceduru volatelnou z JSA po- 
mocf CALL,. 


Nov£ slova: 

ASSEMBLER - ( -> ) 

Logicky slovnfk, v nemz jsou 
ulozena slova, umozhujfcf pro- 
gramovanf JSA. Jsou typu IM¬ 
MEDIATE! 


CREATE 


NEXT 

DP 


ERROR 

;CODE 


(;CODE) 

( 16 ) 


Pfecte ze vstupnfho bufferu na- 
zev noveho slova a vytvorf jeho 
hlavifiku s tfm, ze (CFA) = PFA. 
POZOR! Slovo je po vytvofenf 
hlaviCky jeste stale pro system 
neviditeln§! 

-( (NEXT) ) 

Konstanta obsahujfcf .adresu 
pocatku vnitrnfho interprets. 

-( -(DP). ) 

PromSnna obsahujfcf adresu 
pn/nfho volneho bajtu ve fyzic¬ 
kem slovniku. Jejf obsah je tien 
slovem HERE a modifikovan 
slovem ALLOT. 

- ( N —=► ) 

Vytiskne zpravu o chybe cislo 
N. Inicializuje UZaZNA. 

- ( -> ) 

Ma podobny vyznam jako 
DOES> s tfm rozdflem, ze vy- 
konna cast pfekladaCe muze 
byt psana prfmo ve strojovem 
kodu, popr. v JSA. 

Vykonna Cast slova ;CODE, 
ktera je zaClehovana do defini- 
ce prekladace, aby pri jeho pro¬ 
vides ukoncila fazi kompilace 


64 


Popis - viz nova slova v 5. lekci. 

Dalsf slova; 

CSUM CSUM-GEN CSUM-ceck 

Prestoze je FORTH velice mocnym jazy- 
kem, nemuzeme o nim zdaleka tvrdit, ze umf 
vSe. Vzdy se najdou niktere novi aplikace, 
na niz nam dosavadnf slovnf zisoba nesta- 
cf. Jindy slova naprogramovana v jazyku 
FORTH pracujf pro nas prflis pomalu a my 
bychom si je potrebovali nadefinovat prfmo 
v jazyce symbolickych adres (JSA) pouziteho 
procesoru. Obdobni bychom si casto potre- 
bovali nadefinovat slova, ktera oietrujf ne- 
ktere periferie ci cidla. Proto profesionalnf 
verze jazyka FORTH umo^rtujf programovat 
i v JSA. Prekladai z JSA do strojoveho kodu 
je samozrejme naprogramovan v jazyku 
FORTH. To ma jednu velikou vyhodu: Pri 
programovanf v JSA mame stale k dispozici 
cely aparat jazyka FORTH, ktery predstavuje 
prostredek takove sfly, jakou nam neposkyt- 
ne zidny z dostupnych assembles ani mak- 
roassembleru. Niktere z jeho moznostf si 
ukizeme v teto kapitole. 

Programovanf v JSA vyzaduje jiz nektere 
vedomosti o vnitrnfm interprets a detailnejsf 
znalost jazyka. Jelikoz se jednotlive verze 
jazyka FORTH od sebe nekdy dost podstatne 
lisf, zamerfm se na u nas nejrozsfrenej§f ver- 
zi jazyka, FORTH 602. 

Nejdrfve si vysvetlfme rozdfl mezi pojmy 
vnejif a vnitrnf interpret. VnijSf interpret je 
radnym slovem jazyka FORTH (INTERPRET) 
a tie vstupnf retizec z vyrovnavacf pamiti, 
kam jsme data nahrali bud* prfmo z klavesni- 
ce nebo z disku, nebo z vyhrazene 6asti pa- 
meti ti jineho zdroje. Hovorili-li jsme doposud 
o interprets mili jsme na mysli vzdy tento 
vnijti interpret. 

Vnitrnf interpret naproti tomu tie z definic 
adresy slov, ktera se majf vykonat, a tato slo¬ 


va „spustf“, aby po jejich vykonanf pokrado- 
val v plninf slova, ktera tato slova vyvolalo. 

Jak jsme si jiz rekli, do definice slova se 
uklidajf CFA slov, ktera se majf vykonat. 
Vnitrnf interpret tedy tie tyto CFA a provede 
skok na adresu, ktera je na CFA ulozena. 
Predpokladam, ze si jetie pamatujete, 2e na 
tito adrese je ulozena adresa pocatku vy- 
konne 6asti prekladaie. Pokud slovo nenf 
naprogramovano v jazyku FORTH, ale v JSA, 
ukazuje jeho CFA nejiastiji na jeho PFA, kde 
zadfna vlastnf program. 

Z tohoto budeme vychizet pri definovinf 
slova CODE, ktere bude zastupovat dvoj- 
teCku v definicfch slov programovanych 
v JSA. Slovo CODE musf provest dvi vici: 
utvorit hlaviiku novi definovaneho slova 
a prepnout CONTEXT na ASSEMBLER, aby¬ 
chom mohli pouzfvat slova v tomto logickem 
slovniku nadefinovana. Definice slova CODE 
muze byt napr. nasledujfcf: 

CODE CREATE (COMPILE) 

ASSEMBLER ; 

V teto definici bych chtel upozornit na dv§ 
zajfmave veci. Prvni je slovo CREATE, ktere 
pracuje obdobnS jako slovo <BUILDS v kon- 
strukci <BUILDS ... DOES> (n§ktere verze 
jazyka FORTH pouzfvajf slovo CREATE 
misto slova <BUILDS, v nekterych, napr. 
FORTH 602, Ize v teto konstrukci pouzft slova 
ob£). Druhou v6cf, kter£ stoji za povsimnutf, 
je zpusob zaclen^ni slova ASSEMBLER do 
definice slova CODE. V minute lekci jsme si 
rikali, ze slovnfky se definujf jako slova typu 
IMMEDIATE a ze se proto tato slova vyko- 
naji i b6hem definice. Pokud nechceme, aby 
se slovo vykonalo, ale naopak je chceme 
zatienit do definice, musime tak ucinit expli- 
citn6 prostrednictvim slova [COMPILE]. Slo¬ 
vo se pak vykona az b§hem prov^deni slova, 
do jehoz definice bylo zatieneno. 

Po vykonanf kazdeho slova se musf pro¬ 
gram vratit do vnitfniho interpretu. Protoze 
tento navrat bude ve v$ech slovech stejny, 
muzeme si nadefinovat slovo ;C, ktere jej pri- 
pravf. 

ASSEMBLER 

: ;C NEXT JMP, CURRENT @ 

CONTEXT ! SMUDGE ; 

Zakladnfm pravidlem, kterym se musime 
ffdit v JSA stejne jako v celem jazyku 
FORTH, je postfixova notace. Znamena to, 
ze i instrukce JSA musime ps£t obracen§, 
ne± jsme zvykii - napred operandy a potom 
operator. Druhym nepsanym pravidlem je, ±e 
nazvy instrukcf obsahujf jako poslednf znak 
6arku, ktera symbolizuje, ze toto slovo za- 
tienf zpracovany objekt do slovniku. 

Slovo ;C kroma toho, ze zaclenilo do defi¬ 
nice strojovy kod instrukce skoku na pocatek 
vnitrnfho interpretru, muselo jeste nastavit 
zpet slovnik CONTEXT, ktery slovo CODE 
nastavilo na ASSEMBLER. Promennou 
CONTEXT ovsem nenastavuje presna na pu- 
vodni hodnotu, ale nastavuje ji na slovnik 
(CURRENT). Na zaver pak prav§ nadefino- 
vane slovo „zviditelnf“. 

Zkusme si na ukazku nadefinovat slovo 
R- , ktere odetie (NOS) od (TOS). Slovo na- 
definujeme v JSA procesoru 8080. 

CODE R- 

H POP, D POP, ( V REGISTRU HL JE 

TOS. V DE NOS) 

L A MOV, E SUB, A L MOV, 

( ODECETLSB) 

H A MOV, D SBB, A H MOV, 

( ODECETMSB) 

H PUSH, 

;C 

Predpoktedam, ze tern z vas, kterf znajf 
JSA 8080, necinilo porozurrtenf programu 
zadne potfze. Protoze nejvfce implementaci 
jazyka FORTH je u nas prave na systemech 
s mikroprocesorem 8080 nebo blizkym Z80 
popr. U880D, budeme se v dalsfm vykladu 
drzet i jejich JSA. 


Pro vCechna c/sla pouiijeme suchC 
obtisky .Propisot s typy pFtmCFeriC veli- 
kosti {viz obr. 29). Hotovou stupnici po 
strane opatfime kCtami 160 x 160 mm, 
skuteCnym rozmCrem a ofotografujeme. 

. Jakekoliv pretazeni ci rozmaz£ni tu§I ne- 
vyCkrabavdme! Po dokonCeni odstranime 
dokoncenf ■. pomocnCkruzniceaznackymCkkoupry- 

-—— ' " j -~ zi, silnejSi rysky tuikou, pretahy tuSi Ci 

Zdenek Souoal rozmazani ,,vyretusujeme“ bilou, dobre 

_ r kryjfci barvou. MCize to byt opCt tempero- 

v£ b&oba ci bild acetonov4. Po ofotogra- 
fovani negativzpracovdv£me tvrde pracu- 
Cejchov&ni stupnice Na obr * 1 5 a je rozmCrovy nacrt stupni- jici vyvojkou. Stejne tak i pozitiv zhotovu- 

ce a na obr. 29 je tiotovi stupnice. jeme na nejtyrdli papir a rovnCz tvrdC 

Nez zacneme toto zdlouhavou a na pracujici vyvojkou; dobre jej vypereme 

pFesnost a peClivost n^roCnou operaci, v tekouci vod§, aby po Case papir neze- 

pFipravime si dvanict miiimetrovych pa- Kresleni stupnice a jeji zhotoveni zloutl. Muzeme pouzit ieskly papir a vyleS- 
ptru formdtu A4. Na Cest lichych rozsahu ... tjt ' ov§e ™ v ton } P f 'P ad6 musf byt lesk 

si ievou, u£§i stranu, svisle rozdClime po Aby stupnice dvanacti rozsahu dokonaly po cele ploSe. 
stupnich uhlomeru: shora 270°, 280° (po dokonalC rysky a m&y vhodnC d&eni pro Hotovou stupnici ostFihneme a peClivC 
10 mm) az 0° a dale 10° ai 90° (tedy orientaci uzivatele-(i vzhledny popis), je vynzneme otvor o 013 mm ve stredu 

1 °, = 1 mm). Na vodorovnou osu vynese- nutno nakresiit stupnici ve vetsich rozme- stupnice. 2 nosne desky II „ocejchovan6- 

me kmitoCet ve vhodnCm dCleni (pres cely rech * Vhodn6 je trojn^sobne zvetSeni ho“ Casi sejmem.e nejprve knoflik, d£le 

format). (presto, ie to normy nedoporuCuji) z dti- ukazovatel po povoleni dvou „Cerviku“ 

- * . vodti popisu. Podle obr. 15a vynasobime M3akrycideskustupnicepovysroubova-^ 

Na Cest sudych rozsahu si levou svislou tremi vsechny miry a preneseme je na ni ctyr CroubCi, a uvolnime dFivepripevnC- 

osu rozdelime op§t shora: 90°, 100° atd. kladivkovou ctvrtku. Cary jednotlivych . ny uhlomCr. NastFedovCIoziskooprumC- 

Po 10° a i po 270°, op£t 1° = 1 mm. mezikruzi stupnic a rysek budou tlustC ru 13 mm nasadime stupnici, srovname, 

Vodorovnou osu rovnez vhodne kmito- 0,8 az 1 mm. Na obvod kruhu pFilozimevyCiStCnoukrycidesku stupnice 

ctove rozd&ime; napF. pro 2. rozsah od o r = 70 mm x3 = 210 mm, tj. mezi kru- (dil 62), jehlovym pilnickem proSkr^bne- 

6,2 MHz po 10 mm; 6,4,6,5 atd. az po 8,9 hem a rameCkem (bude vyCernCno tern- me uchycovaci otvory, pFilozime r&meCek 

a 9 MHz - od nejnizSiho kmitoCtu po perovou barvou) si presnC vyneseme 360 stupnice (dll 63) a Ctyrmi Crouby M3 x 16, 

nejvySSi. dilkti podle uhlom&ru (Logarex C. 26107 (dil 64) smaticemi priSroubujeme stupnici 

. _ ‘ o 0 180 mm), podle kterych budeme z ta- skrycideskouar^meckem.Maticeza- 

Cejchov^nizaCnemeodnejnizSihoroz- bulekagrafupren^etdelenijednotlivych kapneme barvou. Hridel kondenzatoru 
sahu a kmitodtu, priCemz vyuzijeme tran- rozsahu. Mekkou tuzkou nakreslime po- otodime vlevo nadoraz a nahFidel nasadi- 

zistorovy zesilovac. Prepinafi Pf 1 prepne- mocna mezikruzi pro dtouhe a kr^tk6 me sestaveny ukazatel, jeho rysku srovn^- 

me na ,,1" (zesileni), pripojime plochou rysky. Na hotove stupnici maji mitdlouh^ me do roviny se stupnici, dotahneme oba 

baterii (pozor na polaritu), potenciomet- rysky delku 3 mm x 3—9 mm a krcitke „6erviky‘‘a opatrndjezakapneme barvou. 

rem R9 nastavime nulu na m§ridlu M. 2 mm x 3 = 6 mm. Nakonec presne do Tim je Sasi pripraveno k vestavb§ do 

Prepneme na rozsah 1, generator nastavi- stredii zarazime Spendlik, s jehoz pomoci jpfedniho 6ela skrihky. 

me ha 4,5 MHz (presnd), vlnomer vyladi- budeme trojuheinfkem se zarezem pro 

me do rezonance a zmensime vystupni spendlik *pren^§et udaje z grafu. Tak 

nap§ti gener^toru tak, abychom na me* . budou rysky smSrovat vzdy do stredu. Panelovy Stitek 

ridlu meli vychylku 50 az 75 %. Zatim si . PFi volbe „hustoty“' dilku, diselnych . # 

budeme hodnoty psat do tabuiky: udaju kmitodtu a pFi volb§ kr£tkych nebo Jako u ostatnich mych mencich pri- 

4.5 MHz = 286°, 4,6 ~ 298° ... - dlouhych rysek bdhem kresleni stupnice stroju, i u tohoto jsem zvolil osv6d6eny- 

5.6 MHz = 40°, ... 6 MHz = 64°, doporuduji drzet se vzoru na obr. 29. Po aktoflexovy panelovy Stitek (bile pismo na 

6,4 MHz = 84°. Tak budeme postupovat rozd6leni stupnicvytahnemevSechny rys- 6ern6m pozadi) viz obr. 9. 

ai po 12. rozsah. Z tabulek vyneseme ky tu§i. Temperovou barvou yyplnime Ndjprve si musime na pauzovaci papir 
udaje na milimetrovy papir. Krivka vznikte mezikruii mezi 013 mm x 3 = 39 mm zhotovit „negativ“ budouciho§titkuv m§- 

spojenim t^chto bodu musi byt plynuii a r = 14 mm x 3 = 42 mm a plochu vn§ ,F»tku 1:1 pFesn6 podle pFisluSnych kot na 

a jeji prub6h u vsech rozsahu stejny. Je-li stupnic - pritom prekryjeme pomocnou pfednim Cele (obr. 8) a podle kryciho 

na nekterCm prubChu nesrovnalost (od- uhlomernou stupnici. Podle obr. 29 umis- panelu (obr. 10) o vnCjSich jozmCre'ch 

chylka od plynulosti), zopakujeme meFe- time i napisMHz: protrojn&sobnCzvCtSe- 168 x 233 mm (nejICpe tak, ze vSechny 

ni, popr. musime nalezt pricinu ods^vini ni bude mit rozmCry: M, H vySka 18 mm, otvory z hotovCho Cela a kryciho panelu 

apod.Jsou-liprubShyvpoF£dku,muzeme §irka M 15mm, H 12mm, z = vySka napauzpvacipapirobkreslime).VyznaCi- 

kreslit stupnice. 10 mm, CiFka 9 mm; tlouStka cAry 3 mm. me s ’ stredy kruznic pro pFepinaCe, stup¬ 

nici, mCFidlo, konektor, hmatnik poten- 
ciometru a rovnCz rohovd zaobleni 


fi absorpCni vlnomer 

4,5 MHz az300 MHZ S VELKOU CITLIVOSTl J 



6 r = 5 mm. Aby panel ziskai na vzhledu, 
or^mujeme stupnici, meridlo a hmatniky 
i cely Stitek. Stitek i ordmovetni vytihneme 
tu§i vCetnC vyznaceni poloh u pFepinaCe 
PF2 (12 poloh po 30° na rozteCnd kruznici 
o r = 14 mm). Polohy vyznaCime plnym 
krouzkem o 0 1mm. Po odstranCni po- 
mocnych Car vyznaCime z druhe strany 
linky pro napisy, zhotovene suchymi ob- 
tisky. V realizovanCm panelovCm Stitku 
(obr. 9) byly n&pisy psany perem a sablo- 
nou. Po zhotoveni vsech napisu odstrani- 
me pomocnC linky na druhe strane. 

Negativ zpauzovactho papiru prilozime 
na citlivou vrstvu slabCho reflektografic- 
keho papiru znaCek: REFLEX-FOMA 
(CSSR), DOKUMENT-ORWO (NOR), 00- 
KUMENT-FORTE (MLR). Celek zatiiime 
sklenCnou deskou (na rovinnosti pFiloze- 
ni z£visi ostrost vsech obrysu, pisma, 
Cislic) aosvCtlime. 

Dobu osvitu vyzkou§ime na vzorku pa¬ 
piru. Papir vyvoteme kontrastnC pracujici 
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vfvojkou a po dbkonatem ust&eni dobFe 
vypereme. Nech&me voln§ schnout a mir- 
n$ vlhky list pak vloiime mezi dv6 sklen£- 
ne desky a zatiiime, aby byl rovny. Ziska- 
me 6erny panelovy §titek s vyraznS bilymi 
n^pisy. 

Pred montdzi gtitku musime vystrih- 
nout otvor pro mSFidlo a opatrnl, aby 
neutrpSI vzhled Stitku, vystFihnout otvor 
pro stupnici. Poteostrym nozem vyhzne- 
me ostatnf otvory;, ma!6 otvory prcfekr&b- 
neme jehlovym pilntfkenv mezi dv6ma 
plechy s otvory pfistu&n£ho prum&ru. 
Panelovy §titek priloztme na pFedni Celo 
skrirtky, pFes nej. priloiime kryci panel 
z organickdho skla, z ieve strany dv§ma : 
Srouby M3 s maticemi jej lehce pFit£hne- 
me a priSroubujeme mfcFidlo. Nato opatr- 
n6 vloiime hotov6 §asi, kter6 se§roubuje- 
me s prednim celero a kryclm panelem. 
Pod panelovy konektor BNC vlozimezem- 
nici fdlii (dil 67), zasuneme jej do pFisluS- 
n6ho otvoru a §rouby s maticemi dobre 
pritdhneme. Zemnici fdlii pripevnime na 
Sasi vedle potenciometru R9. 

Na ovi&daci prvky nasadime prisluSne 
knofliky a definitivne pFipevnime mfcridlo. 
Nakonec pFipojime kontakty od baterie 
v zadnim $ele a po pFezkou&enf funkce 
doplnime kryty. - 

, Muriel smy£ky A, B, C ~ 

MSFicrsmySky rozSiri pduiitelnost na- 
Seho vlnomeru, nebof umozni odebiratvl 
energii z obvodu bez vodiv^ho pripojeni. 
Kmitofctovy. rozsah vlnomSru je znabne 
Siroky, proto nestafii jedin& saci smyCka.. 
Ve v£t$in§ pFipadu se vystadi se tremi. Aby 
byly smydky vym§nn6, pouiijeme pro n4 
souosy konektor. Nejvhodn§j§f je konek¬ 
tor BNC (75 Q)._ Vzhlederrf k tomu, ze 
m&lokdo bude mlt moinost je koupit, 
uvadim na obr. 30’konstrukdni podklady 


k jejich zhotoveni, v uprav# pro mSFici 
smyfcky. - ' 

Na obr. 5 je fotografie smyfiek se soiio: 
sym kabelem, V tab. 5 je navijeci pred pis _ 
civek smyfiek’A, B, C. 

Konektor (zasuvka) BMC 

Na obr. 30 (dil la) je hrub§opracovand 
t§leso konektoru BNC. Do otvoru 
002 mm se stribrem zapdji symetricky 
mosazny kolfk 0,2 x 12 mm (tzn., ze na 
obd strany preCniva o 1,25 mm). Po zap4- 
jeni se dil opracuje podle obr. 30b (dH 1b) 
a leskle ponikluje. Po oniklov£ni ocinuje- 
me plochu fr^zovanou vice do hloubky (v 
Fezu na obr. 30, dil 1b'5 mm, §fF. 6 mm) a to 
u vSech tfl t6les., Pak do t$lesa konek- 
toru (dil 1 b) z frezovane strany nasuneme 
vloiku (dil 2) ai na doraz az tdto strany po 
obvodu provizornd zatepime trochou 
Epoxy 1200. Soudasng z opadne strany 
zasuneme dutinku konektoru a tak6 tro- 
chou Epoxy 1200 zajistime. P6 vytvrzeni 
upevnime konektor se smyCkou do pou- 
zdra. Pro smyfcku A pouzijeme civku A na- 
vinutou podle tab. 5. V pouzdru asi 3 mm 
od otvoru 0 0 2 mm z boku vyvrt^me 
otvor asi 1mm, prostrdime jim jeden 
konec civky a prip^jime jej na pocinova- 
nou plochu t§lesa konektoru. Pakzastrdi- 
me pretnivajici 6^st dutinky do otvoru 
0 0 2 mm v pouzdru a do dutinky zap^ji- 
me druhy' konec civky. Men§im mnoi- 
stvim pryskyFice Epojcy 1200, prilepime ' 
konektor k pouzdru a pak zalijeme Epoxy 
1200 civku v pouzdru i s konektorem, 
prekryjeme vidkem (dil 7) a nech£m©' 
vytvrdit. Nakonec pouzdro opracujeme 
(popr. je§t§ doplnime pryskyrici na vzhle- 
dov6 pfijatelny tvar), obrousirrie, natreme 
, 6ernym nitrolakem a nalepime prislu5ny 
Stitek smydky „A“, ktery zhotovime na. 
samolepici folii obtiskem Propisot. Stejne 
postupujemeu zbyvajicich smydek. 


Kdnfrola funkce- kmitoitu 

Na hotovdm absorpdnim vlnomferu pro- 
vedeme n^kolik z6v6re6nych zkousek. 
Nejprve do n^j vtozime ptochou baterii 
" s vhodne yytvaroyanymi kontaktnimi p^s- 
ky a s tkanici (k snadn^mu vyjmuti baterie) 
a uzavFeme viCko. Prepinad „CITLIVOST*‘ 
pFepneme z polohy „VYP-0“ do polohy 
. j“. Potenciometrem „NULA“ musime 
m6nit vychylku ru6ky m^ridla M. Pak 
prepneme prepina6 opit na „VYP-0“. 
VlnomSr propojime souosym kabelem 
s generatorem a krystalovym kalibr^to- 
rem, pripadne s 6ita5em, a zadneme od 
prvniho rozsahu a na nejnizSim kmito^tu 
rozsahu kontrotovat nejprve bez zesilova- 
6e, s m§Fidlem pripojenym primo na de- 
tek6ni diodu D1 pres rezistor R12 (20 kQ). 

, Na gener^toru nastavujeme v^stupni na- 
p6ti asi 100 mV. Kmito6ty by m§ly souhla- 
sit s kmltocty cejchovanymi ’ Prepinae Prl 
„CITLiVOST“ na vlnom^ru prepneme do 
polohy „1" a potenciometrem R9,,NULA“ 
nastavime nulu na mdridlu, M. Snizime 
vystupni napeti signalu z gener^toru tak, 
aby vychylka na M pri rezonanci byla 50 % 
az 75 % maximum' vychylky. Zkontroluje-^ 
me cejehov^ni na nejvylSim 'kmitohtu 
kaideho rozsahu. KmitoCty by mely op§t 
souhlasit (souhlas by m§l byt lep§l nez 
1 %). Pak odpojime od vstupu generator; 
na vystupni kabel gene rat oru pripojime 
provizorni smyCky A, B, C, na vlnom^r 
pFipojime pomoci souoseho kabelu rov-. 
n6z vyroben6 smyCky A, B, C podle rozsa¬ 
hu. ZvySime vystupni napSti gener&toru, 
smypku m§renou a provizorni pribiizime 
tesn^ k sob§ a vlnomerern musime odsdt 
fi^st energie a signal indikovat; Takto 
prom§r(me vSechny smydky na ruznych 
kmitofitech. 

Po t6chto zkou§k^ch jii vime, co mOie- 
me od na§eho vlnom§ru odekavat a jak 
n^im v praxi poslouii. Preji vam, aby 
slouzil dobre a spolehlivd! 


Obr, 30, Absorpcht . ^ 

smydky vlhom&ru .\ s 

sestava (a), 6jsou crV- r 

ky A t 8, C podle tab. , S 
5, 6 Epoxy 1200; tdleso 







Pcs.< mal. t*itqumorl ( 0 3Qmro ■ prat tun*- zaift Epoxy ^00 0 proirjt 

cpfceorof r -obroutii o ruiri't< cw-rytn 
r_ ntnlakam. 




b ) 



SEE 

PO rvirtnt'mltpit 

S htUk ~ 


' 


^s^Adisi 


All 

85 


Tab: 5. Navijeci predpis civek mericich smy6ek vlnom§ru (k obr. 30) 


Civka 

Rozsahy 

Vinirti - poiet z^vitu 

Indukdnost. 

Pozndmka 


KmitoCet - 
[MHz] 

0 dratu [mm] CuL . ^ 

[|iH| ±30 % 

ObrAzek 

S 

la2 5 

15 z 0 0,35 vinuto na 

7 

Obr. 30 


4,5 ai 23 

nit! * 


' 

B' 

6 az9 

6 z 0 0,35 vinuto na 

018^ mm volnd, svi&z&no 
niti 

“ .1,35 

Pouloienia 1 
zapdjeni podle 
obr. 30 
zalito 

Epoxy 1200 
(viz text) ' 

* 

,22ai91 

0 

10 az 12. 

2z 0 1 vinuto'na 

Ch 1A mm 

* 0,15 . . 

\ ■*. _ ‘ 

91 ai 300 

f O f Mill s , 
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Akusticky Sum uklidni 
a privoia spdnek 

Ing. Zdendk Tu6ek 

(Dokondent) 

Dosadfme-li C = 1000 mF, Up = 6,6 V, 79 minut). PochopitelnS zust6vaji 
Ubz = 0,7 Vaft* = 1,1 MQ, vychazicasovy v platnosti vSechny vyhrady k pou^iti 
interval 3457. s (asi 58 minut) a pri velk£ho elektrolytick6ho kondenz&toru 
jmenovit6m nap$tf 9 V je to 4714 s (asi (viz napF. [ 7 ]). Casovy spinafc se 



spouStf tlafcitkem S4. Doha chodu ta- 
sov6ho spinaCe se rfdi rezistorem R54 
a ke korekci casov6 stupnice siouii 
odpor R60. Ubytek na spinacim tranzi- 
storu V58 je pri proudu 50 mA asi 0,6 V. 

V' zapojeni nap6je£e a 6asov6ho 
spfnafce se pa obr. 3 vyskytuje celkem 
5 sign^ljek, z nichi nutn6 je pouze 
doutnavka HI signalizujlcf, ze je pFistroj 
pFipojen k siti. Sign6lky H2 az H5 jsou 
svftiv6 diody, napF. LG1212 (H2 

— eerven6), LQ1812 (H3, H4 — ze1en6) 
a LG1512 (H5 — 2lut6). Autor se 
omiouv6 £ten6Fi, ie z6m6rn6 z duvodu 
jednoduchosti pouiil schematickou 
znaCku sign6lnf 26rovky misto znaCky 
svftiv6 diody s nezbytnym predradnym 
odporem. H2 at H5 Ize pochopitelnS 
vynechat a nic se nestane, naopak se 
* zmenSf zatiieni baterie o 3 x 15 mA, tj. 
t6mSr na polovinu. Pfi provozu ze sft6 
je • to ov§em zanedbateln^ prikon 
0,125 W. 

Sign6lka H2 v sousedstvf prepfnafie 
,,slf—baterie** signalizuje, ie je prepnu- 
■to na provoz ze sftS. Volny kontakt na 
pFepfnafci S2 se pFimo nabfzf k pFipoje- 
nf dal51 sign 61 ky pro indikaci provozu 
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Obr. 7. Rozlotenf 
soud&stek ' 
na desce 
napAjede 

a dasovdho spfnaCe 


Obr 6. Rozloient 
soudAstek 
na desce 
genera toru 


(-470 Q), 2 pO (=2 nF) t ImO (=1000 pF), 
nebo A pro oznadeni integrovandho zesi- 
lovade di H pro svetelnd nSvdstf. 

* ZAvdrem pokl&d& autor za vhodn6 
vyslovit d(k vSem, kdo2 pomohli pfi 
realtzaci z^mdru aplikovat v praxl akus- 
ticky Sunvjako prostfedek pro* uklid- 
ndnf a pfivolSnf sp£nku. Jmenovitd pak 
ddkuje za vydatnou organizadnf pomoc 
a podndtnd pfipomfnky plk. MUDr.. 
Jirfmu Machovi, primdfi anesteziologic- 
kdho odd. Vojenskd nemocnice SNP 

v Ru2omberku, a Ing. Jaroslavu KH2ko- 

vi a Vdclavu Roubalfkovi za vyznamnou 
pomoc a trpdlivou spoluprdci pri tvorbd 
a zpPesftov£ni schdmatu Audalgonu ve 


z baterie, ovSem za cenu zvdtSenf 
odbdru proudu o daISfch 15 mA! Sig- 
nAlka H3 v biizkosti prepinade ..trvaly 
provoz—provoz pfes dasovy spinad" 
oznamuje, 2e je pFepnuto na provoz 
s dasovym ' spinadem. Sign£jka H4 
v biizkosti tladftka S4 indikuje okam2ik, 
kdy dasovy spfnad zapnul nap&jeni 
generdtoru Sumu. Posl6ze 2lut6 signdl- 
ka H5 potvrzuje, 2e generator m&. 
nap4jecf napdtf a m6l by produkovat 
Sum. / 1 

Rozhodne-li se dtenStf pro stavbu. 
Audalgonu IV, je tfeba zapojit v s^riiise 
svltiv^mi diodami rezistory 470 a2 
660O*dm2 se upravi protSkajfcf proud' 
pfi napSjecim napStt 6,6 az 9 V na 
prOmSmych 15 mA. . 

Generator Sumu byl' postaven na 
desce s ploSnymi spoji rozmSru 
215 x 65 mm (obr. 4), napSjei s Caso- ; 
vjm spfnaSem jsou na desce 
150 x 65 mm (obr. 5). Rozlo2enf sou- 
SSstek je na obr. 6 a 7. . ' < 



Osazenl desky s ploSnymi spoji 
a dal$f souCAsti Ize vfo2it do skffhky 
s reproduktorem pro rozhlas po drdtS 
(typ ARS 247), popf. do jind vhodnb 
skPJftky s prufcelmrr asi. 250 x 150 mm 
a s vyiiiitelnou hloubkou aspoft 85 mm.: 
Do skfinky ARS 247 se deska gene- 
rStoru Sumu umfstf svisle, rovnobS2nS 
se zadnf stSnou. Na hornf ploSe skriftky 
se umfsti 6 regulStoru k ovISdSnf 
generatoru a zesilovade. Na bodnf 
stand skfiftky vpravo pri pohledu zpfe- 
du se ulo2f 'pfepfnade a regulator 
dasovdho intervals Doporudend pofadi 
ovlddacfch ddsti je zleva doprava: regu¬ 
lator maxima Sumu (R2), minima.Sumu 
(R4)/vykonu Sumu (R8),Tegul£tor hiou-. 
bek (R23) a vySek (R26) a regulator 
hlasitosti (R32). Hlavnf dvojpdlovy 
spinad rn02e byl spojen s reguiStorem 
hlasitosti. * . t - 

Autor, dlouholety ndrmalizStor, po- 
' u2il ve schdmatu na obr. 3 zkratky 
jmenovitych odporu rezistorO a kapacit 
kondenzStorO podle CSN ,35 8014 
(1982) a ,v pismenovdm popisu 
schdmatu symboly podle CSN 01 3306 
(1982); Tolik na vysvdtlenl dosud mdnd 
rozSirenych znadek. , napf. 470R v 


vSech dosavadnich verzfch. 
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Rezistory 

(TR 211, TR 212, TR 213). . ■ 

R1, R6 

3,3 kn * * 

R2, R4 

potenciometr 500 kn, TP 160 
500K/N 

R3, R5 

22 kn 

R7 

33 kn 

R8 

potenciometr 5 kn, TP 160 


5K0/N 

R9 

6.8 kn - - 

RtO ’ 

470 Q - 

Rt 1 

68 kn 

R12 

ioo n 

R13 

6,8 kn 

Ri4 

3,3 kn 

R15 

trimr 1,5 Mn,TP 040 

R16.R18.R20 

1 kO 

R17 

68 kn 

R19 

4,7 kn 

R21 

trimr 100 kn, TP 040 

R22, R24 

3,3 kn . 

R23, R26 

potenciometr 50 kn. TP 160 


50K/N 

R25 

10 kn 

R27 

100 kO 

R28 

47 kn 

R29 , 

1 kn 

R30 

4,7 kn ' 

R31 

2,2 kn 

R32 

potenciometr tOOkflTP 160* 


100K/G 

R33 

10 kn 

R34 

56 n 

R35 - 

2,2 kn 

R50 

560 n y 

R51 " 

270 n 

R52 

1 kn 

R53 

ioo kn 

R54 

potenciometr 1 Mn, TP 160 

1M0/N 

R55 

10 kfi - 

R56 ’ 

12 kn , 

R57, R59 

ikfl 

R58 

ioo n 

R60 

trimr 1,2 kn,TP 040 

KondenzAtory 

- 

Cl, C2, C3 

20 pF, TE 984 ' ^ " 

C4, C5 

2 pFi TE 986 .. 

C6, C7 

100 M F, TE 984 

C8 

15 nF, TK 744, TC217 

C9 V 

500 *iF, TE 984, TF 008 

CIO • 

100 pF, TK 754 

C11 

5 mF, TE 984 

Ci2 

20 m F, TE984 

C13 

33 nF, TK 764, TC 216 - 

C14 

3.3 nF, TK724 

CIS 

5 »iF, TE 984 

C16 * 

500 pF. TE 984, TF 008 

C17. 

50 jiF, TE 984* 

Cl 8 

5 pF, TE 984 

C19 

1000 jiF, TE 984, TF 008 

C20 

50 pF, TE 984 

C21 

100 *iF, TE 984 

C22 . 

2,7'nF/TK 724 <2n2 + 470p) 

C23 

68 pF, TK 754~ 

C24 

500 pF. TE 984, TF 008 

C25 

100 m F, TE 984 

C50 

10 nF, .TK 724„ TC 217 

C51 

47 nF, TK 764, TC 216 

C52, CSS 

1000 nF, TC 984, TF 008 

C53, C54 

0,1 nF, TC 215, TC 216, 


TK 782 

C36, C57 

1000 mF, TC 984. TF 008 

PotovodiCove soud&stky 

AI 

MBA810AS . 

VI, V2 

KC148 

V3, V4, V6 

KA261 

V5 

"KC508 * . 

V7 

Zenerova dioda 2NZ70 

V8, V10 

KC509 

V9 

KC507 

V50 ai V53 

KY130/150 

V54 - 

'KA206 - ' ' 

V55, V56, V57 KF507 

V58 

KD334 

V59, 

KYI30/80 

OstatnF soud&stky 

HI ai H5 

svitivA diody viz text (HI tAi 
sifovA doutnavka) 

SI 

pAAkovy spinaA'250 V. 2 A 

S2* 

prepinaA baterie-sff, Isostat 

S3 

pfepfnaA druhu provozu, Iso¬ 


stat - / 

S4 

tlaAftko, Isostat 

TR 

sffovy transformator, ■ sek. 


napAtf 10 ai 15 V, 0,5 A 


i-MIW! 








V AR A8/83 bylb popsAno senzorovA 

ovIAdAni SVP 4. V poslednf dobA se 
v zapojem nAkterych sovetskych televizo- 
rO objevilo ovIAdAni s oznaAenim SVP 4-1. 
Od SVP 4 se li&i pfedevSim tfm, ie pouiivA 
namfsto senzoru mikrospfnaAe. DAle 
u nAho chybi obvod napAjeni varjkapu, 
ktery u SVP 4 tvoFily tranzistory T1 ai T6. 
U SVP 4-1 je pouiito napAti 30 V, kterA je 
pPivedeno na potenciometry R61 ai R66. 
Doinf vyvody tAchto potenciometru isou 
spojeny s 10 A4. NapAti z bAicu Je veaeno 
na vystupni emitorovy sledovac, ktery je 
pro zvAtleni stability vystupniho napett 
a zmenAenf vystupniho odporu dopInAn 
tranzistory T1 ai T3. Odtud pfichAzf ffdici 
napAti na varikapy kanAiovAho voli£e SK- 
V-1. Do napAjecino obvodu emitorovAho 
sledovaAe je zapojen potenciometr R14. 
V SVP 4-1 nenf obvod dAlkovAho pfepfnA- 
ni programu, proto bylvypuStAn konden- 
zAtor 06. ' 

V AR A8/63 by! (spolu se senzorovym 
ovlAdArifm) pqpsAn tAi biok U 9. ChtAl 
bych jeStA upozornit na nAkterA souvis- 
losti pfi pNpadnA zAyadA, kterA ukazuje na 
blok SVP 4 a SVP 4-1 kanAiovAho vo/iAe 
nebo desku pfizpusobeni U 9. Jak bylo 
popsAno, v obvodu senzorovAho ovIAdAni 
je vytvAFen impuls, ktery nadobu pfepinA- 
nf programu * v ypin4 AFC. Chceme-li si 
zkontrolovat funkci tohoto obvodu, pri- 
pojime voltmetr na zastrAku S-P2 kontakt 
3 a na kostru. Pfi pFepinAnf programu 
musfme na voltmetru (rozsah 10 V) regis- 
trovat miikovou vychylku, svAdAici o pFi- 
tomnosti vypfnacfho impuisu. 

Prehied nAkterych zAvad 

Nefze naladit iidnyprogram: 

ByvA vadny potenciometr R42. 

Pri zapnutfpnstroje je pfijfmin program 
nastaveny na prvnfm senzoru , ale svftf 
phtom doutnavka jindho senzoru. 
VAtAinou byvA vadny kondenzator C4. 

Programylze prepinat, ale nesvftf zidhi 
zdoutnavek. . 

-ByvA vadny rezistor R7, pFIpadnA R68. 

Programylzepfepfnat, svftf viakvzdyjen 
jedini doutnavka Nastavenf. programu 
mule pfftom byt nestabilnf. 

MArime napAti navystupech 10 A4. Pokud 
je na nAkterych vystupech nulovA napAti, 
je 10 hepochybnA vadny. 

Jndikadnf doutnavky bfikajf 
Vadny je tranzistor T10 neboT11: 

Na jedhom senzoru (ze pfijfmat program 
pouze . v I. rozsahu, na ostatnfch senzo- 
rech Ize nastavit v&echny rozsahy . 

VadnA byvA pFisluAnA dioda (D1 ai D6). 

V 

Nefze pffjfmat program v rozsahu VHP. 
ZmAFime napAti na kontaktu 7 zAstrAky 
S-SK-V. Pokud nenamAFime 12 V, zAstrc- 
ku vysuneme a mAFime na kontaktu 3. 
Objevf-li se zde napAti 12 V, je vada 
v kanAlovem voliAi. Pokud zde iAdnA 
napAti neni a na kontaktu 5 zAstrAky 
SrSK-V napAti je, je vadny tranzistor T15 
v SVP 4. Jestiiie na kontaktu 5 zAstrAky 
napAti neni, je vadny tranzistor T14. 

Nefze pfijfmat program v I. rozsahu. 
ZmAFfme napetf na kontaktu 2 zAstrAky 
S-SK-V: NamAHme-li zde (proti kostFe) 
+12 V namisto sprAvnAho -12 V, je vadny 


tranzistor T18. Jestiiie je zde napAti blizkA 
nule, byvA vadny kanAlovy voliA. 

Naiadini je nestabilnf. 

ZAvada mOie byt v obvodu AFC - to 
vylouAime tak, ze AFC vypneme. MOie byt 
ovAem vadny i kanAlovy voliA. V SVP 4-1 
Ize hiedat zAvadu i v R14, prfpadnA v obvo¬ 
du' vystupniho emitorovAho sledovaAe 
s tranzistory T1 aiT3. 

SeFiseni fypu C 202 po opravA 

Kvalita barevnAho obrazu televizniho 
pFijimaAe zAvisf na optimAlnim nastaveni 
jednotlivych jeho AAsti. PoyymAnAmodu- 
lu, tranztstorO, integrovanych obvodu Ai 
jinych celku jetrebaobrazznovu nastavit 
tak, aby byla zachovAna jeho pOvodni 
kvalita. : „ 

V modulu UM 1-1 (obr. 1) nastavujeme 
uroven videosignAlu a napAti AVC. MAh'- 
voltmetrem, ktery pFi- 


me 

pojime'ke kontaktu5 modulu UM.1-1. Po- 1 
tenciometrem R18 nastavime na voltmet¬ 
ru asi 3 az 3,5 V. Pri regulaci AVC odpoji- 
me antAnu a potenciometrem R17 nasta¬ 
vime na kontaktu 6 tAhoz modulu napAti 
9 ai 9,5 V. 

PFi seFizovAni modulu UM 2-1-1 nasta¬ 
vujeme delku ^snimkovAho impuisu 
(1100±70 ps) a FadkovAho impuisu 
(7,5± 1 ^ ps). NemAme-li k dispozici oscilo- 
skop, nastavujeme podie kontrolniho ob- 
razce (dAle jen KO). Nastavime L2 a R18 
(ten je ve starAich modulech) tak, aby 
"pFechody mezi jednotlivymi barvami na 
KO nebyly rozmazAny. DAIku,, rAdkovAho 
impuisu nastavujeme pomocf R46 tak, 
aby v levA AAsti nebyfa viditelnA svisfA 
modrA AAra A v obraze nebyly viditelnA 
zpAtnA bAhy. Kontrast je pFitom nastaven 
na minimum, barevnA sytdst^na maxi¬ 
mum. Pred nastavenim dAiky snimkovAho 
impuisu nejprve obraz vystfedime vesvis- 
lAm smAru. Potom regulujeme potencib- 
metrem R31 az se v homi AAsti obrazu 
objevi finky zpAtnych bAhu. Pak otoAime 
bAzec zpAt, dokud zpAtne bAhy. nezmizt. 

RegulAtory modulu UM 2-2-1 umoihuji 
nastavit urovnA barevnA rozdilovych sig- 
ndlu a nulovAho bodu kmitoAtovych de- 
tektoru. NulovA body kmitoAtovych detek- 
toru nastavujeme podie gradaAni stupni- 
ce KO (sedmy FAdek) tak, aby tato stupni- 
ce byla neutrAlnA AedA a nemAfa iAdnA 
barevnA odstfny. Je-ii naruiovAIA, seFizu- 
jeme pomocf LI, je-li bledAmodrA, seFizu- 
jeme L2. PFi jinAm zabarveni (napF. naze- 
fenalAm nebo fialovAm) serizujeme obA- 
ma jmenovanymi prvky. 

Po vymAnA nebo opravA modulu 
UM 2-3-1 nastavime potenciometrem R13 
(obr. 2) omezenLkatodovych proudu ob- 
razovky. ParalelnA k R15 v bloku rozkladu 
pFipojime voltmetr. RegulAtor jasu a kon- 
trastu musi byt na maxima Potenciomet¬ 
rem R13 nastavime napAti 39 ±2 V, coi 
odpovfdA maximAInfmu proudu 900 ai 

950 t*A. . ; n 

V modulu M 2-4-1 nastavujeme uroveft 
signAlu na katodAch obrazovky (obr. 2). 
PFi vymAnA kterAhokoli modulu videoze- 
sitovaAe je nutnA nastavit pfisluSnym po¬ 
tenciometrem (R37, R38 Ai R41) napAti 
shodnA, jakA je na ostatmch dvou. Pak 
nastavime urovert bflA na svAtlych mis- 
tech obrazovky. K tomu slouii potencio¬ 
metry R21 ai R23. 

Po vymenA nebo opravA modulu M 3-1 -11 

nebo M 3-1-12 je nutnA nastavit kmito-1 
Aet a fAzi FAdkovAho rozkladu (obr. 3). ( 



delka fddkoveho 
tmpulsu 


dravefrrvzdilove 
modre 



Obr. 2 


regulatory barev.tonu 

purpurova -zelena , 
modra-cervena ^ \ 

R 


regulace 
barvy zvuku 


vyp.cervenB X25.1 


uroven {pri CBY 
cervene zelene. modre 


typ.barvy 
vyp.zetene X2U.1 
■— vyp.modre X 23.1 
uroven 

cervene zelene modre 


proven video 


foresee 
' poduskovitostf 
faze korekee 


Obr . 1. 


^delka sntmkoveho ^nastprac.bodu 

tmpulsu AVC pro SK~ V~ 1 


Obr . 3: 


► 


Pred nastavov&nim kmitoPtu r&dkoveho 
rozkladu zkratujeme kontrolnf body X3N 
na modulu a potenciometrem R21 kmito-. 
Pet r£dek nastavime 'obraz tak, aby se 
(aniz by se roztrh£val do pruhu) udrzoval 
pokud mozno ve stredu obrazovky. Pak 
zkrat kontrolnlch bodu zruslme. 

F4zi regulujeme potenciometrem R19 
{obr. 3); Jestlize je v§e v pofedku, jsou 
okraje obrazu na obou stranach rovno- 
merne. Pokud zjistlme nepravidetnosti, 
mCizeme se o funkei regulace f&ze pFe- 
.svedPit tak, te prepojenim propojky 
X.19.3 (obr. 4) posuneme obraz vlevo 
apakvpravo. 

Pri vym£n6 napajeciho bloku nebo 
transformdtoru nastavime nap£ti zdroju 
■ 12 a 15 V (potenciometry R7 a R14 * 
v bloku BP-15) tak, aby odchylky.nebyly 
vetsi net ±0,3 V. \ ~ - 

Pri v^mPne bloku rozkladu je treba 
nastavit napPtl na anode obrazovky, auto- 
matickou pojistku koncovehostupnerad- 
kov£ho rozkladu, proudy katod obrazov¬ 
ky, r£dkovy rozklad, geometrii rastru, os- 
trost i staticke a dynamicke konvergence. 

Vymena vychylovacr jednotky vyzaduje 
nastaveni cistoty barev, rozmPr rastru 
i vystFedenl obrazu v obou smerech a od-' 
stranPnl podu§kovitosti. 

Automatical pojistka koncoveho stup- 
ne F£dkov£ho rozkladu a nap£tl na anode 
obrazovky se nastavujf souPasne. Nejprve 
narldlme potenciometr R7 (obr. 4) na 
doraz ve smeru hodinovych rucek (pohled 
ze strany deskys ploSn^mi spoji). Regula¬ 
tory jasu a kontrastu naovtedaclm panelu. 
nastavime na minimum (kdy obrazovka 
pr&v£ zhasne). Mezi kostru a vyvod 10 
FadkovPho vystupnlho transformatoru 
(nebo kontakttf modulu’M 3-4-1) zapojl- 
me stejnosmPrny voltmetr. Potenciomet- 
rem R12 na modulu M 3-3-1 nastavime 
68 V, coz odpovldd hranici funkce obvodu 
automatickpho vypin£nl. Pak potencio- 
rnetrem R7 ot6£lme tak dlouho, az auto¬ 
matic^ vypln£nl spustl, coz je viditeln£ 
na obraze i slyPitelnP ve zvuku. Pak tymz 
potenciometrem otaPIme zp£t (ve smeru 
hodinovych ruPek) az obvod pFestane . 
vyplnat. Potenciometrem R12 nakonec, 
nastavime na voltmetru napPtl 58 az 60 V, 
co t odpovlda anodovpmu napetl obra¬ 
zovky 24 ai 25 kV. - ‘ 


Vyv&zeni bile barvy 
je ,nejdulezit£jslm u- 
konem, na nPmzvelmi 
z£visl kvalita obrazu. 

Nastavujeme pri vy- 
pnute barv£. Bezce 
potenciometru R48 a 
R49 (obr. 2) 
nastavime do strednl polohy, recjul&tor 
jasu nastavime na maximum. Zkratujeme 
vyvod 7 modulu UM 2-3-1 na kostru. Pak 
potenciometry R37, R38 a R41 (obr. 2) 
nastavime ha bodech X5R, X5G a X5B 
nap£tl 170 V. Potenciometry R32, R33 ’ 
a R34 v bloku konvergencl nastavime tak, 
aby by! jas obrazovky co nejmenpl. Vizuel- 
nl kontrolou obrazu nastavime regufacl 
urychlovaclch napetl obraz neutral ne 
Sedy. Nakonec natldlme b§zce potencio¬ 
metru R21 ai R23 do stejnych poloh tak, 
ze je z maxima nato£ime zp^t asi o 40 az 
60°. Potenciometry jasu a kontrastu na¬ 
stavime na maximum. Kontrolujeme, zda 
nem^ obraz barevny n&dech. Pokud byse 
ndkterS barva objevovala, pak pNslu§nym 
regul^torem (R21 az R23) zmenSIme uro¬ 
ven prlslu§neho sign^lu (tedy barvy, kter^ 
prevl^ida) tak, aby byl po nejvdtsl plo§e 
obrazovky obraz cernoblly. 

U star§lch obrazovek, kde je nedosta- 
tefina sytost nektere barvy, je tFeba uro¬ 
ven signalu zv6t5it. U novych obrazovek je 
dynamics uroven bll^ barvy nastavov&na 
zm^nou urychlovaclch napltl pri stejnych 
napefovych urovnlch na katod^ch po 
zlsk4nl cernobll^ho obrazu pFi mal4m 
jasu. Maxim^ilnl katodov6 proudy nasta¬ 
vujeme tak, jak jiz b'ylo popsAno. 

Podu§koyite zkresienl rastru, staticke 
i dynamick6 konvergence-i cistota barev. 
jsou vzdjemni z^vis!6. Proto v pFIpadech, ^ 
kdy byla m§n6na obrazovka, vychylovacl 
system 6i konvergencnl obvody, se muze 
zmenit pFedesle nastaveni. NapFIklad cis- 
totu barev nedosdhneme, pokud nenl 
spravne nastavena static^ (i dynam ick^) 
konvergence. PoduSkovitS zkresienl od- 
strahujeme pri vypnut6 6erven6 a modr4 
barve. Tim se odstranl prlpadne =chyby 
nesprdvne nastaveni dynamicke konver¬ 
gence. Ddle je nutno odmagnetovat vnej§l 
clvkou obrazovku. To je duleiitS prede- 
v§lm u nov6 obrazovky. Regulator stredfe- 
nl vodorovne (propojka X 19.3 v bloku 
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rozkladu) a svisle (potenciometr R18 
v modulu M 3-2-2) nastavime tak, aby KO 
na obrazovee byl symetricky. Protoze 
regulace vodorovngho st reden I je stup- 
novit^i, pripouStl se nesymetrie do 1 cm. 
Upozorhuji, ze propojku X 17.2 v bloku 
rozkladu (vodorovny rozmer) Ize pFepojo- 
vat pouze pFi vypnut^m prlstroji. 

PoduSkovitp zkresienl Ize odstranit in- 
dukenostf LI v modulu M 3-4-1 a tez 
pomocl R1 v temze modulu. Vodorovnd 
linearita se nastavuje clvkou L8, svisl^ 
linearita regul^itorem R16 (dolrii c^st ob¬ 
razu) nebo R23 (horn! P^st obrazu) v mo¬ 
dulu M 3-2 7 2. Jindrich Drabek 
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Jak jsme uvedli.v AR A1/1985 (str. 5), 
vstoupil v ptatnost od 1. ledna 1985 novy 
system urcov&ni stanoviste radioamater- 
skych stanic, pracujfclch na VKV (vyuzi- 
telny samozFejme i pri pteci na KV)/ 

Nezli popi'Seme novy system, vrafme se 
trochu do histone! Az do padesatych let 
se stanovidte stanice urcovato pouhym 
popisem (ud£vala se vzd&lenost a smer od 
znamych mist nebo mdst). To se vdak na 
VKV jeSte nenavazovala spojeni na vdtsi 
vzddlenosti, zejmena do zahranidf. Pri 
souteiich a zavodech, kde se hodnotily 
prekonane vzdaienosti, v§ak zadaly vy- 
vstevat problemy $ jednoznaenym urde- 
nfm. Vezmdme v uvahu jenom, kolik 
mdme u n4s Skalek, H6rek, Vrchu apod. 
N6§ Ustfednl radioklub na pomoc pri 
vyhodnocovdnf Poinlch dnu a pozddji 
i DnQ rekordu vyddyal jedrioudeloyd map- 
ky, ve kterych byla vyznadena stanovidte 
prihladenych stanic. To vdak bylo velice 
nepruzrte a zadaly se hledat jine moznosti. 
V te dobe take vznikia cete rada ruznych 
dtvercovych system u. Nejuniverzalndjdim 
se ukdzal system, ktery vznikl v NSR 
a zasluhou OKI VR se rychle rozdlril v cele 
stfednl Evropd. Byl vdak vypracovdn pou- 
ze pro pouziti ve strednl Evrope a nazyval 
se QRA-kenner. V roce 1959 byl tento 


system po doplndnf daldlm urdujlclm zna- 
kem (poslednim malym plsmenem, ze 1 
jmdna „j“) pfijat i I. oblasti IARU. V roce 
1972 byl ndzev system u zmdndn na QTH- 
locator. Po roce 1976, kdy se zadaly 
v ramci I. oblasti IARU registrovat rekordy. 
a ve vetdim m&rltku se rozdlril provoz 
EME, zadaly byt s l tlmto systemem probld- 
my. Stejny dtverec mohl byt -i v Evrope 1 
n&kolikr&t (napr. MXOIg ve Finsku i v fiec- 
ku) a to neovaiujeme aplikaci na uzemt 
SSSR. Proto se objevily snahy tento 
system doplnit o dodatkovd znaky. Jeden 
znak vdak nestadil a sedmimfstny kod by ’ 
byl uz neunosny, zejntena v zdvodech. Na 
konferenci IARU na jaFe 1978 byly predne- 
seny ruznb n&vrhy. Ty se postupnd upra -'( 
vovaly a zpresfiovaly. Jako optirrteinf se 
ukazal system navrieny G4ANB (dnes 
GM4ANB). Tento system, ktery respekto- 
val rozmdr dosud pouzlvandho veikbho 
QTH ctverce (2x1 stupeA), byl loAskou 
konferenci IARU beze zmen pfijat. 

Zamena QTH dtverce za novy lokator je 
velkym z^sahem do zaiite praxe radios- 
materu, pfedev§lm tech, kterl se speciali- 
zujl na provoz na VKV. V^dal si ji vdak 
vedeckotechnicky pokrok v oboru VKV, 
ktetemu se nelze btenit. StarSI radioama- 


Obr. 2a. Urdenf prvnfch dvou ptsmen 
novdho lokitoru 
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Obr. 2b. Urcenf dvou dfsfic nov4ho 
fokitoru 
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Obr. 2c. Ur5eni posledn/ch dvou p/smen 
noviho lokatoru 
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ctverec QTH: prvnf pfsmeno 
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60'zem.detka 

prvnf pismeno , ctverce QTH 
prvnf pismeno noveho t oka toru 
prvnf■ cfstice noveho lokatoru 


novy tokator : prvnf a tfetfznak 
ctverec QTH: druhe pismeno 
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70* zem. sfrka 

druhe pfsmeno ctverce QTH 
\druhe pfsmeno noveho tokatoru 
| druha cist ice noveho lokatoru 


novy tokator: druhy a ctvrty znak 



novy 
tokator: 
sesty znak 


novy tokator: paty znak 


'' -Prfklad: Praha HK 73 f =~ JO70FA 


Obr. 3. Pfevodni tabufky ze stareho systemu dtvercu QTH do noveho lokatoru 
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Obr. 4. Pfevodni tabulka 
ze zemepisnych soufadnic 
, do noveho lokatoru 


teri si asi budou jeSte nejaky Sas pretrans- 
fofmovavat zejmena velke Stverce do sta- 
rSho znaSent, ti novt si na tento novy 
system zvyknou prirno. 

■ • Novy system se nazyva „ locator 1 ‘ nebo 
: „lokator“, bez jakehokolivdopiftku Q-ko- 
dem (QTH Si QRA) a pro tel eg rat ni 
I provoz byi oznaSen zkratkou LOG. Skteda 
;se ze Sesti znaku: 2 pismena, 2 Sisiice, 2 
pismena. Sklada se v podstate ze tfi 
-■= podsystemu. Podlenichje zemsky povrch 
rozdllen na 18x18 poll (fields) o rozme- 
rech 20° zemskS delky a 10° zemskS sif ky. 
Jednotlive-pole urSuje kombinace prv- 
nich dvou pismen. Pole AA zaci'na na90° 
jizni sirky a 180° z£padni delky ; (viz obr. 1 
. a obr. 2a). D6le se postupuje pfi urSovani 
polohy vzdy od jihu k severu a od zapadu 
k vychodu. Pole je rozdeleno na 100 
Stvercu (squares) o rozmerech 2° zemske 
delky a 1° zemske Sirky. Ctverce jsou 
.-oznaceny kombinacf cfslic; ctverec 00 je 
vlevo dole, .09 vlevo nahore, 90 vpravo 
dole a 99 vpravo nahore (viz obr. 2b). 
Kazdy tento Stverec je dele dSlen na 
24x24 Stverecku (subsquares) s dvoupis- 
mennym oznacenim. Ctverecek AA je vle¬ 
vo dole, AX vlevo nahore, XA vpravo dole 
a XX vpravo nahore (viz obr. 2c). Pro 
snazSi orientaci uvadfme prevodni tabul- 
ky a mapy: Na obr. 3 je i pfevodni tabulka 
ze stareho systemu znaSeni do noveho. 



UvecTme si ndkolik pnkladu. Muj dosavad- 
ni ctverec v Praze HK73f je nyni v.nov^m 
- systemu JO70FA, Sn£zka (drive HK29b) je 
JO70VR, Klinovec, (GK45d) je JO60U 
Javorice (HJ67bj je JN79QF apod. Z uve- 
den§ho je patrne,ze dosavadni dtverec HK 
je JO70, GK je JO60, HJ JN79 apod. Z pre- 
vodnf tabuiky z£roven vyplyv&, ze v nekte- 
rych pfipadech nem pfevod jednoznacny 
a mnohdy bude tedy treba vyhledat pres- 
nejsl zemepisn6 souradnice. Napr. dosa¬ 
vadni' ctverec HK73a muze byt nyni 
JO70FC nebo JO70GC. 

Pro vypocet vzdalenosti pri z£vodech 
a sout§zich nebo pri rekordnich spoje- 
nich uvedeme v nSkterem z pfistich cisel 
AR programy pro nejcasteji pouzivane 
kalkulatory a mikropocitace (napr. ZX81, 
PCI 211 a TI58). Pro ty, kteri nemaji k dis- 


pozici vhodnou vypocetni techniku, pri- * 
pravuje UV Svazarmu vytiSteni novi/ch 
map s vyznacenou siti noveho lokatoru. 

OK1PG 


/ 

Pri zasedani I. regionu IARU v Cefalu 
1984 se sesla take st&la pracovni skupina 
EMC, zabyvajrci se tzv. elektromagnetic- 
~kou sluSitelnosti radioamat^rskeho yysi- 
lani s ostatnimi telekomunikacnimi sluz- 
bami a vlivem radioamatersk6ho vysilani 
na provoz jinych elektrickych zarizeni. 
Komise predlozila navrh, aby se IARU 
stala Slenem CISPR. CISPR je mezin£rod- 
•ni organizaci, ktera vydava doporuceni. 
tykajici se elektromagnetickeho ruseni 
a jeho odstranovdni. CISPR ma v clen-- 


skych zerrrich sve narodni komitety^ s ni- 
miz by mely radioamaterske org&ny spo- 
lupracovat. ; 

V teto souvislosti upozorniL.zastupce 
z£padonemeck6 organizace DARC na 
problemy s malou odolnosti stale vice 
rozSirenejsich videomagnetofonu vu6i 
. elektromagnetickym polim. Tato Spatna 
odolnost je zpusobovana nedokonalym 
odstinenfm videomagnetofonu a zpraco- 
vavanou §iri pasma - do 10 MHz. Tak se 
uzivatelum videomagnetofonu stava, ze 
signaly z radioamaterskych p£sem KV 
pronikaji do jejich zarizeni i ze vzdalenosti 
nekolika set metru. Zastupce DARC vyvo- 
dil pesimistickyzaver, ze za t£chto okol- 
nosti by mohl byt radioamatersky provoz 
na KV ve, velkych agtomeracich brzy 
znemoznen. 
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ZamySlen'i nad zavody na VKV 

Od ledna 1985 se v zdvodech na VKV 
1 poFddanych RR UV Svazarmu .objevily 
hned dvd novinky. Prvnl z nifch je upln6 
zru&en I r kategorie „state QTH“ a novd 
zavedend kategorie jeden operator a vice 
operdtoru (kolektivnl stanice). Puvodnl 
n£vrh teto znrteny pochdzi z doporucenl 
st£l6 VKV komise IARU. Tomuto navrhu 
bylo vdnovano mnoho dasu a usill na 
nekolika zaseddnfch VKV komisi RR des^ 
keho, slovenskdho a UV Svazarmu, nez 
by! doporuden a prijat k zavedeni v des- 
koslovenskjch zdvodech porddanych na 
velmi kr^tkych vlnach. Ndzor na pFijetl 
teto zmeny nebyl v komislch zcela jedno- 
znadny a ani pri hlasovani o doporudeni 
zmdny kategorii nebyli vsichni clenove 
komise jednoznadnd pro zmdnu. Pro nd- 
-vrh znrteny mluvilo jednoznadnd doporu- 
fcenl IARU - I. oblasti v tom smystu, aby 
zavody poFddand na VKV byly v cele 
oblasti koordinovdny nejen dasovd, ale 
i daldlmi podmlnkami, zejnrtena co se tyde 
kategorii. Proti zrrtend mluvila ta skutec- 
nost, 2e oproti jinym clenskym zemlm v \> 
oblasti IARU je * nade republika nejvfce 
vydkove dlenitd. V dusledku toho stanice 
pracujici ze svych stdlych QTH maji mini- 
nrtelnl Sanci uspdt vz£vodd na VKV oproti 
staniclm pracujlclrri z vice di ntend vyso- 
kych kopcunadi vlasti. Druhym hledis- 
kem, nad kterym bylo nutnb se zamyslet, 
byla ta skutednost, ze v budoucnu bude 
vice operdtoru dpickovych kvalit, / kterl 
budou soutezit .pod syojl vlastril. volacl 
znadkou. Tento fakt bude jistd kompenzo- 
van skutedhbstl, ze v.kolektivnfch stani- 
cich se ve vdtsl mire uplatnl date! schopnl 
operbtori, kterf svou vetsl ucasti priz£vo- 
dech budou- rychleji nabyvat potrebne 
z£vodnl zkuSenosti. Nelze opomenout ani 
tu skutednost. ze nteme-li v budoucnu 
uspdt pri vzbjemndm merenl sil v evcop- 
skdrh nteFItku, je nutnb, aby schopnl jed- 
notlivci v plnd mire vyuzlvali svych schop- 
nostf, kvality svych zaflzenl a nabyvali ve 
VKV z£vodech datei zkuSenosti. 

Oruhou novinkou, platnou rovne2 od 
1..ledna 1985, je pouzlv£nl novdho kodu, 
dFIve pdtimlstnd, nynlsestimlstneskupiny 
plsmen a dlslic, kterym se oznaduje mlsto, 
odkud dana stanice pracuje. V dobd zhru- 
ba pFed dvaceti lety, kdy bylo vymy§leno 
a zapodato uziv£nl tak zvandho evropskd- 
ho QTH lok&oru, to byla hovinka'vpravde 
revoludnLa nemalou z&sluhu najejlreali- 
zaci majl radioamateri Svazarmu CSSR. 
Umoinilo to zcela jednoznacnym a pritom 
jednoduchym zpusobem urbit umrstdnl 
stanice pracujici kdekoli v cete I. oblasti 
IARU s pombrn6 vysokou presnostineko- 
lika m£lo kilomeiru. To bylo dulezite 
nejen pfi b§zn6m provozu, ale hlavnl 
vyznam to mblo v z&vodech por^danych 
na VKV, kde hlavnlm ukazatelem kvality 
spojenl byla ^vzdAlenost mezi^obema ko- 
respondujlcimi stanicemi. Za pomoci 
QTH lok^itoru se tato vzd&lenost dala 
-zm§rit s velkou presnostl na map6, ane- 
bo v pozd$j$lch letech vypobltat s pouii- 
tlm prlslu5n6 techniky. Za dvacet let se 



v§ak kvalita spojenl na VKV znafinS zm§- 
nila jak dlky pokroku v pouzivanb techni- 
ce, tak i dlky drive m^ilo zn^mym, ci nepo- 
uiivanym zpusobum Slrenl vln na VKV, ja- 
ko jsou odrazy od meteorick^ch stop di 
odrazy r^diovych vln od povrchu M§slce. 
Co byla drive obvykte vzddlenost mezi sta- 
nicemi desltky kilometrd avyjimkou bylo 
spojenl na vzd^lenost stovek kilometru, je 
dnes stovka kilometru vzd^lenost beir\k, 
casto jsou to v$ak dnes tislcikilometrovd 
vzdalenosti mezi stanicemi, pokud se pri 
z£vod& vyvinou dobr6 podmInky dlrenl. 
Do konce roku 1984 bdiny.zpusob urco- 
v^nl polohy pdtimlstnym k6dem uz dnes 
zcela nevyhovuje pri mefenl anebo vypod- 
tu velkych vzdalenosti. Zejmena pouilv^- 
_ nl vypodetnl techniky bylo znadnd orhezo- 
vano a komplikov^no pri mdrenl velkych 
vzdalenosti. Pouilv^nlvypodetnl techniky 
bylo pred dvaceti lety nemozne di vyji- 
mednd a tak muse I b£t vymydlen a zave- 
den jinyzpusob urdov^nl polohy, aby tato 
technika mohla byt v plnd mire vyuztvana. 
Pro^vypocet vzdalenosti mezi stanicemi 
bude nynl mof ne vyuzlvat i tak zvane maid 
vypodetril techniky, jakou reprezentujl 
maid kapesnl programovatelne kalkuldto- 
ry, a to pro vypodet i tdch nejdeldlch 
spojenl pomoci SIFenl MS a EME. Toto 
bylo pri pouzlvanl pdtimfstneho QTH lo- 
kdtoru bucf komplikovand, nebo na ndkte- 
rych typech kalkutetoru i nemozne. Tento 
nesporny klad novdho destimlstneho lo- 
kdtoru ma pro stanice v Evrope, po'dve 
desetiletl zvykld na jednoduddt pdtimlstny 
QTH lokdtor, tu neprljemnou vlastnost,ze' 
pri stdle rychlejslm soutdznlm provozu 
budou muset vysilat a pFijlmat o jedno 
plsmeno vice. Je to vdak vdcl rutiny a zvy- 
ku a nebude snad na skodu, ze v dosud 
celkem mechanickdm pFeddvanl soutdz- 
niho kodu nastdvd zmdna kvality a jiste to 
prispdje i ke kvalite spojenl. 

Jedte pdr slov ke kvalitd a rozsahu 
zveFejdovanych informacl o VKV zdvo- 
dech. Radioamatdrske soutdie a zavody 
majl oproti jinym sportum proyozovanym 
ve Svazarmu svoji zvladtnost, kterd se 
nedi^ vyloudit a ani jednoduchym zpuso¬ 
bem zmdnit. Touto zvlddtnostl je zpusob 
vyhodnocovanl zdvodu a soutdzl a s tim 
spojend casova narocnost a mnohdy veli- 
ce.opozddnd zveFejdovdnl vysledku. V ji- 
nych svazarmovskych spprtech jsou ve¬ 
sted ky zndmy ihned po zdvodd, anebo 
nejvyde nekoiik mdlo hodin po zdvode. 

V radioamatdrskern sportu je tomu vdak 
zcela jinak. Soutdznl denlky od jedhbtli- 
vych stanic je nutno dp urditdho termlnu - 
(do deseti dnCi) shrom&zdit na urdenem 
mlste, obvykle na odboru sportu oddelenl 
elektroniky UV Svazarmu v Praze, odkud 
jsou po urditd dobd odesteny vyhodnoco- 
vateli, urdenemu radioklubu v Cechach, 
na Moravd di na Slovensku. Vyhodnocenl 
VKV zdvodu je dasovd velice n^irodn^ 
zdlezitost a tak nenl mozne, aby se tim 
zabyval jen jeden nebo Ozky okruh nekoli¬ 
ka malo radioklubu. 0 neco rychlejsi 
vyhodnocenl jednotlivych zdvodu by snad 
prinesl zpusob odesltenl souteznfch denl- 
ku prlmo vyhodnocovateli, avSak ani to 
nenl bez problemd. Ty mohou nastat pri 
"zmen^ch vyhodnocovatelu jednotlivych 
z^vodii. osobnich zmdn^ch ve vyhodno- 
: cujlclmrkolektivu, ztr^td denikCi bdhem* 
pFepravy a podobne. PoFadatelem vetsiny 
ceskoslovenskych zavodu na VKV je RR 
UV Svazarmu', a proto jejlmu sportovnlmu 
oddelenl prlslusi pr^vo keshromazcfovani 


soutlznlch denlku a povinnost postarat 
se o jejich.vyhodnoceni prostrednictvim 
pFIsluSnych komisl. Vyjimku z tdto praxe 
mohou mlt dlouhodobe soutdze, kter6 po 
dlouhd Idta vyhodnocuje jeden a tyz ko- 
lektiv di osoba. Date! zdrieni pri vyhodno- 
cov&nl zavodu, a to byv4 obvyfcle zdrzenl 
nejdelSI, vznikne pFed vlastnlm zveFejnd- 
nlm vysledku nebo jejich torza v tisku, 
v dusledku dlouhych vyrobnich ihut pri 
uz4v&rk&ch radioamatdrskych dasopisu. 
Kvalitativnl skok by met nastat, az vSechny 
vyhodnocujfcl kolektivy budou dodriovat 
z4sady pro hodnoceni zivodu a v pine 
mire uplatnovatzkudenosti nabytepFi IMZ 
vyhodnocovatelu VKV z&vodu, konanem 
na jaFe 1984 v Hradci Kr^lovd. Pripoml- 
nam, ze nedilnou soucastl.vyhodnoceni 
zavodu m^.byt I zhodnocenl jeho prubehu 
a zkuSenosti a n^vrhy na zlepdenl pr^ce 
komise pri vlastnlm vyhodnocovanl zavo¬ 
du, K tomu mohou a must pFispdt i udast- 
nlci zavodu tim, ie v daleko vdtdl mIFe nei 
dosud budou pouilvat mlsta k tomu urce- 
neho pro sve poznatky a n£mety. 

OKI MG 



Kalend^r zavodu 
na unor a brezen 


2.^3.2? RSGB 7 MHz, lone 12.00-09.00 

2.-3.2. Vermont, N. H., Zero district 

u * USA Party ‘ 17.00-20.00 

-8.2. OK SSB zavotf ~ ‘ 17.00-20.00 

9.-10.2. PACC contest ■ 12.00-12.00 

9.-10.2. YL-OMintemationaUone 18.00-18.00 

9.-10.2. ' RSGB 1*8 MHz, CW 21.00-01.00 

9.-10.2. YU DXWW contest 21.00-21.00 

15.-16.2. ARRLDX contest . ■ 00.00-24.00 

22.2. TEST 160 m -20.00-21.00 

22. -24.2. CQWW160 mDX contest, SSB 22.00-16.00 

23. -24. t French (REF) contest, fone 00.00-24.00 

23.-24. Z YL-OM international, CW 18.00-18.00 

23.-24. 2. RSGB 7 MHz, CW , -12.00-09.00 

: 2.-3.3. ARRL DX contest, fone 00.00-24.00 

3.3. 6$. YL-OM z$vod ■ . . * .06.00TI8.00 

30.-31.3. CQWWWPX contest, SSB . 00.00-24.00 

BlizSi informace viz ARA2/1984. 

Celorodni posluchadsky zbvod 
UBA Trophy 

Belgicka sekce posluchadu pri organi- 
zaci UBA vyhlasuje celorodni soutez po- 
sluchacu, jtz se mohou zudastnit poslu- 
chadi z dienskych st^tu IARU. Smyslem 
soutdze je odposlouchat maximdlni pocet 
radioamaterskych spojenl stanic z ruz- 
nych zeml DXCC y pdti amaterskych p6s- 
mech 80 az 10 metru; vyhodnoceny bu¬ 
dou kategorie CW, fone a RTTY. Jednotli- 
vl posluchadi se mohou pFihtesit i ve dvou, 
di ve tFech* kategorilch. Podmlnkou ke 
konedndmu vyhodnocenl je zaslat pru- 
bdzna hteSeni k 1. 3., 1. 6. a T 9. 1985, 
konecny vysledek must poradateli dojit do 
20. 1. 1986. Kazdy ze z&jemcft o tuto 
soutez musl na zac4tku roku zaslat poFa- 
dateli obdlku se zp&tedni adresou a 2 IRC 
- budou mu zasteny podrobnd pokyny • 
a vzor denlku. Vedkerou korespondenci 
ohlednd teto soutdze je treba zasllat na 
adresu: SWL Contest Manager, Marc Do- 
men, Gebr. Blommestraat T4, B-2200 Bor- 
gerhout, Antwerpen, Belgium. 

V redakci AR md pozdrav od stanice 
ISOXRI posluchad jmdnem Jarda za po- 
slech spojenl SSTV (bez uddnl daldlch 
podrobnostl). ; 




Stanoviste vitezne stanice v CQ WWDX CWcontestu v kategorii Z vysUaciho pracoviste 0K1KPU. V popredi Pavel Branis, 

multi-single, 0K1KPU: Hrad Doubravka u Teplic OK 1JAX 


Ze svetovych zavodu 

CQ WW DX CW 1983: vitezne stanice 
OK: vSechna pasma: OK2FD(1 308 438 b.) 
28 MHZ: OK1ZL (11 466 b.), 21 MHz: 
OK1AGN (88 367 b.), 14 MHz: OK1AVD 
(144 595 b.), 7 MHz: OK3CDX (75 592 b.), 

3,5 MHz: OK1AYP (59 924 b.), 1,8MHz: 
OK2BWM (12 740 b.), multi-single: 
OK1KPU (3 492 000 b.). 

CQ WW DX tone 1983: vit§zne stanice 
OK: viechna pasma: OK2FD (1 402 385 
b),28 MHz: OKI MG (26 319 b .),21 MHz: 
OKI NR (72 576 b.), 14 MHz: OK1TD 
(233 937 b .)JMHz: OK3LZ(47 434 b.), 3,5 
MHz: OK3CUM (79 989 b.), 1,8 MHz: 
OKI JDX (9 264 b.), multi-single: OK1KRG 
(4 492 170 b.). 

CQ WW WPX CW 1983: vitezne stanice 
OK: vsechna pisma: OKI DWA (2 318 688 
b.), 28 MHz: OKI AD (20 596 b.), 21 MHz: 
OK2QX (271 860 b.), 14 MHz: OKI MAW 
(123 487 b.), 7 MHz: OK8ACW (368 424), 

3,5 MHz: OK3CEI (102 204 b.), 1,8 MHz: 
OL4BDY (14 832 b.), multi-single: 
OK3KEE (1 439 100 b.); QRP: vSechna 
pasma: OK3CGP (81 054 b.), 14 MHz: 
OK2BMA (84 084 b.), 7 MHz: OK1DCP 
(107 016 b.),3,5 MHz: OK1DIQ(23 584 b.), 
1,8 MHz: OK1KFQ (!) (3276 b.). 


CQ WW WPX SSB1984: vitezne stanice 
OK: viechna pasma: OKI ALW (1 976 666 
b.),28MHz: OK3JW(105 975 b.),21 MHz: 
OK6DX (1 529 673 b.), 14 MHz: OK1FV 
(305 456 b.), 7 MHz: OK1TN (440 622 b.), 
multi-single: OK1KUR (951 490 b.); QRP: 

3,5 MHz: OK3CRW (12 474 b.). 

PACC 1984: vitezn6 stanice 0 K:jedn.: 
OK3CPY (12 150 b.), *o/.;OK1KZD (6528 
b.), RP: OK3-26694 (10 604 b.). 


Z c$. zavodu 

Ko§ice 160 m 1984, vitezne stanice: 
koL: OK3KAP (9180 b.), jedn. OK: 
OK1DRU (7332 b.), jedn. OL: OL9COI 
(823j> b.), RP: OK3-27463 (4284 b.). 

6s. KV polni den 1984, vitezne stanice: 
do 10 W: OKIKMP/p (7260 b.), do 75 W: 
OKITJ/p (7434 b.), stale QTH: OK1KZJ 
(2278 b.). VyhodnotU OK1AIJ. 

Cs. KV polni den m&deze, vitezna 
stanice: OL8COZ/p (1170 b.). VyhodnotU 
kolektiv OKI OPT 

OK-CW zavod 1984, vitezne stanice: 
jedn. OK: OK3CQR (26 684 b.), koi: 
OK3KCM (31 746 b.). VyhodnotU kolektiv 
OK3KFF. 



Cimburi slouz/ci k neobvyklemu ucelu - 
jako zakladna pro smerovou antenu 


Zpravy v kostce 


__Osobnosti radioamaterskeho sveta_ 

Ren&Reiss, 6W8AR, pedagogna vysokdSkole v Dakaru. JeJednim z nejaklivn&jSich 
radloamateru, vysilajici'ch ze Senegalu. Je Unity hlavnS v niziich pasmech 80 a 40 
metrit. Pouifvi celotranzistorovS zafizeni SB104A a jako antdny dipdfy pro 80 a 40 
ntetni a 3elyagfpro 20, IS a 10 metru. (Ze sbjfky 0K2JS ) 


6W8AR 



WB4BSJ/KL7 na ostrov^ Pribilof, o kte- 
rem se st&te uvazuje jako o mozne samo- 
statne zemi pro DXCC, se na ostrovezdrzi 
az do dervna 1985 • Richard, G3CWI (ex 
VP8ANT), nav^zal z ruznych vz^cnych 
lokalit pod znaCkou VP8ANT pres 41 tisic 
spojeni a postupnd vyrizuje QSL-listky 

• D68WB je novym oper^torem na sou- 
ostrovi Komory. Je to americky lekar 
a QSL se zasilaji na adresu: Bill Barnet, 
Box 504, Moroni, Comoros • Za 20 ruz¬ 
nych VE3 stanic, se kterymi jste nav£zali 
spojeni behem roku 1984, muzete ziskat 
Ontario Bicentennial Award. Vysilaly tez 
stanice se specialnimi znackami - 
X03LSS a CY3GCO. Poplatek za diplom 
je 3 IRC a vypis z deniku se zasila na 
VE3LSS • Volaci znaky v Senegalu jsou 
od jedna 1984 rozd§leny takto: 6W1 Cap 
Vert, 6W2 Casamance, 6W3 Diourbel, 
6W4 Fleuve, 6W5 Senegal Oriental, 6W6 
Sine Saloum, 6W7 Thies, 6W8 Longa 

• Klubova stanice ze San Marina-T70A 
pracuje v odpolednich hodincich na 
14 195 kHz mezi 16.00 az 17.00 UTC. QSL 
via Box 1, 47031 San Marino • Obdobne 
jako z Vidne 4U1 VIC ozvala se jiz v radioa- 








Dlouholetyautorpredpov&diSiren f vinpro na$eradioamat§ry-ing. Frantisek Janda, OK1HH (drive OK1AOJ). Nasnfmku vpravojej 
vidfte v jeho ham-shacku; na snfmku vfevo na pracoviSti ve vypodeinim stfedisku Astronomickeho ustavu CSA V 


materskych pasmech dalAi stanice 
4U1UP, umfstAnA na UniverzitA mfru ve 
meste Colon v Kostarice • V dusledku 
zmAn volaclch znaAek v SSSR bylo zruAe- 
no vydAvAnf diploma R-10-R • Pod znaA- 
kou CS9IS pracovala v lofiskem roce 
sedmidenm expedice madeirskych ra¬ 
dioamatAru na ostrov Selvagens ® SADX 
association oznAmiia, ze zemfel vAem 
telegrafistum dobfe znAmy ZS6IW. Tato 
asociace soucasne oznAmiia, ze pro nej-. 
blizAL obdobi plAnuje radu expedic do 
vzAcnych zemi, jako napr. 3Y, 7Q, A2, VKO 
- Heard,' ZS2M - Marion IsL apod. V roce 
1985 mA byt poprvA zorganizovAn i Afri¬ 
can DX contest • V Thajsku byla zfizena 
stala stanic£ pro uAast vzAvodech - HSOA 
6 NejvyAAi tri'da amatArskych povoleni 
v Japonsku nemA nyni omezeni horni 
hranice vykonu. U amatAra neuvedene 
znaAky byl zjiAtAn prikon 13 kW • CfnskA 
stanice opAt ziskaly posilu znaAkou 
BY5RA; podle zprAv ziskanych jiz v loft- 
skAm roce se budou AinskA stanice zu- 
Aasthovat i zAvodu a to se zmAnehymi 
prefixy ha BT A Novy prefix pro ostrov St. 
Kitts je nyni V4A (drive VP2K) 6 OficiAIni 
nAzev pro byvalou Horni Voltu (XT2) je 
nyni Burkina Fasso • VAechny QSL listky 
expedice na ostrov St. Paul, CYOSPI, byly 
jiz odeslAriy; soucasnA se vAak ukAzaio, te 
fada QSL direct nebyia poAtou doruAena. 
Komu tedy QSL od CYOSPI chybi, muie 
poslat vlastnt QSL znovu • V roce 1983 
zesnufy Richard C. Spenceley, KV4AA, se 
dostal do Guinessovy knihy svetovych 
rekordu -bAhem 365 dnO v roce 1978 
navAzal 48 100 spojeni, co2 je prumAr 131 
dennA. 

, Zpravy ze svdta 

Pres soustavnA dochAzejici zprAvy 
o nemoinosti zorganizoyat expedicLna 
ostrov. San Felix se prece jen podafilo 
skupihA Ailskych radioamatAru povoleni 
k expedici zfskat a~ stanice CEOAA se 
z tohoto ostrova ozyvala v zAff a rijnu 
lohskAho roku, zel prt velmi nepriznivych 
podminkAch Afreni hlavnA ve vyAAich pAs- 
mech. ftadA stanic sevAak podafilo nava- 
zat spojeni s touto vzAcriou lokalitou 
iv pAsmu 80 m. 

StAte nepronlknutelnou oblasti ziistA- 
vA AlbAnie. LA9PCA, Mery byl na nAyAtA- 
vA v tAto vzAcnA zeml DXCC, dostal 
zAkaz pfivAzt s sebou zarizeni. DojednA- 
vanA nAvAtAva finskych radioamatAru 
byla albAnskymi ufady zcela zakAzAna. 

OK2QX 



Predpovetf podminek 
sireni KV pro m§sic brezen 1985. 

Rychly a do jistA miry pfekvapivy sestup 
sluneAnl aktivity bAhem lAta a zejmAna 
podzimu lonskAho roku zapfidinil hojnost 
domnAnek o dalAim osudu sklonku 21. 
jedenActiletAho sluneAniho cyklu. Z Aisla 
21 plyne, ze jidstvo sleduje systematicky 
Slunce teprve treti stoleti, a zatu dobuse 
(kromA zpoAAtku otfesnAho poznAni, ze 
na Stunci jsou skvrny) dozvAdelo v pod- 
statA dvA veci: ze jedenActilety cykl trvA 
v prumAru 11,2 roku a ie rozdfly v jeho 
prubAhu mohou byt velmi vyznamne - od 
vyraznych vykyvu s vysokymi maximy pres 
n£Si plochA krivky az po uplnA vymizeni 
aktivity.na desitky let, col se pfihodifo 
bAhem tzv. Maunderova minima na sklon¬ 
ku osmnActAho a vprvnichtfechdesetile- 
tich stoleti devatenActAho. NicmAnA je^li 
jiz jedenActilety cykl v chodu, poskytujA 
nAm zprumArovany dosavadni prubeh 
vetsinou (ale zdaleka ne vzdy) sluAnA 
pouzitelnevoditko. ; 

Podle SIDC Ize oAekAvat v unoru ai 
dubnu hodnoty relativniho Aisla sluneA- 
nich skvrn 28, 26 a 24, tedy o tricet mene 
nez pred rokem. CCIR predpovidA hodno¬ 
ty sluneAniho toku pro unor az r ijen na 83, 
80,82,86,88,87,85,8^ a 85, col je o nAco 
vice nez prtimAry namefem/ch hod not 
lohskehozAfiarijna: pouhych78,1 a 73,7. 

- Celkovj chod podminek Aireni KV bude 
. nepriznive ovlivnen malou a navic jeAtA 
v prumAru dAle klesajici sluneAni radiaci, 
doprovAzenou nezridka intenzivnimi po- 
ruchami magnetickeho poleZemA (velice 
predbeinA predpoklAdanych okolo 10: 3. 
a 24. 3:). VAtAi bodovA zisky v zavodech 
jsou podminAny dvAma faktory- v dosaze- 
nfm velkych poAtu spojeni v pAsmu 
20 m.ve dne a na delAich pasmech v noci 
a- zAroveh peAlivym sledovAnim kratAich 
pAsem, v nich^se bude vyskytovat fada 
nasobiAO, lec porhArne krAtce, z obtiznAj- 
Aich smAru nahodile. , 

TOP band bude vseobecnA pouzitelny 
od 15.40 do 6.20 UTC, pro provoz DX ale 
jen od 17.00 do 05.00. Bliitci se jaro se 
ohlaAuje zvyAenou hladinou atmosfAriku , 
a presouvAnim smerO' moznych otevfeni 
k jihu, takie zeslAibnou signaly ze severu 
USA a vymizi napr. z Japonska a vetAiny 
AustrAlie. NAhradou se vylepAi smAry do 
jiini Asie a jihu az stredu Amerik vAetnA 
jihovychodu USA. 

DoporuAenihodne intervaly a smAry 
pro lov DX v pAsmu osmdesAti metru 
jsou: VK. 16.00-20.00, JA 17.00-21.00. YB 
17.00-23^00, D2 21.00-04.00, PY 23.00r 


06.00, W2 24.00r07.00, W6 03:00-07.00 
a KH6 okolo 06.00 UTC. SignAly 2 jiznich 
smAru "mnohdy vylepAi pfedmaximAIni 
faze geomagnetick^ch poruch. 

Pouiitelnost Atyficitky jako vnitrostAt- 
niho pAsma v denni dobA bude velmi 
Aasto silnA diskutabilni - bucf bude spoje¬ 
ni snadnA anebo naopak temAf nemo^ne. 
V kazdAm pfipadA se bude bAhem odpo* 
ledne pAsmo ticha pVodluzovat, ve veAer- 
nich hodinAch dosAhnelSOOkmavAasnA 
rannich zhruba az 2000 .km a to jizovAem 
dAvno ponese hlavni tihu provozu DX. 

Dvacitka je jiz od lohsicAho roku bez- 
konkurencnim dennlm pAsmem DX; coz 
je pro lAta sluneAniho minima typickA. 
Jedine pro jizni smAry a v klidnejAich 
dnech ji vyraznA pfedci patnActka. Pro y 
naAe Airky vychazi nejkratAi pAsmo ticha 
ve velikostech minimAlnA 1000 km na 
tficitce, 1800 km na dvacitce, 4000 km na 
patnActce a signAly pAsma deseti metru 
se nad naAimi hlavami k zemi zpAt ohybat 
nebudou. V subtropickych oblastech 
tomu naAtAsti bude lApe, z Aehoi plyne 
moznost spojeni s oblastmi od jihu Asie 
pfes Afriku po J£nt Ameriku po radu 
polednichaodpolednichhodin. 

OK1HH 



Inzerci prijjma osobnA a poAtou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 
26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. 
UzAverka tohoto Aisla byla dne 9.11.1985, do kdy 
jsme museli obdriet uhradu za inzerat. Neopomehte 
uypst prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnlme. 
Text inzeratu piAte AitelnA, aby se predeSlo chybam 
vznikajicim z neAitelnosti pfedtohy. . 

PRODEJ 

Hffi vezu am. vyroby gramo mag. dynamickApre- 
noskaPIIOI + stroboskop,tuner8x senzor+ LED, 
5pasmovy ekvalizer, zosilovat 2 x 60 W (KD607/ 
■ 617). E. hudba 6x 500 W, repro 2 x .50 W (5200). Jan 
Cipka, Gottwaldova orgavan 3/050 01 Revuca. : 

30 ks nepouiivanych 10 MZH165 (a 41). Robert 
Mlinka, 2d. NejedlAho 31' 934 01 Levice.. 

RC vyslelai podra AR 5/80 (300) nutne doladif, plo§. 
spoj R101 priloha AR/83 (BSJ.^Kupim 10 SN7413, 
filtre 2 x SFE10JMD. Jaroslav DrapAk. CajkovskA- 
ho 1098/32,071 01 Michalovce. 






Vfttfti mnozstvi tel. refe 42 V, pouzitei nove (kus 10). 
Josef Puhony, Marie Vobecke636/19,400 07 Krasne 
Brezno. 

Casete Pioneer CT9R - 4 motory, 3 hlavy reverzni, 
fizeny pocitadem, model r. 1984, dpickovd vlozka 
gramo Stanton 6810.5-1.5 p, USA (25 000,2500). T. 
Rapala, PS 72,703 72 Ostrava 3. 

Nepouzftft repro ART 481 (200), *tA3089PC (120). 
I*758C (50), LM324 (70). Milan Vandk, Dulce 5,400 01 
Ustt nad Labem. 

Oscitoskopicku obrazovku 7QR20 (100), a siirne 
kupim tandemovd potenciometre TP283, TP289, 
50 + 50 kQ/N 2 ks, 5 + 5 kO/N -1 ks, 25 + 25 kQ/Y 

- 1 ks, kondenzator 1 M TC215 - 2 ks. Petr Slesar, 
Hanzlickova 9,821 03 Bratislava. 

Tuner Technics ST80441,3pVSV, CCIR (4800), 
gramo NC450 mftlo brand (2700), hlavy TC378 S + Z 
hrane 2 roky (850), pasky 015 Agfa Basf 7 ks (a 145), 
radio 813A (4200), C-MOS 4046 fez. zdvds, 4069 6x- 
invertor, 4584 6x Schmitt, SN7407 (27, 27, 15,35) 
nebo vymdnim za BF981, SFJ10.7, obdel. dv. LED, 
LED cisla, 555, A277 aj. K. Kopsa, 261 05 Pfibram 
5/48. 

2 ks 3pftsm. repro bedne (a 950). Vykon 8 Q/50 W. 
Pavol Amena, Limbova 20,831 01 Bratislava. 

Novd 40673, BF981,555, Xtal 10MHz,GU50(97,132, 
43, 125, 30). Frantisek Stefek, Vilova 9, 851 02 
Bratislava 

Obrazovku DG7 - 123 (400) a B10S1DN (300), ob§ 
nepouiite. V. Suchanek, ul. 5! kvetna 16, 360 09 
Karlovy Vary. 

Nf Wire SPF 10700 A 190,10.75 MHz (ft 80). Jozef 
Holota, SNP 63,069 01 Snina. 

Mgf stereo M1417S malo hrany + nfthr. dily (3000), 
nebo vymftnim za kvalitni gramofon popr. doplatim. 
St. Jonftk, Zizkova 725,413 01 Roudnice n. L 
Cievkovy Tape deck Grundig TS 945 Hifi + na- 
hradny motor (11 000) i jednotlivo. Roman Kralovid, 
Lediny 24,841 03 Bratislava. 

Program, kalk. TI-59, pfislus., zakl. modul 125 prog., 
mag. dti'tky (8000), tiskftrnu PC-100B (8500), novy 
modul 11,19programuzelektroniky(2000).Sacho- 
vy podrtad Chess Champion Super System 3, velmi 
veiky vykon, vsechna pravidla, doba tahu nastavitel- 
na od 0 s do 100 hod, mat 1. a l 5. tahem, ruzne 
strategie, mnoho dal§iho (8000). P. Gartner, VI. 
Pittnerovd 3,621 00 Brno, tel. 77 4107. 

Gramo MC400 s prenoskou JVC, hrane max. 20 
hodin (3800). Magnetofon ZK246, mftlo pouzivany, 
jako novy (3900). V. Krejbich, Vyskov 85, '439 43 
Poderady. 

Kazetovy magnetofon, Unitra B113automatik dob- 
re hrajici (1200), ARN5608, novy (100), kalkulacku 
Texas instruments Ti-30 LCD + plasticke pouzdro 
(850), tranzistor GT346 A (25). Koupirn AY-3-8550 
.1 ks, AY-3-8500 2 ks, AY-3-8610 2 ks, NE555 1 ks 
a katalog eiektrotechnickych soudftstek na rok 1982 

- 83. Pavol Cecil, SP§E, Plzenska 1,080 01 Presov. 
Osobni mikropodftad ZX-Spectrum s pameti 48 k- 
100 % stav (13 000), desky pfeklad manualu (150). D. 
Henc, 2ateckft 99,432 01 Kadafi. 

BTV Elektronika C430, vadnft obrazovka (1500). V. 
Benedikt, Bendova 16,301 27 Plzefi. 
dasovft refe RTs - 61, 0,3 s ai 60 hod. vdetnd 
objimky, novd (1000). Julius £)urid, Sad pionierov 
11/13,98401 Ludenec. 

TI58C (3500), koupirn 10 M58628-001 P nebo prodftm 
kalkuladku Calcumat 106 stimtoobvodem podkoze- 
nym + adapter (oboji 350). Koupirn pamefovy modul 
1 k RAM OR-1 ke kalkulatoru Casio PB-100. Ing. J. 
Stefec, Rotreklova 3/21, 628 00. Brno-Lidefl, tel. 
64*129 mezi 18-19 hod. 

TI58 s napftjecom, softwarovym modulom ML 
a kompletnou dokumenfeciou (3500). Ing. Jan Na- 
hftlka, tr. V. I. Lenina 2,974 00 Banska Bystrica. 

Sov. IO-K176IE13, K176IE3, K176IE4, K176LA9 
(a 10), elektr. varhany die Pfitohy AR1975 + osazend 
desky vf generator a ddlidu die AR-B 1/79 (3000) 
i jednotlivd. J. Trnka, Sidlidte 1944,288 00 Nymburk; 
tel. 70 20 Mymburk veder. 

Kalk. TI58C komplet (4000). Ing. J. Kdry, SNP 69, 
094 31 Hanudovce nad foplou. 

Sencor S 2800 na soud. vapny motor (800). P. Refi- 
cha, Znosim 12,257 61 Domasin. 

Hifi vfti Sony - gramo Dual (39 500), zanovni. Josef 
Kudyn, Libkov 11,538 25 Nasavrky. 

UN110100 k£2/V s Q(1000), DU 10-Avometll (700), 
ohmmetr DXM1 k, 10 k (150), klesfovy AV metr Pk 


111 60 - 600 V; 1,2 - 60 A (400). Digifelni 3,5mlstny 
LED 1 mV-2 kV 1 pA - 20 A multimetr (1200). Ing. 
Alexandr Spora, Herty Lindnerove 29,415 00 Teplt- 
ce, tel. 35 82 po 19.00 hod. 

Ef. zos. 2 x 25 W stereo, podfa AR-B6/76 (1500), nf 
modul TVP Capella (100). J. Ondridik, Osloboditerov 
1405,02001 Puchov. 

AY-3-8500 (500), AY-3-8610 (600). Karol Kubata,' 
Sustruznickft 5/3,945 01 Komftrno. 

CivkoVy magnetofon AKAJ 600 DB, 3 motory, 3 hlavy 
(Glass and Single Xtyl Head), Dolby system. Dale 
pftsky o 0 27 cm zn. Revox. Perfektni stav, pro 
nftrocnd (25 000). Pavel Rozumek, Masna88,470 01 
Ceskft Lipa. 

TI-66, nepouzity. M. Lukftdek, Okruzni 907,674 01 
Treble. 

Pfedzes. pro dalk. pfij. VKV-CCIR s BF 900, Sum 
2 dB, zisk 25 dB (370), koupirn osciloskop i am. vyr. 
a nf. milivoltmetr. Leonard Zelinka ml., Olomueany 
151,679 03Olomucany. 

Osobni poCitae Sinclair Spectrum s pam§ti 48 kb + 
pnslu§enstvi (12 000). Miroslav Micffelek, Fenjanska 
4,616 00 Brno. 

ZX81 + 16 k RAM (4000, 2000), TV Elektronika 
VL100 (1200), minimagnetofon s programy (300), 
kazet. mag. MK27 (1000), dftlnopis (800), UHF tr. 
BF479T (a 25), magnetofon 842, B56(700,700). Ing. 
V. Danfteek, Poifeteckft 1,141 00 Praha 4. 

Sharp PC1500 minipo6itae v6. navodu a prtkladu 
v Basiku angl. i desky (10 000) v zaruce. Koupirn 
AY-3^710. L Cihaf, KodaAskA 44,10100 Praha 10. 
Gramo TESLA NC 440 + 40 ks LP (3500), zesilovat 
Technics SUV 4A 2x60 W (8000), Tuner Technics ST 
S7 0,9 |tV (8700), repro Pioneer CS603 75/150 W 
(10 500), spolu za (29 000), 100 % stav. M. KarSh/ik, 
Inovecka 50, 949 01 Nitra. 

Gramo Technics SLQ 3 (5800), cas. deck Aiwa 
AD700(100(X)), sluch. Technics EAH510 (1500). Ing. 
MaStera, Nechviiova 1843,140 00 Praha 4. 

IFK120 (90), sov. m. p. -U, /, R f tranz. (590), nebo 
vymftnim za RAM, EPROM, BFT65, BFQ29. L. Vez- 
nik, Manesova 17,612 00 Brno. 

Tuner Sony ST 5130 obe normy VKV (7000). Jifi 
Rulec, Lipovft 623,468 02 Rychnov u Jablonce n.N. 
10 A4350 na kalk. OKU 104,107 (ft 15), sov. itron. 
MBS (a 30), NAS 601,602,603 + pi. spoj a dok. (120). 
Si diody SAY2130 ks (a 3). KryStal nepouz. 100 kHz, 
60 kHz|200,150), sov. EMF9D-500-3B (50). Spin. tr. 
p-n-p, EL51 (a 5), EL86, PL82.6Z1 P{10,10,5), kupim 
E.Kottek Wl., AR-A10/77, A 5/78, UY1N, UBL21, 
UCH21. V. Tulipan, Bazovskeho 20,949 01 Nitra. 
Zftktedm desky mikropoe. JPR - 1. Kompl. deska: 
JPR 1 (procesor + porty) a deska AND 1 (aifa num, 
vyst. na TV). 10 100 % stav + patice + konektory 
(4995), RAM pro Spectrum rozSireni z 16 na 48 Kb 
(4995). R. Lamacz, Mladi 6/1098, 736 00 Havirov- 
Sumbark. 

Kotud. mgf. tapecorder Sony TC 377 (10 000). V. 
Vando, Saferikovo nam. 11,917 08 Tmava. 

Vfti JVC gramo L-A21 (4000), cas. deck KD-A11 
(5000), prijimae R-S11L - citl. 0,9 pV, 2x35 V (7000), 
repro boxy 50 W (3000), stojan pro sestavu (2000) 
i jednotlivl. A. §t§p$nek, Zitna 1,621 00 Brno. 

10 A273D (a 50) A274D (a 50), koupirn 10 A277D, 2x 
IOTDA 4290, 2x ARN 8604, 2x ARZ4604, 2x 
ARV3604, podelnd LED diody. Z. Bartoi, Struhlov- 
sko 1219,753 01 Hranice na Moravd. 

Konv. VKV fy. Celtone jap. S-801, z OIRT 64-74 MHz 
na CCIR 88-108 MHz, napftj. 6 V bat. - 800, cas. refe 
RTs 61, 0 s - 60 hod. - 2 ks, nove (a 800), diody 
VK-150,150 A/1000 V, 2 ks (ft 400) s chladidi. J. Kriz, 
Zahradni 672,593 01 Bystrice n. Pernst. 

Teief. refe duo + jednotl. (7+4), el. pocitadlo (15), 
pouzife, TP25 (150), KF504 (12), KZ799 (4), 6NZ70 (4), 
aj. T, D, trf, R, C, CuL 1 mm (40/kg). Seznam proti 
znftmce. Ing. Milan Havlik, PUII sidl. Sekcov, ul. gen. 
Svobodu 26,080 01 PreSov. 

Dig. hru Snoopy Tennis (800). M. KeresteS, Kros- 
nianska 15,040 01 Kodice. 

Osciloskop T-531 (1350), gramotalir - upraveny 
odlit. s nalep. stroboskop. hmotn. cca 4 kg - PLR 
(145), n$suv. kle§te na 10 (29), piezofiltr 10,7 MHz 
(32), dasopisy AR-A, B, katalogy a daldi radiomater. 
Seznam proti znftmce. J. Haas, Point 2272, 544 01 
Dvur Kralovd n.L.r 

CuprextH 1 dm 2 (a 6). J. Cibulka, Vojanova 945, 
738 02 Frydek-Mistek 2. • 


Hi-fi zos. 2 x 20 W, hlinik 435 x 240 x 70, filtre 
sum, hluk, 2 x LED, perf. prevedenie (1500), stereo 
radio Sopfen 635A, vylepsene (1900), BFR90 (100), 
SFE 10,7 (80), NE555 (50), AY-3-8500 (300). P. Rin- 
dos, Slobody 25,04011 KoSice. 

Maly servisni osciloskop LO-70 (1900) Icomet (800), 
fediomag. na sudiastky A-5 (700) A-3 (500), farebnu 
hudbu (300), obrazovku 7QR20 (100). Kupim AR - 
modre r. 1979 c. 6 a r. 1980 d. I. Jan Sofer, N^brezni 
4/2 p, 940 01 Nove Zftmky. 

Foto Exakta RTL-1000 s obj. 1,8/50,+4/135, +3,5/30 
+blesk TR64 (4000), alebo vymenim za kval. oscilo¬ 
skop apod. J. Sfemek, 972 71 Novftky 16/10. 

Pristroj DU 10 Avomet II - perf. stav (800). P. Pod ho- 
ransky, Janosikova 731,900 42 Dunajska Luzna. 
TVP Junosf 402B, vadna obrazovka (1500), mdr. pf. 
C4323,U I, R, 1 kHz, 465 kHz (300). J. Janos, box 30, 
735 14 Orlova 4. 

Gramo Technics SL-Q-3, s vlozkou Akai-PCIOO 
(7200), zes. Technics SU-V-3 (9600). M. Sliva, Dr. 
Martinka 57/1159,705 00 Ostrava 5. 

£asov6 refe RTs-61,0,3 s - 60 hod., novd (1500), 
elektr. vrfttnik, 6-8 V, nove (120), ant. predzosilftovad 
s vyhybkou TAPT 01 -4926 A, 66-73 MHz, OIRT (180), 
vysokoodporove sluchadla 4000 Q (120). Miroslav 
Pomffy, blok B1,059 60 Tatranska Lomnlca 131. 
Hi-fi gramofon NC 450 etektronik (3000), hifi tuner 
TESLA 3606 A (4000), hifi zesilovad TW40 (1600), hifi 
reprosoustavy RS20P levisten (1400),stereosluchat- 
ka S2,2x160 Q (500), barevnou hudbu, 4 barvy, 16 
z&rovek (500) vde bezvadne, nejraddji najednou, 
moind i jednotlive; Libor Tichy, Lidicka 357,530 09 
Pardubice. 

Sharp PC1245, nemecky nftvod, novy (4900). Z. 
Kallay, Mehringova 24,85104 Bratislava. 
Dvojpaprskovy osciloskop Orion, typ 1551, 
elektronkovy + schdma zapojenia (2500). P. Soko¬ 
lovsky, nam. Mieru 910/1, 04501 Moldava n. Bod- 
vou. 

TI-58C (4000), PC-1211 (5000), Casio fx-3600p 
(1500), Ing. Jifi Vondra, Jicinskft 3,130 00 Praha 3. 
Sinclair ZX81 se zdrojem, nemeckym a ceskym 
manualem, vdetne her (5900). D. Laud&t, M. Majero- 
ve 940,584 01 Leded n. Sazavou. 

Tape Deck 8116, malo hrany (4000), pasky Basf, 
Agfa, Sony, Maxell. J. Sdna ml., Prokopova 935, 
290 01 Podebrady. 

Hi-fi gramo AIWA LX70, tang, ramdnko, ptnoauto- 
mat, Quarz (6000). L. Svoboda, Jilemnickeho 3, 
160 00 Praha 6, tel. 3278 446. 

Kapesni pocrtad Sharp PCI245 (7000). Dohoda 
mozn£. P. Simunek, Vysodansk^ 243, 190 00 
Praha 9. 

AR A rod. 58-82, ruzne rodenky, katalogy, R. kon- 
struktery a pod. Vhodne pro sberatele. 1/4 + 1/2 
z puvodni ceny. Jana Birova, Za podtou 2,10000 
Praha 10, tel. 78 11 984. 

Zesitovad Technics, stereo irrteg. amplifier SU-Z2 
2x35 W, Deck Technics M215 Metal, repro Junior 
hifi RS234/D 3pftsm. syst. 2x50 W 4-8 Q, 88 dB 
40-20 000 Hz (14 000), deck stereo kassette JVC 
KD-V11 Dolby syst., logic control, repro JVC S-P33 
3p£$m. syst. 2 x 50 W, max. 2 x 100 W, 8 Q, 40 az 
20 000 Hz 90 dB (11 500), pfenosny barev. televizor 
Silelis, uhlopf. 32 cm, SECAM sys. (8000). Olga 
Borikovd, Strojnicka 7,170 00 Praha 7-Holesovice. 

Mikropoditad Sinclair ZX81 + 16 kB RAM, zdroj, 
Snury a nemecky manual (8800) a pfenosny televizor 
Elektronika VL-100 s druhym programem, vhodny 
jako monitor (1600). P. Sedlacek, Hovordovice 
Vychodni 220,250 64 p. Mesice. 

Knihu V. Vit - Televizni technika (80) a ant. pfedzesi- 
lovade 29 k a 35 k (a 200). S. J>ablatura, Bezrucova 
2903,276 01 Melnik. 

Osobni minipoditad Casio PB100, Basic, 544 kroku, 
26 pamdti, moznost RAM-Modui OR-1, zcela novy, 
nepouzity. Blizdt inf. viz AR 6/84 (5500). L Mikulec- 
ky, 517 01 Solnice 548. 

Cassette Deck Sanyo RD 4300 E Dolby NR, Servo 
Drive, Tape normal - Special, memory, novd hlavy 
(4600), radiomagnetofon Diamant K203 (3700). P. 
Bek, 517 01 Solnice 153. 




Cas, deck. Technics M240X^Bx (9000), prenos 
double radiomagn. Sansui (13 000), video Sony beta 
C7E (22 000) Gramo Sony PS-LX2 (6000). J. Zenisek, 
Svatoslavova 35,140 00 Praha 4. 

Mfcr. pristroje DU10 a C435, levne (400,500). Jaro- 
mir Synek; U zelezne lavky 16,118 00 Praha 4. 

AR modre r. 76-79 nevaz. (a 30), cervene 69-72,74, 
75 vaz (a 65), nevaz. 77-60 (a 60^RK vaz. 66-75 (a 
35), prilohy 74, 75 (a 10), nejradeji pohromade. 
Vojt§ch Hecl;439 31 Mecholupy 150. 

Magn. TESLA B100 po G. O. (950), pasky 015 
ORWO (a 30), repro bedny RK06 3 W-4 Q, 2 ks (160), 
barevna hudba fazove rizena + panel - ARA 9/73, 
vykon 3 x 60 W/220 V, citl. 60 mV/35 kQ (900). M. 
Charouz, Nam. obrany 16,160 00 Praha 6. 

ZX81 s prisl. (5800). J. Frydl, Cinska 8,160 00 Praha 
6, tel. 34 28 673. 

Sharp PC1211, magnetofonovy interface CE121, 
tisk£rna CE122 (11 000). V. Dragan, Na krecku 345, 
109 00 Praha 10, tel. do zam. 86 20 00, 

Revox 877 (26000), rtovy, mot. Papst (400), mikr. 
Neumann (500) reproskr. 1501 (500), Nife 12 V (400). 
Vladimir Zabilka, Kloboucnicka 11 A, 140 00 Praha4. 
Osciloskop. obrazovka B13S8-RFT-TGL 200-8444 
(1600), stabilizovany zdroj vn TESLA NBZ411 (0.4- 
1,8 kV) (400), m$ri t kmitoctu TESLA BM 356 (30 Hz - 
300 kHz) (1000), synchroskop TESLA 4GP - obra¬ 
zovka 12GR50 (750), casovd rele RTs - 61 (0-60 h) 
(450), Xtal 100 kHz - par (kov. pouzdro) (450), Xtal* 
27,120 MHz - par (kov. pouzdro) (150), NE5553 ks(a 
50), 10 MH74188 3 ks (a 25), MH84193 7 ks $ 25), 
MH74893 ks (a35), MZK10S2ks (a75),MZHtT55ks 
(a 45), MBA145 5 ks (a 13), MAA723 8 ks (a 10), 
D25A/120Q V -2ks (a 5Q),mimo pristroju TESLA vse 
nove, nepouzite. Nebo vymlnlm za pfenosny BTV. 
Jin Palina, 503 26 Osice 35. 

Sharp PC1211 s kazet. interface CE 121 (5800). Ing. 
Cech, Arbesova 1113,396 01 Humpolec. 

ARN664 (80), AR0667 (30), ARE667 (15), AR0367 
(15), DIL14 (8), 24 (35), 40 (60), 50 ks GC515 (15), 50 
ks WK 55929 - tlac. na klav. (a 10.'1), VT38 (15), B4 - 
vrak (100), IND (30), rele 24 V (20), mech. gong 8 V 
(40), jap. mf. fil. 455k - z, b, d^v§. 30), presne R (1 %), 
trafa - 220 -110 -16 - 6,3 prim, 32 V 0,6 A sek. (35), 
220/2 x 16 V, 1, 1, 3 A (40), 220/20, 17,13 V (40), 
elektr. (a 15) - EF80, PCC88, PCL82, PL36, PCL84, * 
EAA91, PL84, PCF82, ECH81, PY88,6K4P, DY88, vst. 
diel AR-B 3/79 (150) nenalad,, sym. cl. K20 (6), knihy 
rozne, AR A, B, ST 76-84 (i5,5,4), vrak autoradio 
(150), 18155 (200), Sharp PC1500 (10 000), pouz. TR, 
C, R, D, LED, 10, chlad., kupim., 4164, NSC800.1. 
Pavlik, Pod zecakom 14,841 03 Blava. 


- . V 

6SAV - Ustav fyzikAInf chemie a elektrochemie 
J. Heyrovsk6ho 

prijme: 

> pro pracoviste Praha 1, Opletalova 25 
elektronika zam&reneho na stavbu 
. slaboproudycti pristroju, 
vyzkumny charakter prace. 

Nastup mozny ihned. 

Pi'semn6 nabi'dky se strucnym zivotopisem a rozvede- 
m'm dosavad. praxe s dosazenym vzdelamm zasi'lejte 
na adresu pracoviSte. 


^ _Naborovaoblast Praha. _-J 
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Pro obyvatelstvo provadime - 

mimozarucm opravy mericich pristroju 
PU 110, PU 120 a OU 10. 




Sluzba, d. i. f fotoopravna, 


Kapucmske nam. 12-13, 
60200 Brno, 
telefon 253 82. 


Opravene pristroje Vam za§leme i na 
dobirku. f- 
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Mikropocitac Laser 210 Color, BasicZ80,8 KB RAM, 
8 barev, unic grafika, moznost pfipojeni pameti 
16 KB hebo 64 KB, tiskarny, ’magnetofonu atd. 
(11 500). Petr Stekly, V jame 5,110 00 Praha 1. 

Rezervnt basov6 boxy osaz. EVM 15/200 B, 2 ks 
_ (11000),. komplet koncovych ‘ zesilovaqu 
2 x 1000 W, LED indikace, 3 way crossover, stereo, 
(29 000), mixpult poloprof. vyroby kopie Peavey 
16/4/2 (25 000), distortion Big Muff de luxe, orig. 
Electro Harm., compress/distort., se sif. nap. (2500), 
Ibanez LP s pouzdrem (10 000), ap. kopie Marshal 
pro.ktr. s masterem 100 W (8000), pianino Petrof, 
fcerne (6500), jazzbass jap. (10000), koncime. Sta¬ 
nislav Kyselak, Gottwaldova 397,28t 26 Tynec nad 
Labem. 

PHILIPS sestava - tuner, zesil. 2 x 40 W, gramo aut ; 
4pasm. soustavy (18000) Dr. Karel Melzmuff Radlic- 
ka 29 Praha 5._ 

Proddm naprogramovanou PROM MH74188 pro 
melodicky zvonek z AR A1/85 (75 - + postovne). 
Ing. Jan Sklen£f, Proskovick$ 37,704 00 Ostrava 3. 
Etektronicky psacl sUoj- Printer Brother EP-22, 
normal i thermo paptr, delute, insert, vlastnl displej 
a pamef 2 kB, ASCII, RS232, 75/300 baudu. Jako 
tiskama pro SinctarrSpectrum, SORD, Commodore 
a dalst .(11 500). M. Hajny, Na dolin^ch 3,14700 
Praha 4. . 

Philips N 7125 hi-fi Tape deck ctvkovy 3. motor, 
mech. (120GG). J- Chaiupa, Ciolkovskeho 858, 
Praha 6. ■ - ’ 
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2 ks repro ARZ4608, 2 ks repro ARV3608, Predam 
cas. rele RTs61 (1200). Eva Stryckova, DM pri SPS 
Drev, 960 01 Zvolen. 

10 MC1312P. M. Doubek, 512 71 Nova Ves n: P. 47. 
Osciloskop. Udejte cenu astav. P. Sfegl, Pod hurkou 
480,339 01 Klatovy 3. 

Kvalitnl kazetovy radiomagnetofon bez reprobeden 
popfipade i s nimi do (12 000). Lubos Ptihal,-56101 
Hnatnice 275. . f 

’Mf. tr. 7 x 7 biely, IO-UCY74l23,kvap. tantaly 4M7, 
1M, 2M2, 33M. Miloslav Uram, Stitova c, 1, 04001 
Kosice. 

10 AY-3-8610, AY-3-8710, CD40-11, indikator Dj40/ 
S3,50 pA, meradlo MP120,100 pA. Peter RoStek, ul. 
SNP 30/10,026 01 DolnyKubln. 

X-tal, 1,2,5,4,10 MHz, 2758,2716,2114,4118,8259, 
Z80A, TBB2469, TBB1469, TGS812, VN66AF, BFT66 
apod. Z. Kroulik, 543 51 Sp. Mlyn 75/B. ’ 

. 2 ks repro ARV3604, 2 ks repro ARZ4604. J. Nesvad- 
ba, Tyrsovo nab. 559,' 756 61 Roznov. 

BTV obrazovku 594K34, star§i a tech, dokumentaci 
k TVP Kapela-Silva V. Moser, Doubravice65,373 15 , 
Nova Ves. 

KV TCVR CW/SSB tov^rni vyroby, nejradeji na sit’ 
i aku. Popis, cena. Pavel Pekny, 5. kv^tna 22,403 32 
Povrly, 

Zesilovac JVC A-X30 nebo A-X40, Cenu respektuji. 
D. Deutsch, Gurt^vova 21,704 00 Ostrava 3. 

Jakostni X-tal 1 MHz, uvecfte cenu. V. Kluz, Viktora 
Huga 19,720 000-Hrabovl 
SFE 10,7 MO, 2 ks, sp§cha. M. Konecny, Horecka 9, 
783.35 Chomutov. 


NE542N, LM387, LED 2,5 x 5 c. z. plocha po 25 ks, 
TC215 Ml, M22,1M.TC216 47K. Mohu nabidnout 
C520D 2 ks. B. Benes, 25. unora 465/12 Rumburk. 
Obrazovku LBS alebo DG7-1. Uvedte cenu. Jozef 
Setnicky, ul. T. maja 445,900 89 .Casta. 

24 ks tahovych potenciometrov TP650 4K7/N. 
MUDr. V. Mali§, §D LF UK Novomeskeho 7, 036 22 
Martin. 

Ctvkovy MGF Philips N7300aTimer Pioneer Tech¬ 
nics. V. 2itny, Kamenn^ 1429/12,400 03 Usti n’. L. - 
Strekov. 

Kvaiitni amatersky tuner (od V. Nemce AR 77) 
a kvaiitni zesilovac Texan. J. Charvat, PS 21/4, 
690 00 Breclav. 

Obrazovku 7QR20 s patici, osciloskop i amatersky, 
E180F, SFE 10,7 MD. F: Rokyta, Stepnicka 1093, 
•686 06 Uhersk$ HradiSte. 

BF910, 3N187, SFE 10,7MA, ferit. jadra N01, NOS, 
M4 x 0,5, ARZ4604, ARV3604, rocniky ST, AR/A, B. 
J. Gallo, Popradski 38,040 01 Kosice. . 

10 UL1601N. Ing. Pavel Kov^r, Krmeltnska 124, 

* 724 00 Ostfava-Nova B§ll 
Fiftre-2x SFE-10,7MD. kap. tantaty 0,38pF/iav 
3 ks,Q,5pF/10V2ks,4x KB1Q9G r min. kapac.trimer 
50 pF. M. Weinzettel, Podstranie86,024 01 Kysucke 
Nove Mesto 

Efektrdnky 6P41S, 6F1P,,6P14P, 6P42S, 6D22S, 
6F12P, n 6N1P, 6N3P. C. Janiga, Juh 1014, 01501 
Rajec. 

Reproduktory ARN 8604, ARZ 4604, ARV 3604, 
Martin Pradny, Zdanova 48,160 00 Praha 6. 

Rel6 24 V = RP102/S9 nebo RP701/S9-PA nebo 
RP81/S1-3P + patice 3-4 ks, diody. 100. A 5 ks, LED. 
displ., vf BF.., M09/83, ST1.9/84,10: AY, 555,7447, 
74153, aj. P. Dubanek, Svermova 383, 572 01 
Policka. • . - 



ZX61 nebo Spectrum, Memopak 16(32) kB. M. Hybt, 
FroSova 12457517 41 Kostelec n. Orl. v 
Reprosoustavy Pioneer.CS939, 'udejte cenu. Vit 
Jiriiek, Vateavske nintesti 2,777 00 Olomouc. ' 
Mikropo£ftac ZX Spectrum nebo jakykoti mikropo- 
cttac natelevizni dispiej nejntene 10 KB i s poskoze- 
nym krytem. Udejte popis a cenu, S. KoneCny, 747 52 
Hlavnice98. 

Software her, jen original, pro ZX Spectrum, nahra- 
ite na mg. kazete, bez naroku na Joy-Sticks. Mg. 
kazetu za§lu. R. Knizek, Marxovy domy 1544,250 88 
Celakovice. 

Obrazovku A28-14W pro TV Minivox, nebo kdo 
poradf?. Jan Netuka, S. Affenda 259,500 06 Hradec ' 
Kralove. 

"E 10aK, EZ6 a podobny, prodam ruzne elky, casove 
rele RTs -- 61 0,3 s az 60 hod, nove (1300). V. 
Kratochvil, fi&tkova 3,317 00 Plzeh. 

KaiteL voile SK-D-22, UHF. K. Danak, Astronauticka 
12,040 01 Kosice. ' - 
4164, Z80A-CPU, 780A-PIO, 8231, pPD7220 2114, 
74196,6idtolRC120, 7X811 kB RAM. ing. Petr Novo- 
sad, Gottwatdova 435,278 01 Kralupy nad Vttavou. 
ARV3604, ARZ4604 2 kB, cuprextit. Vladimir Vana, 
Homi fteportice 20,394 51 p. Kaliste. 

Krystaly 10 MHz, 2 x 27 MHz rozdil 455^65 kHz, 
ZM1081, NE555, SN74121, MH74141, tlac. Isostat 
lOx, BFX89 2X KSY62B. M. Carda, Nadrazni 1190, 
58001 Havl. Brad. 

MC1312P, 1314P, 1315adiodyasi ISOA.nabidnete. 

M. Vavn'n, 671 02 §umn£ 6, 

PCH 200, UCH 21, UBL 21, ECL86, EBF89, EAA91, 
Zdenek Repa, Strz 3,639 00 Brno. 

Osciloskop, popis, cena, 7 - segmentovky, LED-ky, 
rozneJO, presne a stab. R, C, tranzistory, otoc. prep. 
WK53339, ponuknite. Roman Svihonk, 951 48 Jarok 
17- ' 

IO-AY-3-8610 (do 700). J. Janii, Na bfehu 23,190 00. 
Praha 9, tel. 82 90 69 po 17. hod. 

LM381, LM703, nabizim magnetofonove hlavy Am- 
pex. J. Kopecky, 252 46 Vrane n. Vlt. 357. . * 

AY-3-8610,100 % stay. J. Mergl, Ceska tvrz 216/12, 
460.13 Liberec. 

Knihu: Programovany kurs - zaklady tranzistorove 
techniky SNTL 1968. Cenu respektuji. M. Muller, 
Sekaninova 527,500 06 Hradec Kralove. 

Krystal 10,24 MHz, MC-3357P, LC-7135, cenu res¬ 
pektuji. Miroslav Sedlacek, Koldinova.217, 339.01 
Klatovy. 

BF245 (2N4416, E 300, J300), 10-A277D, vybojky 1FK 
120, Predam 2 ks ARN5604 (a 115), nepouzivane. A. 
Zahorak, 913 32 D. Suca 176 Trencin. 

Pro opravu multimetru natehavg 1 ks.7 segm.DL * 
7750,* d£le BF245C, zahr, 10 (OZ J stabilizator aj.), 
WK533..., trimry 0 8,6 a 20 pF, kryt na DG7-123, 
trafojadra. Josef Krouzil, Na kopci 366, 281 61 
Koufim,- 

Trafo 220V/50 V, 10-15 A, schema TV her S8500, 
8610, 8710 + 10, schema kyt. syntezatoru, distor¬ 
tion a ruznychrefektu, nebo vymenim za WAH, Fuzz, 
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baskytaru, snimac Diamant.'B. PiSa, Tovarni 12’, 
691 06 Velke Pavlovice. 

Prijimaie MARC Crusaider NR82FI, MARC 4; MARC 
8008 DX„Satellit 3400,1400, R250, CRF320, 3P2, 
Rohde - Schwarz EK07,5IJ-1, E52, sif filtr 2-5 MHz. 
Valo M, Hochmanova 7,628 00 Brno-liseh. - 

VYMENA 

Bar. dopl. Secam TR0877/Q016 k TV Tranzitestu 
MLR .TR0850/A vymenim za BTV neb Videocompu¬ 
ter TV hers kaz. pnp. prod. nebTR-0850/Akoup. vse 
pouze bezv. V. Kysefy, PS 20, 252 63 Roztoky 
u Prahy. * 

Novy osc. N313 s prepina6em za sov. gen. L-30. 
koupim 2x TCA965. J. Kadlec,- 53371 Dol. Roven 
217. 

RtiZNE 

/^adioWubSwzarmu Klimkovice naprogra-^\ 
muje odborne vsechny typy tuzemskych pa- 
m§ti PROM a EPROM. Naprogramujeme tez 
ruzn6 melodie pro melodicky zvonek z AR 
A1/85. Informace na adrese: Dalibor Dobes, 
^Klimkovice 175. 

Naprogramuji Prom Eprom 2708,8708,2716,2732, 
74.188,74287,74571, havrhnu programove vybaveni 
pro system s pP 8080. Ing. M. Pekarek, Hlavni 1193, 
500 08 Hradec Kralove 8. . 

Kdo zapuj6i za odmenu servisni navod kdekoderu 
Videotextu Grundig VT1001. Stany Paat, Kfivenicka 
443,181 00 Praha 8. 

Kdo zapujdi AR A, B, kompletni roiniky 1970-1984. 
Cenu respektuji. Miroslav Cihaf, Pod nemocnici 
2142,269 01 Rakovnik. 

Kdo poradi s konstrukei programatoru topeni v rod. 
domku na bazi mikroprocesoru a pol. pameti. Ostat- 
ni die dohody, F. Svoboda, Zapotockeho 1341, , 
535 01 Prelouc. 

Kdo zapujei schema autoradia Hitachi KM-900 C. 
Specha, odmena. J. Purket, 569 23 Bfezina, Bela 
u Jevi6ka 62. 

Kdo ^apuidi nebo proda schema synchrdnizatoru * 
k Meos Duo pro civkove magnetofony. J. Klusak, 
675 72 Kralice u Osl. 256. 

ZMAam planik na velmi jed noduchu jednokanalovu 
-kratkovlnu vysielafiku aj s.prijimafiom na rec do 
vzdiatenosti niekolko metrov. Potrebujem k tomu aj 
presny zoznam sudiastok na stavbu vysielacky a pri- 
jimada. Tomas Fulopp, Srobarova '33, 058 01 Po- 
prad, tel. 32814. 
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Rothammel, 1C, Y21BK: ANTENNEN- 
BUCH. Mifitarverlag der DDR: Berlin 
1984. 10. p?epracovan£ vyddnt. €99 
stran. Cena 80 K£s . 

Rothammelova kniha je ui celou rado let radio-. 
amaterskou prirudkou, velmi oblibenou nejenom 
v NDR. Je urcena radioamaterum i sirSi verejnosti, 
zajmove orientovane na radiotechniku. Hlavm'm 
duvodem jejiho uspechu je zrejm§ Mastne voieny 
pomer mezi teoretickym vykladem a praktickymi 
informacemi. Teorie je poddna v rozsahu, nezbyt- 
riem k pochopeni prinetpu diskutovanych otazek, 
a umoznujictm amaterskemu konstrukteru realizo- 
vat antenu podle jeho konkretntch podminek. Text je 
srozumitelny i ctenari bez vdtsi odborne prupravy 
a pritom nen i degradovanna pouhou „kuchafku‘‘. 

Latka je rozvrzena do 34 kapitol. Poc4tedni 
pojednavaji o elektromagnetickdm vineni- a jeho 
§ireni, zakladnich vlastnostech anten a jejich for- 
m4ch, o napajecich a jejich prizpusobeni k antene 
i vysilaci. Dalst kapitoly obsahujt popis konstrukce 
cele fady anten pro amaterska pasma KV, VKV iUKV,, 
anten pro prenosne a mobilni stanice; pamatovano 
je i na prijem rozhlasu a tetevize a na provoz 
v obcanskem pismu. Nasleduji kapitoly o potladeni 


nezadouciho vyzarovani, mdfeni anten a potrebnych 
pristroju, o grafickych metodach a Smithovych 
diagramech, p^vnich predpisech pro stavbu anten 
(uvedeny jsou samozrejme pfedpisy platnd v NDR). 
Posledni kapitola je dopldkem, obsahujicim mnoz- 
stvi uzitednych tabulek. Text je bohate doprovdzen 
velmi nazornymi obrazky, grafy, tabulkami i fotogra- 
fjemi. 

. Je treba poznamenat, ze publikace nent a nesnazi 
,se byt vyderpavajicim prehledem pouzivanych typu 
anten (pro ph'klad: mezi antenami typu YAGI pro 
pasmo 145 MHz nenajdeme velmi oblibend modifi- 
kace PA0MS, F9FT apod.). To ov$em nelze povazo- 
vat za vadu. Ctenaf, ktery v pfn£m rozsahu pochopi 
Rothammeluv text, sebude umet dobre orientovat 
i mezi novinkami, a to jak z hlediska vlastnosti, ktere 
“ Ize u nich ocekavat, tak z hlediska naroku a uskali 
reaiizace; to je hlavnim pfinosem teto knihy. 

U nas vy§la .posledni publikace z teto cinnosti 
(Iktenyiho Amaterslte kratkovlnove anteny) v roce 
. 1972. Gd vydani sesitku maleho rozsahu, 
obsahove sptee teoretickeho a na urovni z^kladni 
informace, ktery byl vydan v ramci Predndsekz ama- 
tersk6 radiotechniky, ji i uplynula velmi dlouha 
doba. Proto by byfo vhodne, aby tato mezera byfa 
zaplnena; ktomu by byl vhodny preklad Rothamme- 
lovy publikace, obsahove bohatsi i modemejsi, 
a svym zpracovanim cten^ri-radioamateru i bli^si, - 
nezknihalkrenyiho. -jjv- 


DaneO, J. t OK1YG, a kol.: AMAltRSKA 
RADIOTECH NIKA A ELEKTRONIKA - 
I. OIL Na$e vojsko: Praha 1984. 810 
stran. V6z; 44 K6$. 

Radioamatersky sport je komplexem fady bin- 
nosti, ktere jsou obsahov^ odli§ne a zasahuji do 
mnoha dalsich oboru. Spojuje je uziti radiokomuni- 
kafini techniky v aktivni zajmov^ cinnosti. Toto 
spojeni se s rozvojem v§dy a techniky stale rozSiruje 
a pojem radioamaterstvi nabyya sitetho a hlubsihd 
obsahu. Vybomym dokladem tohoto tvrzeni je kni- 
. ha. jiz se zabyv^ nase recenze. 

.Amaterska radiotechnika 1 *, ktete vysla pfed tri- 
-ceti lety, podala ve dvou svazctchtentef vyderpAvaji- 
ci obraz tehdejsiho stavu radioamaterstvi. Jiz tehdy 
byla ditem koiektivu. Autori .Amaterske radiotech¬ 
niky a elektroniky“ v uvodu i zaveru I. dilu vyslovuji 
obavu, ze soutasny stav sportu pri stejrte hloubce 
zpracovdni nebude mozno v rozsahu dvoudiln^ 
publikace zachytit. Jen na tomto dilu spolupracova- 
lo devaten^ct autoru; kniha je vlastnS sbornikem 
jejich pfispevku. 

■ Po kritke vzpomince na prtpravu prvni „Radio- 
techniky“ (OK1SE) jsou v knize kapitoly, v nichz se 
autofi snazi klasifikovat hlavni odvitvi radioamater¬ 
stvi (OKI ADM, OKI VCW, OK1AMY, OK1PFM). Pr^ive 
v teto 6asti publikace se „sbornikovy“ styl ukazal 
spi§e jako nevyhodny, protoze neumoznil pine po- 
stihnout vzdjemrte souvislosti mezi radioamatersky- 
mi sporty a jejich uplny vyznam jako celku. N^sledu- 
je zajimavd a potrebna kapitolao pravnich pfedpi- 
sech (OK1PG) a n6ko(ik kapitol o radiokomunikaS- 
nim provozu profesion&lnim a radioamaterskem 
(OKI YG, Dr. J. Petranek, OKI FF); s temito kapitola- 
mi vyznamne souvisi pnsp§vky o n^mofnt elektro- 
nicke ■ navigaci (OK4FCA/MM) a modelafstvi (V. 
Hadac). Ackoli pas^ze o profesionalnim, provozu 
■ mozn& nebudou v radioamaterske publikaci kazde- 
mu po chuti, pfesto maji znaeny vyznam. Umoinuji 
totif radioamaterum chdpat tento sport v Sirsich 
souvislostech, nez je pouha honba za body, diplomy 
a zentemi na strand jedne, a bezobsaine tlachani na 
-pfevactecich na strand druhe. Dalsi pnsp§vky pojed- 
nAvaji o §ifeni elektromagnetickeho vlnSni (OK1HH, 
OK3AU, OK1NB, OKI Wl), o ktetkovlnnych ant^ndch 
(OKIBMW, OK1AYY, OK1YG), radioamaterskych 
a rozhlasovych druzicich (OKI BMW) a o technice 
a provozu RTTY (OK1NW, OK1MP). 

Zakladem zpracovanikazdeho z n^m^tu je vzdy 
obsahlej^i prispevek, zahmujici obecne a trvale 
platne principy oboru; doplfiuji jej dalSi, uze zamere- 
ne, s jejich! speciAinimi tematy se v literature jen 
velmi zrfdka setkavime. Studiem cele knihy tak 
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:" Radioamateri 'v'daponsku^-Cinnosta programo-; 
~ydrii jnikrpprooespru a rnjkropocitadu (8) - Osv§d6e : -- 
*maf2^ojenij^ 15 ai~4 V; r ; 

7 -kontrola cmnosti.smerovychsv^tel priv&su automb-* 
bi!u^Menic^nag§ti^/st|12;v/220 V; ZkbuSee^abelu ^ 
^Seznamte^ s technikou dalnopisu (16)^ Amater- * 
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> pro n ipviffROET; : Stabjln fVFO - Autom ati eke pr6g raf T ? 
-^mbvacrzayffzem^^ Videotechnika. (12) ^ Trin^ctipfyrx- 
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madn i;system^s, redu ndant nfm iy s^erizpr^^.Sme^ 
yyydje ;kdndenz^tprus dieiektrikem ziorganic^cfe 
|:hmot;vNDR ^^15, ? B360aB^ 
toy v pouzdru 10 r pjskrbtrtl p'oloyodicov^ pH](mace 
zlrenl^Tepelna^piskbv^ jiskarna se standardnim ^ 
dtMdmSt^SIF4P00\56; Tnezinarod riS yetet r h ■ 
v Ppznani 198# Perspektiy digit^J h (tec hn i ky vTV 
stu¥u- ; Systemy s hekbiika mikropo6itacj(7)-Pra 
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jjUru ria^pfijem rbzhlasu^-; ■Lze^zlepSif^cttlivost 
I modernich, foz^laso^cfi;;-pt»jim^ 'Rro^tW?^ 
'Analogovy^■ iri §rid;.extr6mnfcjr h od no t r bC 80, poci> 
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Ireprodufetqru; pfipojenyeby ’jakostm'mujzesijovaei 
^Studio 2^- Konstnikce reproduktorovych sknnV-v 
>.Predzesifovac pro : magnetofony Ci'sJicovy stejnofK 
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ziskava ctenar dobry prehied ojadioamaterstvi jako J 
’^celku.- a zisk^va'i nove informace ve'specialnicb 
oblastech. Kolektivuautoruazejm^najehovedoucl- 
mu, Dr, ing. Dane^ovj, path' za jejich praci pine 
uznani a vrely dtk. 

■ Vetsina Ctenaru se na druhy dfl bude nepochybne 
tesit. Radi by se asi tesili i na predpokladany treti dll, 

' jehoz realizaci by jiste vsichni radioamatefi uvitali. 
V2dyf vydav£me-li takovouto velmidulezitou publi-/ 
kaci poprve po triceti letech nepretrziteho a bourli- 
v6ho ; rozvoje vedy a techniky, mame ur6it6 nejen 
objektivni potreby, ale i moralni narok na to,.aby 
vsechny informacni mezery, vznikle v tak dlouhem 
mezidobi, byly vycerpavajicim zpusobem vyplneny. 

* ■ -iW- 

Pozn. red.: Lze ocekavat, ze o tuto knihu bude mezi 
amatory velkyzAjem. Abychom usnadnili koupiicte- 
narum, kteft nenajdau Amaterskou radiotechniku 
a elektroniku v prodejne v mist§ sveho bydliste, 
uv^dime alespon jednu adresu prodejny, v.rnz si 
muze kazdy tuto knihu koupit i objednat na dobirku: 
Kniha' prodejna technicke Uteratury, , Karhvo 
nam. 19,120 00 Praha 2. , 

Krivo§ejev, M. I.: PERSPE6CTIVY VVVOJE 
TELEVIZE. NADAS: Praha 1984. Z ruske- 
ho originAlu Perspektivy razvitija t^levl- 
d^nija vydan^ho nakladatelstvtm Radio 
i svjaz v Moskvfe 1982 prelozil Ing. F. 
Strartdk, CSc. 172 stran, 34 obr., 2 prilo- 
hy, 3 tabu Iky. Cena broz. 14 Kds. 

Televize se stala beznou zalezitosti vsedntho dne. 
Po.pocatefinich etapach prudkbho rozvoje azdoko : 
naiov4n( televizni techniky jak v oblasti studiove 
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a vysflact, tak i pokud se tyka prijtmacu, prinesl 
vyznacnej§i pokrok potatek vysilani barevneho sig-. 
nalu. Z pohledu siroke verejnosti by se mohlo zd&t, 
ze vyvoj televize je v zasad$ skonden, az na dtlci 
technicka zlepseni, dana pokrokem technologie 
a vedouci napr. k dalsimu zmensovani televiznich 
kamer, pfijfmadu, k energetickym usporam apod.. 
Odborntci vsak predpokladaji, ze nejbli^l I6ta prine- 
sou novou eru v rozvoji televize, af jiz jako jednoho 
z masovych sdelovacich prostredku, tak i v nejruz- 
nejsich aplikacich ve vsech oblastech narddni'ho 
hospodafstvi. 

Tematicky je KrivoSejevova kniha rozddlena do tri 
cast!. V prvni z nich (kapitoly HJavni zvla^tnosti 
a ukoty prenosove televizni site; Digit^fni televize; 
Systemy prenosu doplnkovych informaci) se probi- 
raji problemy rozvoje prenosove televizni site a uva- 
deji nove metody prenosO signalu TV programu. 
Pozornost je venov$na zejmeha digitdlni televizi 
a systemum doplnkovych informaci, pren4Senych 
soubezne s TV programem, Zajimava je i cast, 
v§novan£ rozvoji televizni site v SSSR, a to v souvis- 
losti s probldmy, vznikajicimi jak v oblasti technicke, 
tak i organizacni, je-li treba pokryt televiznim sign£- 
lem rozsahla uzemi, zasahujtci do ndkolika caso- 
vych pasem. Jsou to zajimave problemy, se kterymi 
se v nasich podminkach nesetkavame a proto si je 
vetsina nasich zajemeu o televizni techniku ani prilis 
■ neuv§domuje. ■ 

Ve druhe cash knihy (kap. Technicke prostredky 
vytvareni televiznich programu; Technicke pro- 
stredky vysilani signalu televiznich programu; Zem- 
skd systdmy prenosu signal televiznich prog ram &; 
Druzicove systemy pro prenos signalu-televiznich 
programu; Mdreni a koritrola v televizi a Automatiza- 
ce v televiznim vysilani) se rozebiraji soucasny stav 
a perspektivy rozvoje technickych prostredku tele- - 
vizniho vysilani. moznosti automahzace ; fizeni kom- 


plexnich systemu techto prostredku a prenosy po- 
moci druzic. 

Treti dast knihy zahrnuje techniku televizniho 
. prijmu: Jednotlive tematicke celky tvori ctyri kapitoly 
(Televizni pfijimade; Videozaznam v domacich pod 1 
minkach; Skupinovy prrjem a kabelova televize 
a Zpdsoby zvyseni kvality televiznich obrazu). 

V kr^tkem zaveru autor na zakladd shrnuti mate- 
ri^lu, podrobne probrandho v publikaci, nastihuje 
prognozu daJsiho rozvoje televize; naznacuje, do 
kterych oblasti bude televize nejrychieji pronikat 
a ktere poznatky vedy a pokroky technologie budou 
v budouenosti televizi nejvice ovlivnovat. Pozornost 
venuje i jejimu spoledenskemu vyznamu a posi^ni. 
Ve dvou pfilohach. pak autor seznamuje dtenare 
s nekterymi z technickych podrobnosti, spojenych 
se zav^ddnim digitalniho TV signalu a systemu 
druzicoveho vysildni v pasmech 40 a 85 GHz. Se- 
znam pouzitych pramenu, uvedeny v zaveru knihy, 
obsahuje 65 titulu pfevaznesovetskych praci z toho- 
tooboru. 

Kniha obsahuje-mnoho zajtmavych informaci 
a jak jejich obsahem, tak i autorovym pohledem na 
tuto problematic bude prinosem prq,vsechny zd- 
jemce o televizni techniku a vysilani. 

Vdechny dtenare, kteri budou mit o tuto publika¬ 
ci, jez se ma objevit na trhu zaddtkem roku 1985, 
bych rdd upozornil, ze pouze maid cdst jejiho 
celkoveho nakladu, ktery ma byt asi 7000 vytisku, 
bude distribuovana prostirednictvim prodejni sitd 
n. p. Kniha. Prevdznd vdtsina vytisku bude dosazitel- 
na v prodejnach Nakladatelstvi dopravy a spoju 
- (NADAS), tj. v Praze 1, Hybernska 5, popr. v Bme 2, 
Bayerova 16. Slovendti zajemci si ji mohouzakoupit 
v prodejne NADAS v zeleznicni stanici Poprad. Na 
dobirku je moino si knihu objednat pouze bud ve 
zminend prodejne v Praze (PSC115 78) nebo v Bme 
na adrese NADAS, Hrncifskd 31,602 00 Brno 2. JB 





